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U R\/A N ESPECIFICACIONES

URVAN 2.5 TECHO ALTO WIDE 15 PASS

MOTOR

- MOTOR YD25 2500 CC

- POTENCIA 127 HP / 3200 RPM

- TORQUE 356 NM / 2000 RPM

- COMBUSTIBLE DIESEL

- TRANSMISION MECANICA DE 5 VELOCIDADES + RETROCESO
- DIRECCION HIDRAULICA E INYECCION DIRECTA

FRENOS Y SUSPENSION

- FRENOS DELANTEROS DISCO VENTILADOS Y TRASEROS DE TAMBOR

- FRENOS ABS, BA

- SUSPENSION DELANTERA DOBLE HORQUILLA CON BARRA ESTABILIZADORA
- SUSPENSION TRASERA EJE RIGIDO CON MUELLES

SEGURIDAD

- VALVULA CENSORA DE CARGA (LSV)

- CINTURONES DE SEGURIDAD CONDUCTOR Y PASAJERO DE 3 PUNTOS (ELR),
PRETENSORES Y LIMITADORES DE CARGA

- CINTURONES DE SEGURIDAD DE 2 PUNTOS EN EL RESTO DE LAS FILAS
DE ASIENTOS

- PANELES TRASEROS REFORZADOS

- SEGURO PARA NINOS ISOFIX

- BOLSAS DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO

- BOLSAS DE AIRE LATERALES Y DE CORTINA

* RECORDATORIO DE CINTURON DE SEGURIDAD DE CONDUCTOR

INTERIOR

- AIRE ACONDICIONADO (FRONTAL Y TRASERO) Y CALEFACCION CON SALIDA
EN CADA LINEA DE ASIENTOS

- COMPUTADORA DE VIAJE

- ANTENA DE RADIO

- TIMON AJUSTABLE

- PORTAVASOS DELANTEROS

- PORTA BOTELLAS CONDUCTOR Y PASAJERO

- RADIO AM/FM AUXILIAR DE IPOD Y MP3, CON CAMARA DE RETROCESO Y
BLUETOOTH

- ALMACENAJE EN TABLERO DE INSTRUMENTOS INFERIOR CON ENFRIADOR

- PUERTA CORREDIZA DEL COLOR DE LA CARROCERIA

- GUANTERA

- COMPARTIMIENTO ARRIBA DE TABLERO DE PASAJERO

- RESPALDO ASIENTO TRASEROS ABATIBLE

- TERCERA LUZ DE STOP

- ESPEJO INTERIOR ANTI-REFLEJANTE

- ASIENTOS DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL

- 10 PORTAVASOS, 2 EN CADA FILA DE ASIENTOS

- RECLINACION COMPLETA DEL ASIENTO DEL ASISTENTE + CTR: CAIDA CON
CONSOLA EN EL RESPALDO + COLUMNA VERTEBRAL Y DESLIZAMIENTO Y
RECLINACION COMPLETA

- 15 PASAJEROS
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EXTERIOR

+ BOMPER DELANTERO Y TRASERO CONTRA IMPACTOS
- BUMPERS DEL COLOR DE CARROCERIA (DEL/TRAS)

» RINES CON COPAS CENTRALES

+ LIMPIAVIDRIOS DELANTERO Y TRASERO

+ LIMPIAVIDRIOS CON VELOCIDADES INTERMITENTE VARIABLE
+ PORTALLANTAS DE REPUESTO EXTERIOR

+ ESPEJOS EXTERIORES MANUALES NECROS

- DESEMPANADOR VIDRIO TRASERO

* NEUMATICOS 195/R15C

-RIN 15"

- TECHO ALTO

* Espeficifaciones pueden variar sin previo aviso.

: Altura Total: 2285 mm

: Distancia entre ejes: 2940 mm

: Largo total: 5230 mm

: Ancho total sin espejos: 1880 mm
Diametro de giro: 12,1
Distancia libre al suelo: 195 mm
Carga util: 1217
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