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Gracias por comprar un vehiculo NISSAN.

Este es el manual de usuario para el sistema
NissanConnect.

Lasinstrucciones de funcionamiento de los siguien-
tes sistemas estdn incluidas en este manual.

Funciones especificas del vehiculo eléctrico
Audio

Teléfono de manos libres

Apple CarPlay

Android Auto

NissanConnect Services

Navegacion

Reconocimiento de voz

Informacién y ajustes que se visualizan en
NissanConnect

Lea este manual atentamente para asegurar un
buen uso del sistema NissanConnect.

Debido a los posibles cambios en las especifica-
ciones y al equipamiento opcional, puede que
algunas secciones de este manual no sean apli-
cables a su vehiculo.

Toda la informacién, especificaciones e ilustra-
ciones contenidas en este manual son las vi-
gentes en el momento de la impresién. NISSAN
sereserva el derecho a alterar las especificacio-
nes o el disefo en cualquier momento sin pre-
Vio aviso.

® Cuando vaya a vender el vehiculo, deje este ma-

nual dentro. Puede que el siguiente usuario del
sistema necesite este manual.

© 2022 NISSAN MOTOR CO,, LTD.
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COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual utiliza palabras, simbolos, iconos e ilus-
traciones especiales, organizados seguin su funcion.

Consulte los siguientes elementos y familiaricese
con ellos.

PARA UN FUNCIONAMIENTO
SEGURO

4 ADVERTENCIA

Se utiliza para indicar la presencia de riesgos que
pueden causar la muerte o lesiones graves. Para
evitar o reducir el riesgo, estos procedimientos
deben seguirse con exactitud.

PRECAUCION

Se utiliza para indicar la presencia de un riesgo
que puede causar lesiones leves o moderadas a
las personas o danos al vehiculo. Para evitar o re-
ducir los riesgos, estos procedimientos deben se-
guirse con exactitud.

@ NOTA:

Indica elementos que ayudan a entender y po-
tenciar el rendimiento de su vehiculo. Si se pasan
por alto, pueden causar averias o un bajo rendi-
miento.

4 Introduccion

SIMBOLOS DE REFERENCIA

m INFORMACION:

Se utiliza para indicar la informacién necesaria para
usar de forma eficaz su vehiculo o sus accesorios.

Pagina de referencia:

Iz

Indica el titulo y la pagina que debe consultar.
< >

Indica un botén/interruptor en el panel de control y
el volante de direccion.

[ I

Indica una opcién/elemento visualizado en panta-
lla.

ILUSTRACIONES DE PANTALLA

® Las ilustraciones en este manual son represen-
tativas de varios modelos y puede que no sean
idénticas, dependiendo del disefio y las especi-
ficaciones del vehiculo.

@® Los iconos y elementos del menu visualizados
en la pantalla pueden aparecer abreviados u
omitirse de las ilustraciones de pantalla cuando
sea apropiado.Los elementos del menu eiconos
omitidos se describen como lineas de puntos
tal y como se muestra.
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TERMINOS QUE SE MUESTRAN EN
LA PANTALLA

En este manual, algunos elementos del menu pue-
den estar escritos de manera diferente a los que se
muestran en su pantalla dependiendo del modelo,
del mercado o de las versiones de software.



INFORMACION DE SEGURIDAD

Este sistema esta disefado principalmente para
ayudarle a disfrutar de la conduccién del modo des-
crito en este manual. Sin embargo, usted, como
conductor, debe utilizar el sistema de forma segura
y adecuada. Es posible que la informacion y la dis-
ponibilidad de los servicios no esté siempre actua-
lizada. El sistema no es sustituto de una conduc-
cién segura, adecuada y legal.

Antes de utilizar el sistema, lea atentamente la si-
guiente informacion relacionada con la seguridad.
Utilice siempre el sistema del modo descrito en este
manual.

£ ADVERTENCIA

® Antes de utilizar el sistema, estacione el vehi-
culo en un lugar seguro y aplique el freno de
estacionamiento. Usar este sistema mientras
conduce puede distraerle y provocar un acci-
dente grave.

@® Extreme las precauciones en todo momento
y preste toda su atencion a la conduccion del
vehiculo. Si el sistema no responde de inme-
diato, sea paciente y mantenga la vista en la
carretera. Una conduccion desatenta puede
provocar un accidente con resultado de muer-
te o lesiones graves.

® No confie solamente en la guia de itinerario
(segun modelo). Aseglrese siempre de que
todas las maniobras de conduccion que rea-
liza son legales y seguras para evitar un acci-
dente.

® No desarme ni modifique este sistema. Si lo
hace, puede causar accidentes, incendios o
descargas eléctricas.

® En caso de notar la presencia de algun objeto
extrafno en el hardware del sistema, liquido
derramado sobre él o humo u olor saliendo
del mismo, deje de utilizar el sistema inme-
diatamente y pongase en contacto con un
concesionario NISSAN o taller cualificado. Pa-
sar por alto estas condiciones puede provo-
car accidentes, incendios o descargas
eléctricas.

PRECAUCION

® Unas condiciones extremas de temperatura
[inferiores a —20°C (-4°F) y superiores a 70°C
(158°F)] pueden repercutir en el funciona-
miento del sistema.

® La pantalla puede romperse si se golpea con
un objeto duro o afilado. Si la pantalla de vi-
sualizacidon se rompe, no la toque. De lo con-
trario, se pueden producir lesiones.

@ NOTA:

No mantenga el sistema encendido cuando el in-
dicador de estado LISTO para conducir esté apa-
gado. De lo contrario, se podria descargar la ba-
teria (bateria de 12V). Cuando utilice este sistema,
asegurese siempre de que el indicador del estado
LISTO para conducir esté encendido.

Modelos con NissanConnect Services:

Puede que NissanConnect Services no esté
disponible en algunas regiones. Para poder
utilizar las funciones relacionadas con
NissanConnect Services es necesario registrarse
en NissanConnect Services.

Introduccién 5




INFORMACION NORMATIVA

NUMERO DE APROBACIC’)N DE LA
ONDA E INFORMACION

Europa

Por la presente, Robert Bosch Car Multimedia GmbH
declara que el tipo de equipo radioeléctrico
AIVIB12PO cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaracién UE de conformi-
dad estd disponible en la siguiente direccion de
internet:

http://cert.bosch-carmultimedia.net

C€

Banda de frecuencia
2400 MHz - 2480 MHz
Potencia radiada [PIRE]
Bluetooth <10 mw
WLAN <100 mwW
Consejos/restricciones
Antena interna

Antena interna no accesible para el usuario. Cual-
quier cambio que realice el usuario infringira la apro-
bacién legal de este producto.

6 Introduccion

Brasil

Este equipamento opera em carater secundario, is-
to é,nao tem direito a protecdo contra interferéncia
prejudicial, mesmo de estagdes do mesmo tipo, e
ndo pode causar interferéncia a sistemas operando
em carater primario.

aANA TEL

04293-18-06541

Taiwan

Corea
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México

La operacion de este equipo esta sujeta a las si-
guientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause
interferencia perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su
operacion no deseada.

Modelo: AIVIB12PO

Marca: Bosch



MARCAS COMERCIALES

Made for

& iPhone | iPod

Works with
Apple CarPlay

Apple, iPhone, iPod, y iPod touch son marcas co-
merciales de Apple Inc, registradas en EE. UU.y en
otros paises. Apple CarPlay es una marca comercial
de Apple Inc. El uso del logo de Apple CarPlay signi-
fica que la interfaz de usuario de un vehiculo cum-
ple con los estdndares de rendimiento de Apple.
Apple no se hace responsable del funcionamiento
de este vehiculo o del cumplimiento de los estanda-
res legislativos y de seguridad. Tenga en cuenta que
el uso de este producto con iPhone o iPod puede
afectar al rendimiento inaldmbrico.

€) Bluetooth’

Bluetooth® es una marca registrada perteneciente
a Bluetooth SIG, Inc. cuya licencia corresponde a
Robert Bosch GmbH.

App Store

Appley el logo de Apple son marcas comerciales de
Apple Inc, registradas en EE. UU. y en otros paises.
App Store es la marca de un servicio de Apple Inc.

Siri
Siri es una marca comercial de Apple Inc, registrada
en EE. UU.y en otros paises.

Google/Android/Google Play/Android Auto

Google, Android, Google Play, Android Auto, y otras
marcas son marcas comerciales de Google LLC.

SUNA

SUNA Traffic Channel se proporciona bajo licencia
de Intelematics Australia Pty Ltd.

LICENCIAS

LICENCIAS DE SOFTWARE

Licencias de software de cédigo abierto

http://oss.bosch-cm.com/nissan.html

UNIDAD DE CONTROL TELEMATICA

(segun modelo)

http://opensourceautomotive.com/IC/

tZ7T3eE6AIV4
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CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Aqui se incluyen las funciones exclusivas del vehi-
culo eléctrico.

FUN,CIONES E?(CLUSIVAS DEL
VEHICULO ELECTRICO (modelos
con sistema de navegacion)

Aparte de las funciones de navegacién convencio-
nales, el sistema NissanConnect para LEAF también
ofrece ayuda especifica para la conduccion del ve-
hiculo eléctrico (EV).

Puede acceder a los menus especificos para el vehi-
culo eléctrico desde la pantalla del menu Informa-
cion del vehiculo eléctrico.

IZF “Pantalla del menu Informacion del vehiculo
eléctrico” (pagina 38)

PRECAUCION

Puede que la informacién de estaciones de carga
no sea detallada en algunas zonas o no indique
las posiciones de estaciones de carga actuales.
Para obtener informacion actualizada sobre las
estaciones de carga, como el horario de apertura
o el equipo de carga, NISSAN recomienda que el
usuario consulte la informaciéon directamente.
Ademas, se debe comprobar siempre la cantidad
de carga restante de la bateria de iones de litioy
establecer un plan de conduccion razonable.

Pantalla de autonomia

s ) Autonomia =)

PBH0059XZ

Pulse [Autonomia] en el menu Informacion del vehi-
culo eléctrico.

T "Pantalla del menu Informacién del vehiculo
eléctrico” (pagina 38)

Puede visualizar la autonomia estimada que el ve-
hiculo puede recorrer desde la posicion actual se-
gun la carga de bateria de iones de litio restante.
Cuando se selecciona un itinerario, también se pue-
de visualizar la autonomia estimada desde el des-
tino o el punto de paso.

T2& “Visualizacién de la informacién de estacio-
nes de carga y autonomia estimada”
(pagina 38)

También se visualizan las estaciones de carga si-
tuadas dentro de la autonomia estimada. Puede
configurar una estacién de carga como destino o
punto de paso.

12 "Configuraciéon de una estacion de carga co-
mo destino” (pagina 41)

10 Vision general del sistema (segun modelo)

Informacion de estaciones de carga

@ NOTA:

Es posible que las estaciones de carga buscadas
para utilizar esta funcion no estén equipadas con
los dispositivos adecuados para realizar la carga
de un vehiculo eléctrico. Asegurese de que la es-
tacion de carga es la adecuada antes de estable-

cerla como destino.

BE

o
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PBH0053XZ

Losiconos de las estaciones de carga pueden visua-
lizarse en el mapa.

12 "Visualizacidon de los iconos de estaciones
de recarga en el mapa” (pagina 42)

También puede buscar estaciones de carga cerca-
nas a la posicién actual, establecer una estacion de
carga como destino o punto de paso y revisar infor-
macion detallada sobre estaciones de carga.

JZF "BuUsqueda de una estacidn de recarga”
(pagina 11)



Pantalla de informacién de uso de BUSQUEDA DE UNA ESTACION DE

[1] INFORMACION:

_ _ N energia RECARGA
® Se puede actualizar la informacion que aparece
en el mapa sobre una estacion de carga si se - T — El sistema es compatible con la funcién de busque-
actualizan los datos cartograficos. da de estaciones de carga.
Autonomia

I-F “Cdémo actualizarlos datos cartograficos
(seguin modelo)” (pagina 165)

Modelos con NissanConnect Services:

Este vehiculo esta equipado con una TCU (uni-
dad de control telematica). Se trata de un dispo-
sitivo de comunicaciéon que permite comunicar-
se con el centro de datos de Nissan para diferen-
tes servicios telematicos.

Apagas climatizador durante

100 km 47 km

Chimatizasar

Mates slbetrico

PBH0061XZ
Ejemplo

1

2.
3.

Pulse <MAP>.
Pulse [Destino] en la barra de inicio rapido.

Pulse [Estacion recarga]. Se visualiza unalista con
las estaciones de carga.

[1] INFORMACION:

Pulse [Filtro] u [Opcidén] para delimitar, ordenar o
actualizar la lista.

. L. Se muestra el uso de energia y la autonomia esti-
La informacion que aparece en el mapa sobre da d ) ist Ad , trala di

. ) s mada de varios sistemas. Ademas, se muestra la di-
una estacion de carga se actualiza automatica- ) - . - )

] . . ferencia entre las distancias de conduccidén estima-
mente con regularidad a través de la TCU (uni- ; X i -
e das con el control del climatizador activado o des-

dad de control telematica).

activado.

® Pulse [Filtro]:
[Solo estacidn de recarga rapidal:

Muestra estaciones de carga con un carga-

dor de carga rapida.

T2  "Visualizacidn de la informacion sobre el uso
de energia” (pagina 43)

SERVICIOS TELEMATICOS (segun
modelo)

- [Mostrar puntos de carga disponibles]:

Muestra las estaciones de carga que estan
disponibles.

- [Sdlo sin costo]:

Consulte la aplicaciéon NissanConnect Services para

- . . Muestra las estaciones de carga gratuitas.
conocer los servicios disponibles.

- [Tipo conector]:

Se visualiza el tipo de conector selecciona-
doy las estaciones de carga que se pueden
utilizar.

Vision general del sistema (segiin modelo) 11
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- [Seleccionar tipo de pagol:

Se visualiza el tipo de pago seleccionado y
las estaciones de carga que se pueden utili-
zar.

- [Disponible en 30 minutos]:

Muestra las estaciones de carga que estan
disponibles a 30 minutos en coche de |a ubi-
cacion actual.

® Pulse [Opcidn]:
- [Conectado] (segun modelo):

Obtiene la informacién en linea mas actua-
lizada cuando esta opcion esta activada y
conectada a una red Wi-Fi (segun modelo).
IZF "Configuracion del Wi-Fi
modelo)” (pagina 30)

(segun

- [Alolargo de larutal:

Muestra una lista con las estaciones de car-
ga situadas a lo largo del itinerario hasta lle-
gar al destino.

- [Cerca del destino]:

Muestra una lista de las estaciones de carga
proximas al destino, cuando se ha estable-
cido un destino.

- [Seleccionar una ciudad]:

Muestra una lista de estaciones de carga
cuando se introduce el nombre de una ciu-
dad.

- [Cerca de la posicién actuall:

Muestra una lista de las estaciones de carga
préximas a la posicion actual del vehiculo.

4. Seleccione la estacion de carga deseada de la
lista.

5. Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar]
para iniciar la guia de itinerario.

@ NOTA:

Es posible que el equipamiento mostrado en la
pantalla de informacion de la estacion de carga
no sea compatible con el vehiculo. Asegurese de
comprobar con antelacion si el equipamiento es
compatible con el vehiculo.

m INFORMACION:

También se puede acceder a los menus de busque-
da de las estaciones de carga [Estacion recargal
desde el menu Informacién del vehiculo eléctrico.

IZF "Pantalla del menu Informacion del vehiculo
eléctrico” (pagina 38)

12 Vision general del sistema (segiin modelo)
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BOTONES DE CONTROL Y PANTALLA TACTIL

PANEL DE CONTROL

14

O— 17

PBH0040X
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Instrucciones iniciales

Modelos sin sistema de navegacion

<MENU>:

Pulse para mostrar la pantalla del menu
Inicio.

IZF “Como mostrar y utilizar el menu
Inicio” (pagina 24)

<MAP> (modelos con sistema de
navegacion):

Pulse para visualizar la posicion actual.

I7F "Pantalla de navegacion”
(pagina 109)

<~}§:-/ r)>:

Pulse para cambiar entre la pantalla de dia
(clara) y la de noche (oscura) y para ajustar
el nivel del brillo de la pantalla. Mantenga
pulsado el botén para apagar la pantalla.
Pulse de nuevo el botdn para encenderla.

<AUDIO>:

Pulse para visualizar la pantalla de audio. Al
pulsar este botén mientras se muestra la
pantalla de audio, se visualizard una
pantalla para seleccionar una fuente de
audio.

IZ5 “Seleccion de una fuente de audio”
(pagina 55)
<voL/ (B >

Pulse para activar y desactivar el sistema
de audio. Gire para ajustar el volumen.



Pantalla tactil:

En la pantalla de cristal liquido se visualizan
varios menus e informacion. Pulse las
teclas e iconos de la pantalla para acceder
al sistema.

IZF "Funcionamiento del panel tactil”

(pagina 20)
< |44 >/< pp| >:
En la funcion de audio, se pueden
seleccionar y avanzar rapidamente/

retroceder por las pistas, asi como
sintonizar emisoras de radio.

T5F "Funcionamiento del audio”
(pagina 55)
<BACK>:

Al pulsar el botdn se mostrara la pantalla
anterior, dependiendo de la pantalla.

Mantenga pulsado para salir de la sesién
de reconocimiento de voz (segun modelo).

IZF "Reconocimiento de voz (segun
modelo)’ (pagina 172)
<9“" "“‘a/OI(> (modelos con sistema

de navegacion):

Cuando se muestra una pantalla de menu,
gire la ruedecilla para seleccionar
elementos en la pantalla.

Pulse para confirmar el elemento o el
ajuste seleccionado.

En la pantalla del mapa, girelo para ajustar
la escala del mapa.

Este botén también se puede usar para
funciones de audio.

“Funcionamiento del audio”
(pagina 55)

<TUNE-SCROLL/OK> (modelos sin sistema
de navegacion):

&

Cuando se muestra una pantalla de mend,
gire la ruedecilla para seleccionar
elementos en la pantalla.

Pulse para confirmar el elemento o el
ajuste seleccionado.

Este botdn también se puede usar para
funciones de audio.

"Funcionamiento del audio”
(pagina 55)

=y

<(’ > (modelos sin sistema de
navegacion):

Pulse para visualizar la pantalla del
teléfono.

“Sistema de teléfono de manos
libres con Bluetooth®” (pagina 76)

=y

[11 INFORMACION:

Dependiendo de las condiciones, es posible que
los elementos del menu no se seleccionen gi-

rando <TUNE-SCROLL/OK>/<9“'" "‘-a/ OK>.

Para obtener mas informacion sobre los boto-
nes que no se describen aqui, consulte el Ma-
nual del conductor del LEAF.

PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO

La pantalla de esta unidad es de cristal liquido y
debe tratarse con cuidado.

4k ADVERTENCIA

No desarme nunca la pantalla. Algunas zonas tie-
nen un voltaje extremadamente alto. Tocarlas
puede causar lesiones graves.

Caracteristicas de la pantalla de cristal
liquido

Si la temperatura del interior del vehiculo es es-
pecialmente baja, la pantalla permanecera rela-
tivamente atenuada o puede que las imagenes
transcurran con lentitud. Estas condiciones son
normales. La pantalla funcionard con normali-
dad cuando el interior del vehiculo se haya ca-
lentado.

Algunas zonas de la pantalla son mas oscuras o
claras que otras. Esto es una caracteristica es-
pecifica de las pantallas de cristal liquido y no es
una averia.

Es posible que permanezcan en la pantalla res-
tos de la imagen que se ha visualizado previa-
mente. Este deterioro de la pantalla es inheren-
te a las pantallas de cristal liquido y no se trata
de una averia.

Instrucciones iniciales 15




Las imagenes mostradas en la pantalla pueden
verse distorsionadas debido a fuertes campos
magnéticos.

Dependiendo de las condiciones, puede que el
brillo se ajuste automaticamente para evitar
que se produzca la retencion de imagenes.

Mantenimiento de la pantalla

Para limpiar la pantalla, utilice un pano seco y sua-
ve.Si es necesaria una limpieza adicional, utilice una
pequena cantidad de detergente neutro con un pa-
Ao suave. No pulverice nunca la pantalla con agua o
detergente. Humedezca primero el pafo y después
limpie la pantalla.

16

PRECAUCION

Limpie la pantalla con el interruptor de encen-
dido en la posicion OFF. Si se limpia la pantalla
con el interruptor de encendido en posicion
ON o cuando el indicador de estado LISTO pa-
ra conducir esta encendido, es posible que se
produzca algun accionamiento accidental.

Nunca utilice un trapo aspero, alcohol, ben-
cina, disolvente o panuelos de papel con
agentes limpiadores quimicos para limpiar la
pantalla. Pueden rayar o deteriorar la panta-
lla.

No salpique la pantalla con liquidos como
agua o ambientador para coches. El contacto
con liquidos puede provocar una averia en el
sistema.

Instrucciones iniciales

BOTONES EN EL VOLANTE

Tipo A

TipoB

-] r
©(<J_s)
PBHO0088XZ

PBHO0089XZ

@

@

PBH0267XZ
Tipo C

PBH0268XZ
Tipo D

<0 >
Pulse el lado + o - del botén para ajustar el
volumen.

< 44 >/< wpl >

Este botdn se puede usar para el control de
audio.

“Funcionamiento del audio”
(pagina 55)

=



® <3 >(atras):

Mientras estd activado el sistema de
reconocimiento de voz, pulse para volver a
la pantalla anterior (segun modelo).
Mantenga pulsado para finalizar una
sesién de reconocimiento de voz.

IZF "Reconocimiento de voz (segun
modelo)’ (pagina 172)

< A >/< ¥ >/< 4 >/< P >/<OK>:

Pulse< & >/< ¥ > para seleccionar el
comando de voz mientras la pantalla de
menu del reconocimiento de voz esta en
funcionamiento (segun modelo). Pulse
<OK> para confirmar el elemento
seleccionado.

Pulse< 4 >/< P >paracambiarala
pagina anterior o siguiente mientras la
pantalla de menu del reconocimiento de
voz estd en funcionamiento (segun
modelo).

IZF "Reconocimiento de voz (segun
modelo)’ (pagina 172)

<:\gﬁ'._ >/(TALK) (segun modelo):

Pulse para utilizar el sistema de
reconocimiento de voz (segun modelo).
Mantenga pulsado para finalizar la sesién
de reconocimiento de voz.

15 "Emisidn de comandos de voz”
(pagina 172)

Cuando esta activado Apple CarPlay
(segun modelo) o Android Auto (segun
modelo), al mantener pulsado este botéon
se iniciard una sesion de control de voz con
Siri o el Asistente de Google.

IZF  "Funcionamiento de Siri" (pagina 99)

IZF “Funcionamiento del Asistente de
Google TM” (pagina 102)

Si su iPhone esta conectado al sistema del
vehiculo por medio de Bluetooth®, se
puede activar Siri Eyes Free (seguin modelo)
manteniendo pulsado este botén sin tener
que activar Apple CarPlay (segun modelo).

IZ& "Siri Eyes Free (segun modelo)”
(pagina 105)
Dependiendo del pais, el funcionamiento
con voz no esta disponible y puede que
<:\g5,_ > no funcione.
< ¢ > (segun modelo):

Pulse para responder una llamada o
finalizar una llamada activa.

Pulse para leer y mantenga pulsado para
ignorar el mensaje de texto recibido.

TZ5 “Sistema de teléfono de manos
libres con Bluetooth®” (pagina 76)

Cuando no se reciba una llamada o no
haya ninguna llamada activa, al pulsar este
botdn aparecerd la pantalla del teléfono.

I "Pantalla del teléfono” (pagina 77)

@

<:\gﬁ._ > (segun modelo):
Pulse para responder una llamada recibida
o para leer un mensaje de texto recibido.

Pulse para leer y mantenga pulsado para
ignorar el mensaje de texto recibido.

I “Sistema de teléfono de manos
libres con Bluetooth®” (pagina 76)
Cuando no se reciba una llamada o no

haya ninguna llamada activa, al pulsar este
botén se mostrara la pantalla del teléfono.

<#™a> (segun modelo):

Pulse para rechazar una llamada entrante,
finalizar una llamada activa o ignorar el
mensaje de texto recibido.

TZ5 “Sistema de teléfono de manos
libres con Bluetoothe” (pagina 76)

Dependiendo de los modelos y condiciones, al man-
tener pulsado este botdn se iniciard una sesion de
reconocimiento de voz para realizar una llamada.

[1, INFORMACION:

Para obtener mas informacion sobre los interrup-
tores que no se describen aqui, consulte el Manual
del conductor del LEAF.

La funcion principal de los botones del volante
es controlar la pantalla de informacién del vehi-
culo y, dependiendo de las condiciones, puede
no ser posible accionar la pantalla tactil con
ellos.

Para obtener mas informacion sobre la panta-
lla de informacion del vehiculo, consulte el Ma-
nual del conductor del LEAF.
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Puerto de conexién USB (bus
universal en serie) Y TOMA DE
ENTRADA AUX (auxiliar) (SEGUN
MODELOQO)

£ ADVERTENCIA

No conecte, desconecte ni accione el dispositivo
USB durante la conduccion. Esto puede provocar
una distraccion. Si se distrae, podria perder el
control del vehiculo y provocar un accidente o le-
siones graves.

PRECAUCION

® No introduzca a la fuerza el dispositivo USB
en el puerto de conexion USB. Dependiendo
del modelo, introducir el dispositivo USB incli-
nado o al revés en el puerto de conexiéon pue-
de dadar el puerto. Asegurese de que el dis-
positivo USB se encuentre conectado correc-
tamente al puerto de conexiéon USB.

® No extraiga la cubierta del puerto de conexion
USB (segun modelo) al extraer el dispositivo
USB del puerto. Esto podria dafar el puerto y
la cubierta.

® Nodeje el cable USB en un lugar donde pueda
sufrir tirones accidentales. Si tira del cable,
puede danar el puerto.

El vehiculo estd equipado con puertos de conexion
USBy una toma de entrada auxiliar AUX (segun mo-
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delo). Cuando esta conectado, el sistema de audio
del vehiculo puede reproducir contenidos de audio
desde un dispositivo compatible.

Los puertos de conexion USB y la toma de entrada
auxiliar AUX (segun modelo) estdn ubicados en la
parte inferior del tablero de instrumentos.

T

@ Toma de entrada AUX (auxiliar):

Tipo A:

=

&)
5GH0905XZ

Conecte un reproductor de audio
compatible con un conector TRS de 3,5 mm
(1/8 pulg.) (como un reproductor MP3, etc.)
para reproducir musica.

@ Puerto de conexién USB:

Conecte un dispositivo compatible para
reproducir archivos de un iPod o de un
dispositivo de memoria USB.

Para usar Apple CarPlay (segun modelo) o
Android Auto (segun modelo), conecte un
iPhone o un teléfono Android.

Tipo B:

== &
N e

PBHO165XZ

@ Puerto de conexién USB:

Conecte un dispositivo compatible para
reproducir archivos de un iPod o de un
dispositivo de memoria USB.

Para usar Apple CarPlay (segun modelo) o
Android Auto (segun modelo), conecte un
iPhone o un teléfono Android.

[1, INFORMACION:

® Consulte la informaciéon del usuario del fabri-
cante del dispositivo de USB y AUX (segun mo-
delo) sobre el uso y cuidado correctos del dis-
positivo.

® Los cables fabricados por Apple Inc. deben utili-
zarse para conectar dispositivos electronicos
vendidos por Apple Inc.



INICIO DEL SISTEMA

El sistema se pone en funcionamiento cuando el
interruptor de encendido se coloca en la posicion
ACC u ON.

PANTALLA DE INICIO (segCln
modelo)

Se muestra la pantalla de inicio cuando el interrup-
tor de encendido se coloca en la posicion ACC u ON.

Después de mostrar una pantalla de inicio anima-
da, aparecerd una pantalla de mensajes. Pulse [OK]
después de leer y aceptar el mensaje mostrado en
la pantalla. Si no acepta el mensaje, se desactivaran
algunas de las funciones del sistema.

@ NOTA:

No mantenga el sistema encendido mientras el
sistema del vehiculo eléctrico esté detenido. De
lo contrario, se podria descargar la bateria (bate-
ria de 12V). Cuando utilice el sistema, mantenga
siempre el sistema del vehiculo eléctrico en mar-
cha.

FUNCIONAMIENTO BASICO

Puede utilizar el sistema usando tanto el panel tac-
til como los botones del panel de control y del vo-
lante de direccion.

Este manual describe principalmente el funciona-
miento del panel tactil.

ACCEDER A LOS MENUS A’TRAVES
DE LA BARRA DE INICIO RAPIDO

MENLU
0
O 0’
|2 i 8 R RE

® 5GH0765XZ

Modelos con sistema de navegacion

MENU

===

5GH0803XZ
Modelos sin sistema de navegacion

Se puede acceder a varias funciones del sistema

pulsando sobre los iconos de la barra de inicio rapi-
do @ que se visualiza en la mayoria de los menus

principales. (La barra de inicio rdpido no se muestra
en algunas pantallas como en la pantalla del mapa,
en la pantalla del teclado, etc.).

Pulse elicono de la barra de inicio rapido para visua-
lizar las pantallas correspondientes.

Los iconos de la barra de inicio rdpido cambian de-
pendiendo del botén del panel de control que se
pulse.

La barra de inicio rapido incluye los siguientes me-
nus.

Al pulsar <MENU>:

Se muestran accesos directos para diversas funcio-
nes.

La disponibilidad de los elementos puede variar de-
pendiendo del modelo, de las especificaciones y de
la version de software.

® [Teléfono]*
I-F “Teléfono” (pagina 78)
® [Informacion]
I "Menu de informacion” (pagina 92)
® [Audio]
IZF “Funcionamiento del audio” (pagina 55)
® [MENU]

Al pulsar [MENU] en la barra de inicio rapido se
mostrara la pagina principal de la pantalla del
menu Inicio.
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® [Mapa]

I=F “Visualizacion de la
navegacion” (pagina 109)

pantalla de

® [Conexiones]

I=&F “Configuracion de las conexiones”
(pagina 28)
® [Ajustes]

178 "Ajustes del sistema” (pagina 26)

*:[Teléfono] se sustituira por [CarPlay] cuando Apple
CarPlay (segun modelo) estd activo,y por [ ] cuan-
do Android Auto (segun modelo) esté activo.

Al pulsar <AUDIO>:

Se muestran principalmente accesos directos para
las funciones de audio.

I “Seleccién de una fuente de audio”
(pagina 55)

Al pulsar <MAP> (segun modelo):

Se muestran principalmente accesos directos para
las funciones de navegacion.

I=&F “Barra deinicio rapido” (pagina 109)
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VISUALIZACION DE LA PANTALLA
DEL MENU INFORMACION DEL
VEHICULO ELECTRICO (segun
modelo)

=) Info VE

@ Consumo
de energla

@ Autonomia

nﬁ’ Estacién recarga

= Ajustes VE

Il

PBH0172XZ

Pulse [Informacion] en la barra de inicio rapido y
pulse [Info VE] para visualizar la pantalla de menu
en la que se pueden configurar varias funciones uti-
les para la conduccion del vehiculo eléctrico (VE).
Seleccione el menu deseado y pulse el elemento
que desea ajustar.

T "Pantalla del menu Informacién del vehiculo

eléctrico” (pagina 38)
Fl,JNCIONAMIENTO DEL PANEL
TACTIL

El sistema se controla principalmente a través del
panel tactil.

Las siguientes operaciones son ejemplos de funcio-
namiento del panel tactil.

Las operaciones de asignacion también estan dis-
ponibles con la funcion del panel tactil.

T2 "Funcionamiento del mapa” (pagina 110)

® Pulsacion

e | Teléfono

£

Marcacion rapida | B Mensaje de texto

Agenda Ar :
telalénica = %y Conexiones
\ Imen

&

Historial
de llamadas

2

<+

Marcar nimero

¥

o} Agenda telefanica

»

Cassy
Chad

Restaurante indio

¥

PBH0055X
Ejemplo

Pulse elicono de la pantalla para mostrar la pan-
talla correspondiente.



[1] INFORMACION:

Algunos iconos funcionan de forma diferente de-
pendiendo de si se pulsa de forma breve o se man-
tiene pulsado durante unos segundos.

® Deslizar/deslizar rapidamente

< D.— D >
rl ‘OOC" Ij
| |

Puede pasar a la siguiente pagina de los menus
de la pantalla deslizando, o deslizando rapida-
mente, un dedo por la pantalla en sentido hori-
zontal.

También puede desplazarse por algunas pan-
tallas de listas deslizando, o deslizando rapida-
mente, un dedo por la pantalla en sentido verti-
cal.

FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA
PRINCIPAL

Las siguientes operaciones estan generalmente
disponibles en diversas pantallas.

Visualizacion de la pantalla anterior

XXXAK

XAHNX
XXHXX
XXX

5GH0768XZ

@ Pulse [ b ] para volver a la pantalla
visualizada anteriormente.

Desplazamiento horizontal

MENU

5GH0769XZ

@ Pulse [<] para pasar a la pagina anterior.

@ Pulse [>] para pasar a la pagina siguiente.

® Muestra la posicién de la pagina
visualizada actualmente.

Desplazamiento vertical

= XXXXXK

( ) ) A

OOOOCEK A ]

KOO

KOO |3:

KRANXKK i
ek

KOO |

ol
@_

5GH0770XZ
Ejemplo

@ Pulse [#A] 0 [RF] para pasar a la pagina
anterior o a la siguiente.
Pulse [ /N ]o[ % ] (segin modelo) para

desplazarse por el mensaje o por los
elementos de la lista de uno en uno.

@ Muestra el nimero total de elementos en la
lista y el nUmero de entrada del elemento
seleccionado.

[1] INFORMACION:

Dependiendo de las pantallas, si desliza los dedos
sobre la pantalla tactil es posible desplazarse por
las paginas de forma vertical u horizontal.
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Desplazamiento por la lista por orden alfabético

p=) Agenda telefénica
o) Cassy 2~
i
'fi Chad
i : Restaurante indio

i
sH
| ‘ ]

i
| b
9] ¥
P

PBH0057XZ

@ Pulse el lugar deseado en la lista ordenada
alfabéticamente.

Se mostrara la lista alfabética detallada.
Pulse para desplazarse por los elementos
de la lista hasta la seccidn que empieza
con la letra seleccionada.
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CONFIGURACION DE AJUSTES

Frams Volumen y sonido

Volumen de audio — ¢ SsRRREE D +

Vol. guia de voz — { w3

-2 r-t—-—-)+

\\-f-'\h. S+

=

Ejemplo

Timbre teléfono

Llamada saliente

Sonidos boton
Voz de guia

5GH0773XZ

Pulse las opciones de ajuste [-]/[+], etc, para ajustar
cada elemento. Cada vez que se pulsa una opcioén,
el indicador se mueve por la barra.

En los elementos que tengan el indicador [ON], pul-
se el elemento del menu para activar o desactivar la
configuracion. Se encenderd el indicador cuando la
opcion esté activada.

COMO INTRODUCIR NUMEROS Y
LETRAS

A continuacion se describen las instrucciones basi-
cas sobre cémo introducir nimeros vy letras.

Las pantallas de introduccidon de caracteres y nu-
meros varian segun las condiciones.

Pantalla de introduccién de caracteres
en inglés (segun modelo)

i(Alslclolelrlaln] ]!
le M N[DIPIQIRI‘;IT-
Julvw[x]v]z] - ]-Ta:

|eiea TMa,ua | EsoTac>o | [ Of

®@ 6 ©

5GH0858XZ

@ Se visualizan los caracteres introducidos.

@ Pulse para borrar el Ultimo caracter
introducido.

Mantenga pulsado para borrar todos los
caracteres introducidos.

® Pulse para cambiar el tipo de teclado.

@ Pulse para alternar entre mayusculas y
minusculas en la pantalla de introduccion
de caracteres.

® Pulse para introducir un espacio.



®
@

Pulse para introducir un caracter.

Pulse para confirmar la entrada.

Pantalla de introduccién de caracteres
en taiwanés (segun modelo)

® O o

(OX®) ® @
S|

XXXX |

HE, w v|s[a|nl______ .
E «la]+]7 SE i '
ifn sle|lPfs|a]|e|s]x H :
lelalrtlalalule]=]e H !

1.
® ©0
PBH0083XZ

Pulse para introducir caracteres en zhuyin.
Se visualizan los caracteres introducidos.

Se visualizan los caracteres introducidos en
zhuyin. Los caracteres sugeridos en chino
se visualizan por encima de los caracteres
introducidos en zhuyin. Pulse para
seleccionar un caracter en chino. Pulse
[Mostrar todos] para visualizar todos los
caracteres sugeridos.

Pulse para borrar el Ultimo caracter
introducido. Mantenga pulsado para borrar
todos los caracteres introducidos.

Pulse para introducir un espacio.

Pulse para confirmar la entrada.

@

Pulse para cambiar el tipo de teclado.

[ABC]: Muestra la pantalla de introduccion
de caracteres alfabéticos.

[Zhuyin]: Muestra la pantalla de
introduccion de caracteres en zhuyin.

[123]: Muestra la pantalla de introduccién
de caracteres numeéricos.

Pantalla de introduccién de caracteres
en arabe (segun modelo)

®© 0 ® 60

O? ©)

] AKX
i
|
i
- i
A0 FEEN R I A I I I H
|
i o[ g [ fa]o]a i
BERE clele @ :
‘: ------
i

PBH0001XZ

Pulse para borrar el ultimo caracter
introducido.

Mantenga pulsado para borrar todos los
caracteres introducidos.

Se visualizan los caracteres introducidos.
Pulse para cambiar el tipo de teclado.
Pulse para introducir un caracter.

Pulse para introducir un espacio.

Pulse para confirmar la entrada.

Pantalla de introducciéon de caracteres
en coreano (segun modelo)

® O o

® e ®

PBH0082XZ
Pulse para introducir un caracter.
Se visualizan los caracteres introducidos.

Pulse para borrar el Ultimo caracter
introducido.

Mantenga pulsado para borrar todos los
caracteres introducidos.

Pulse para introducir un espacio.
Pulse para confirmar la entrada.

Pulse para cambiar el tipo de teclado.
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Pantalla de introduccién de nimeros

24

o) 2

p | HHNNA

5GH0853XZ

Se visualizan los numeros introducidos.

Pulse para borrar el ultimo numero
introducido.

Mantenga pulsado para borrar todos los
numeros introducidos.

Pulse para introducir un niumero.

Pulse para confirmar la entrada.

Instrucciones iniciales

CC)MQ MOSTRARY UTILIZAR EL
MENU INICIO

Pulse <MENU> para visualizar la pantalla del MENU
INICIO.

El menu Inicio consta de 3 paginas que pueden
mostrar los accesos directos o widgets (mini aplica-
ciones o programas) preferidos.

5GH0831XZ
Ejemplo

@ Iconos de los accesos directos:

Los iconos de los elementos del menu mas
utilizados pueden colocarse como accesos
directos en las pantallas del menu Inicio.

@ widget:

A través de un widget se puede visualizar
informacion util de las funciones
principales del menu. Dependiendo del
contenido del widget, es posible que haya
botones para activar la funcion.

Personalizacion de la pantalla del

menu Inicio

La pantalla del menu Inicio se puede personalizar
escogiendo los accesos directos y los widgets que
se van a mostrar y la ubicacién de los mismos en la
pantalla.

Seleccion de accesos directos o widgets:

@ Z

Parsonalizar mend Inicio

5GH0862XZ

Ejemplo

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rdpido.
2. Pulse [Personalizar menu Inicio].
3. Pulse [Atajos] o [wWidgets].

4. Arrastre el icono del acceso directo o del widget
@ para integrarlo a la disposicién de cada pan-

talla @.

Si en la disposicion de la pantalla ya existe un
acceso directo o widget diferente ®, aparecera
un mensaje. Pulse [Si] para cambiar al acceso di-
recto/widget. La disposicion de la pagina @ se
puede cambiar arrastrando los iconos.



Las categorias de los accesos directos se pue-
den modificar pulsando [Categorial ®.

Arrastrar un icono a [ﬁ] @ puede borrar el ac-

ceso directo o widget actual para crear espacio
en blanco.

[1, INFORMACION:

Pulse [ﬁ] @ vy, a continuacion, aparecera un men-
saje. Mientras se muestra el mensaje, pulsar cual-
quier icono de la disposicién de la pantalla @ y [Eli-
minar] puede borrar el icono seleccionado. Para bo-
rrar todos los iconos, pulse [Seleccionar todo] y, a
continuacion [Eliminar].

Categorias de accesos directos y widgets
disponibles:

Categorias de accesos directos disponibles:
® Modelos con sistema de navegacion

- [Audio]

- [Ruta]

- [Teléfono]

- [Ajustes]

- [Informacién]

- [Reconocimiento de voz]

- [Destino]

® Modelos sin sistema de navegacion
- [Audio]
- [Teléfono]
- [Ajustes]
- [Informacién]
- [Reconocimiento de voz]
Widgets disponibles:
® Modelos con sistema de navegacion
- [Teléfono]
- [Audio]
- [Mapa]
- [Paso a paso]
- [Eltiempo]
- [Reloj]
- [Climatizador]
® Modelos sin sistema de navegacion
- [Teléfono]
- [Audio]

- [Reloj]

[11 INFORMACION:

® Ladisponibilidad de los elementos puede variar
dependiendo del modelo, de las especificacio-
nesy de la version de software. Por diversos mo-
tivos, puede que los elementos que se mues-
tran en la pantalla no funcionen.

® La pantalla del menu Inicio puede mostrar has-
ta 8 accesos directos en la misma pagina.

® Algunos widgets, como [Audio], [Reloj] etc., pue-
den mostrarse en diferentes tamafos,en 2 0 4
huecos de accesos directos. El resto de widgets
necesitan 4 huecos de accesos directos para
que se puedan visualizar.

FUNCIONES DESACTIVADAS
DURANTE LA CONDUCCION (segun
modelo)

Para garantizar la seguridad, algunas funciones no
se pueden manejar durante la conduccion.

Las funciones en pantalla que no estan disponibles
durante la conduccion se silenciardn o se mostra-
ran “atenuadas”. En algunos casos no se vera el tex-
to en la pantalla.

Para poder utilizar estas funciones, estacione pri-
mero el vehiculo en un lugar seguro y, a continua-
cion, utilice el sistema.
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AJUSTES DEL SISTEMA

Puede modificar la configuracién del sistema segun sus preferencias.

MENU DE CONFIGURACION

Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido y seleccione un elemento que desee ajustar.

La disponibilidad de los elementos de configuracion puede variar dependiendo del modelo, de las especificaciones y de la version de software.

Elementos de configuracion disponibles

Elemento de configuracion

Resultado

[Conexiones] Muestra la pantalla de configuracién del Bluetooth®, el Wi-Fi (segun modelo), el USB y las aplicaciones
(segun modelo).
IZF  “Configuracién de las conexiones’ (pagina 28)
[Teléfono] Muestra la pantalla de configuracion del teléfono y de los mensajes de texto.

IZF  “configuracion del teléfono y mensajes de texto” (pagina 86)

[Navegacion]

Muestra la pantalla de configuracién de la navegacion.
IZF “Configuracién de navegacion” (pagina 158)

[Sonido]

Muestra la pantalla de configuraciéon del audio.
IZF  “Configuracién de audio” (pagina 73)

[Volumen y sonido]

Muestra la pantalla de ajustes del volumen.
L& “Configuracién de volumen y sonidos” (pagina 32)

[Reloj]

Muestra la pantalla de ajustes del reloj.
IZF  "Configuracién del reloj” (pagina 33)

[Personalizar menu Inicio]

Muestra la pantalla de configuracién del menu Inicio.
IZF  “Personalizacion de la pantalla del menu Inicio” (pagina 24)

[Person. fuentes de audio]

Muestra la pantalla de configuracién para los menus de fuente de audio en la barra de inicio rapido.
IZF  "seleccién desde la barra de inicio rapido” (pagina 55)

[NissanConnect Services]

Muestra la pantalla de configuraciéon de NissanConnect Services.
IZF  "NissanConnect Services (seguin modelo para Europa y Ucrania)” (pagina 97)

[Voz del sistema]

Muestra la pantalla de configuracién de voz del sistema.
IZF “Configuracién de la voz del sistema” (pagina 182)
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[Camara) Muestra la pantalla de configuracién de la cdmara.
Consulte el Manual del conductor del LEAF para obtener mas detalles sobre el sistema del monitor.

[Aparcamiento] Muestra la pantalla de configuracién de ProPILOT Park.
Consulte el Manual del conductor del LEAF para obtener mds detalles sobre el sistema del monitor.

[Otros] [Pantalla] Muestra la pantalla de configuracién de la pantalla.
IZF  "Ajustes de la pantalla’ (pagina 34)
[Idioma] Muestra la pantalla de configuracién del idioma.
IZF  “Ajuste del idioma” (pagina 34)
[Unidades] Muestra la pantalla de configuracién de las unidades.
IZF “Configuracién del idioma y unidades (segiin modelo)” (pagina 34)
[Tipo de teclado] Se puede seleccionar el tipo de teclado.
IZF  “Configuracién del tipo de teclado” (pagina 35)
[Restablecer todos los Mediante esta opcidn se restablecen todos los ajustes al valor predeterminado.
ajustes predet.] IZF "Restablecer todos los ajustes predeterminados” (pagina 35)
[Actualizacién del [Informacion de versién] Muestra la pantalla con informacién de la version.
sistema] [Actualiz. de software] El software del sistema se puede actualizar.
IZF  “Actualizar el software del sistema (seguin modelo)” (pagina 95)
[Actualizacion de mapal Se pueden actualizar los datos cartograficos.
IZF  “Ccémo actualizar los datos cartograficos (segiin modelo)” (pagina 165)
[Apps] Lista de dispositivos Muestra los dispositivos de Apple CarPlay o de Android Auto recientemente conectados.

IZF rconfiguracién de Apple CarPlay” (pagina 100)
IZF  “Ajustes de Android Auto” (pagina 104)

[1] INFORMACION:

Se puede acceder a los menus para actualizar el software del sistema (segun modelo) y los mapas (segun modelo) desde la opcidn [Informacién del sistema] en la
pantalla de informacion.

IZF  “Menu de informacion” (pagina 92)
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CONFIGURACION DE LAS
CONEXIONES

En la pantalla de configuraciéon de las conexiones
puede ver informacién sobre el Bluetooth®, el Wi-Fi
(segun modelo), el USB y las aplicaciones (segun
modelo), asi como cambiar su configuracion.

Configurar Bluetooth®

El vehiculo esta equipado con un sistema de telé-
fono de manos libres con Bluetooth® y es compati-
ble con un dispositivo de audio por Bluetooth®.
Si dispone de un teléfono movil compatible con
Bluetooth® o un dispositivo de audio por
Bluetooth®, puede configurarla conexiéninaldmbri-
ca entre el teléfono moévil y el médulo telefénico del
vehiculo o el dispositivo de audio por Bluetooth® y
el médulo de audio del vehiculo. Con la tecnologia
inaldmbrica Bluetooth® es posible realizar o recibir
llamadas con el teléfono movil en el bolsillo y escu-
char audio por Bluetoothe.

17 “"Audio de Bluetooth®” (pagina 68)

&

“Sistema de teléfono de manos libres con
Bluetooth®” (pagina 76)
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Conexion de un dispositivo de audio/teléfono
movil:

- Conexiones
JBluetWthI Wi-Fi | use | Apps l ﬁ
s GI240,
©@ O
00D |y
PBH0025XZ
Ejemplo
Para utilizar por primera vez el dispositivo

Bluetooth® con el sistema del vehiculo, es necesario
que el dispositivo esté conectado.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
2. Pulse [Conexiones].

3. Pulse[Bluetooth]y pulse [Afadir nuevo].Se visua-
liza un mensaje.

4. Pulse [Si] para conectar un teléfono movil. Pulse
[No] para conectar un dispositivo de audio y siga
las instrucciones que le proporcione el sistema.
(Las funciones pueden variar dependiendo del
dispositivo).

@ NOTA:

Algunos teléfonos modviles u otros dispositivos
pueden provocar interferencias o un zumbido en
los altavoces del sistema de audio. Se puede re-
ducir o eliminar el ruido almacenando el disposi-
tivo en un lugar diferente.

[1, INFORMACION:

El teléfono emparejado se afadira a la lista de la
pantalla de conexion del Bluetoothe.

Al pulsar sobre el nombre de otro dispositivo
que aparezca en la lista, se cambiara de dispo-
sitivo conectado.

Al pulsar ] el dispositivo podra conectarse a

través de Bluetooth® y utilizarse en el sistema
de teléfono de manos libres.

Puede registrar un dispositivo como favorito. El
dispositivo de teléfono seleccionado como fa-
vorito se marcara con una “k".

&

“Configuracion de Bluetooth®”
(pagina 29)
Al pulsar [] el dispositivo podra conectarse a

través de Bluetooth® y utilizarse para el audio
por Bluetooth®.

Al pulsar [], se mostrard la informacion del
dispositivo Bluetoothe®.

Pulse [@] (segun modelo) para usar el empare-
jamiento de Bluetoothe.

Se pueden registrar hasta 6 dispositivos
Bluetooth®. Si ya hay 6 dispositivos registrados,
uno de estos dispositivos debe eliminarse pri-
mero antes de poder conectar otro dispositivo.

El procedimiento de registro del teléfono movil
varia segun el teléfono. Consulte el manual de
instrucciones del teléfono maovil para obtener
mas informacion.



® Consulte con un concesionario NISSAN o taller
cualificado para obtener informacion sobre la
conexion de un dispositivo Bluetooth® al vehi-
culo.

Configuracion de Bluetoothe:

La configuracién de Bluetooth® puede cambiarse
seguin sus preferencias.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
2. Pulse [Conexiones].
3. Pulse [Bluetooth].

4, Pulse [].

La disponibilidad de los elementos de configuracion
puede variar dependiendo del modelo, de las espe-
cificaciones y de la version de software.

Elementos de configuracion disponibles

Elemento |Accién

de confi-

guracion

[Bluetooth] | Activa o desactiva la conexion
Bluetoothe.

[Permitir 2 | Con esta funcién activada, se pue-

teléfonos | den conectar al sistema del vehi-

simultan.]* |culo hasta 2 dispositivos
Bluetooth® al mismo tiempo.

[Teléfono Se puede registrar un dispositivo

favorito] Bluetooth® como dispositivo de

teléfono favorito. Si el teléfono con
manos libres se encuentra dentro
del alcance del Bluetooth® cuando
estd encendido, el dispositivo guar-
dado como favorito se conectard
automaticamente al sistema del
vehiculo, ya que tiene prioridad con
respecto a la activacién del
sistema.

El teléfono favorito estd marcado
con una “k" en la lista de
dispositivos.

[Audio
favorito]

Se puede registrar un dispositivo
Bluetooth® como dispositivo de
audio favorito. Si el dispositivo de
audio Bluetooth® se encuentra
dentro del alcance del Bluetooth®
cuando estd encendido, el disposi-
tivo guardado como favorito se
conectara automaticamente al
sistema del vehiculo, ya que tiene
prioridad con respecto a la
activacion del sistema.

El audio favorito estd marcado con
una “k" en la lista de dispositivos.
El nombre del dispositivo se puede
cambiar.

El codigo PIN se puede cambiar.

[Nombre
disp.]
[PIN]

*  Mientras esté conectado a Apple CarPlay o a
Android Auto (seguiin modelo), no se puede usar
Bluetoothe.

[1] INFORMACION:

Desde el menu [Nombre disp.], el nombre del dispo-
sitivo que aparece en la pantalla se puede cambiar
y puede renombrarse con el mismo nombre que se
ha establecido como predeterminado (como por
ejemplo el “Coche de Esteban”).
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Borrar un dispositivo de audio/teléfono movil:

Los dispositivos emparejados se pueden borrar de
la lista.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
2. Pulse [Conexiones].

3. Pulse [Bluetooth].
4

. Pulse el simbolo [] que aparece al lado del
nombre del teléfono moévil que desea borrar.

5. Pulse [Eliminar]. Pulse [Si] cuando aparezca un
mensaje.

CONFIGURACION DEL WI-FI (segun
modelo)

Se puede establecer una conexién Wi-Fi utilizando
una red Wi-Fi disponible que esté cerca del vehiculo
o la funcién de compartir conexién de un teléfono
inteligente, etc. La conectividad Wi-Fi sirve para ac-
tualizar los datos cartograficos (segun modelo) y el
software del sistema (segun modelo), o para utilizar
servicios en linea, como la busqueda en linea (se-
gun modelo), o Premium Traffic (segun modelo).

“Actualizar el software del sistema (segun
modelo)” (pagina 95)

“Cémo actualizar los datos cartograficos
(segun modelo)” (pagina 165)

“BUsqueda en linea (segun modelo)”
(pagina 125)

§ & § 4§

“Informacion de Premium Traffic”
(pagina 148)
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Conexioén a una red Wi-Fi:

= Conexiones
Bluetooth | Wi-fi | us8 | Apps | 2
® Wi-Fi
st iT @
s 1T @
|
@ ¥
PBH0026XZ

Ejemplo

Para usar la conexion Wi-Fi por primera vez, es ne-
cesario seguir los siguientes procedimientos de co-
nexion.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio réapido.
2. Pulse [Conexiones].

3. Pulse [Wi-Fi].
4

. Pulse el nombre del dispositivo que quiere co-
nectar.

Indica que se esta protegido por
contrasena.

— |Indica la intensidad de la sefial que esta
% | recibiendo el dispositivo Wi-Fi.

w

Introduzca la contrasena y pulse [OK]. El disposi-
tivo se conectara.

Siun dispositivo de la lista estd en un estado ade-
cuado para conectarse por Wi-Fi, al pulsar sobre
el nombre del dispositivo en la lista se iniciara la
conexion.

[1] INFORMACION:

® Introduzca la contrasefna correctamente, pres-
tando atencidn al uso de las mayusculas.

® Alpulsaren el simbolo [ se mostrara la infor-
macion de la red. Al activar [Conexidon automat.],
silared esta disponible, el vehiculo se conectara
automaticamente a la red.

® Pulse [Hotspot veh.] (segun modelo) y encienda
el indicador para activar la comunicacién me-
diante un punto de acceso Wi-Fi. Permite que
los dispositivos tales como los teléfonos inteli-
gentes se conecten a una red Wi-Fi.

® Activar la funcién de punto de acceso Wi-Fi en
su teléfono inteligente puede suponer gastos
adicionales de su proveedor de telefonia movil.
Para obtener informacion sobre la tarifa de ser-
vicios de comunicacion, revise el contrato ad-
quirido con su proveedor de telefonia movil.

® El sistema solamente puede conectarse a una
red protegida con WPA2 (no se conectara a re-
des WEP o WPA1).

@® Desde esta unidad no es posible acceder a las
redes Wi-Fi que requieren un navegador web.

Configuracion Wi-Fi:

La configuracion Wi-Fi puede cambiarse segun sus
preferencias.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
2. Pulse [Conexiones].

3. Pulse [Wi-Fil.



4, Pulse [].

5. Pulse el elemento deseado.
Elementos de configuraciéon disponibles

La disponibilidad de los elementos de configuracion
puede variar dependiendo del modelo, de las espe-
cificaciones y de la version de software.

Mostrar informacion sobre el
dispositivo USB

Se puede ver lainformacién sobre el dispositivo USB
conectado.

T "Reproductor del dispositivo de memoria
USB” (pagina 60)

Elemento de Accién
configuracion e Conexiones
[Wi-Fi] Activa o desactiva la Bluetooth | WiFi | USB | Apps |
conexion Wi-Fi. YK
[Hotspot veh.] Activa o desactiva el punto YRR
de acceso del vehiculo.
[Nombre de lared |Muestra el nombre de la red
(SSID)] Wi-Fi.
[Contrasena] Muestra la contrasena de la
red Wi-Fi.
PBH0027XZ
Borrar una red Wi-Fi: Ejemplo

Una red Wi-Fi guardada se puede borrar de la lista.
1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.

2. Pulse [Conexiones].

3. Pulse [Wi-Fi].
4.

. Pulse el simbolo [] que aparece al lado del
nombre de la red que desea borrar.

5. Pulse [Eliminar]. Pulse [Si] cuando aparezca un
mensaje.

-

N W N

. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
. Pulse [Conexiones].
. Pulse [USB].

. Pulse el nombre del dispositivo que quiere revi-
sar.Se muestra el nombrey el tipo de dispositivo.

Ajustes de aplicaciones

Se muestra una lista con los dispositivos que se han
conectado recientemente para Apple CarPlay (se-
gun modelo) o Android Auto (segun modelo), y se
pueden cambiar los ajustes de cada dispositivo.

- Conexiones

Bluetooth | Wi-Fi | USB | Apps

HXHAK
HHHHX
XHAKX
XXXKK
KEKKK
HAHHAN

PeEeeel-

PBHO0087XZ
Ejemplo

Puede cambiar los ajustes de las aplicaciones se-
gun sus preferencias.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rdpido.
2. Pulse [Conexiones].
3. Pulse [Apps].

4. Pulse ] por el nombre del dispositivo cuya
configuracion desea cambiar.

5. Pulse el elemento deseado.
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[1] INFORMACION:

Los elementos mostrados pueden variar depen-
diendo de las aplicaciones.

I=F “"Configuracion de Apple CarPlay”
(pagina 100)
IZF "Ajustes de Android Auto” (pagina 104)

CONFIGURACION DE VOLUMEN Y
SONIDOS

Se puede ajustar el volumen de varias funciones en-
tre las que se incluyen el audio, el teléfono, la guia
vocal del sistema de navegacion (segun modelo), y
los sonidos del sistema.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rdpido.
2. Pulse [Volumen y sonido].

La disponibilidad de los elementos de configuracion
puede variar dependiendo del modelo, de las espe-
cificaciones y de la version de software.
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Elementos de configuracion disponibles

Elemento de
configuracion

Accion

[Volumen de
audio]

Ajuste el nivel de volumen del
sistema de audio.

[Vol. guia de Ajusta el nivel de volumen de

voz] la guia vocal del sistema de
navegacion.

[Tono del Ajusta el nivel de volumen del

teléfono] tono de las llamadas
entrantes.

[Llamada Ajusta el nivel de volumen de

saliente] las llamadas salientes.

[Sonidos botdn]

Activa o desactiva el sonido
del botény la alarma para
operaciones no permitidas.

[Voz de guia]

Activa o desactiva la guia
vocal.




CONFIGURACION DEL RELOJ

Se pueden modificar los ajustes del reloj del sistema.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.

2. Pulse [Reloj].

La disponibilidad de los elementos de configuracién puede variar dependiendo del modelo, de las especificaciones y de la version de software.

Elementos de configuracién disponibles

Elemento de Elemento de Accién
configuracion1 | configuracion 2
[Reloj en pantalla] Activa o desactiva la pantalla del reloj. Cuando este elemento esta activado, la pantalla del reloj aparece.
[Modo de reloj] [Automat] Ajusta la hora del reloj automaticamente utilizando el sistema global de navegacién por satélite (GNSS).
[Zona horaria] Ajusta la hora del reloj dependiendo de la zona horaria seleccionada.
[Manual] Muestra la configuracién de [Ajustar reloj manualmente].
[Formato reloj] [12H] El reloj se puede configurar en el formato de 12 o 24 horas.
[24H]
[Formato de fecha] Se puede seleccionar el formato para la visualizacién de dia, mes y afo.
[Diferencia (hora)] Ajusta el valor de diferencia (hora/minutos). Para esta opcién el [Modo de reloj] debe estar configurado como

[Diferencia (min)] [Automatico] o [Zona horarial.

[Horario de verano] Activa o desactiva los ajustes del horario de verano. Esta opcion solamente esta disponible cuando el [Modo de reloj]
esta configurado como [Zona horaria].

[Zona horaria] Seleccione una zona horaria adecuada de la lista. El [Modo de reloj] debe estar configurado como [Zona horaria] para
que esta opcidn esté disponible.

[Ajustar reloj manualmente] Ajusta el reloj manualmente. Pulse [+] o [-] para ajustar las horas, minutos, dia, mes, y afno. Cuando el [Formato reloj] esta
configurado como [12H], se puede seleccionar [AM]/[PM].

Modelos con sistema de navegacion:

El [Modo de reloj] debe estar configurado como [Manual] para que esta opcidn esté disponible.
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[1] INFORMACION:

Cuando se activa el ajuste [Reloj en pantalla], la pan-
talla de configuracion del reloj también se puede
mostrar al tocar el reloj de la esquina superior dere-
cha de la pantalla.

La configuracion del reloj de la pantalla de informa-
cién del vehiculo también cambiard cuando cambie
la configuracion del reloj de la pantalla tactil.

AJUSTES DE LA PANTALLA

Los ajustes de pantalla se pueden cambiar.
1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
2. Pulse [Otros].

3. Pulse [Pantallal.

4. Pulse el elemento que desee configurar.

Elementos de configuracion disponibles

Elemento de Accién

configuracion

[Pantalla] Apaga la pantalla.
Si mantiene pulsado <#/)>
también se apagara la pantalla.
Pulse <¥:/}> para activar de
nuevo la pantalla.

[Brillo] Ajusta el brillo de la pantalla.

[Contraste] Ajusta el contraste de la
pantalla.

[Nivel de Ajusta el nivel de negro de la

negro] pantalla.
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AJUSTE DEL IDIOMA

Esto cambia el idioma que se utiliza en el sistema.
1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
2. Pulse [Otros].
3. Pulse [Idiomal].
Seleccione el idioma deseado para el sistema.

La configuracion del idioma se aplica a la pantalla
tactil, los avisos de voz y el sistema de reconoci-
miento de voz (segun modelo).

[1] INFORMACION:

@® Siel idioma seleccionado también es compati-
ble con la pantalla de informacién del vehiculo,
se visualizard un mensaje de confirmacion pre-
guntando si también desea cambiar el idioma
de la pantalla de informacion del vehiculo. Se-
leccione [Si] para aplicar la configuracién del
idioma también a la pantalla de informacion del
vehiculo.

® Modelos con sistema de navegacion:

Si el idioma configurado no se corresponde con
el idioma estandar del lugar en el que se en-
cuentra actualmente el vehiculo, la guia de iti-
nerario, etc. para el funcionamiento del mapa
no estara disponible.

® No cambie la posicion del interruptor de encen-
dido mientras cambia el idioma.

CONFIGURACION DEL IDIOMAY
UNIDADES (segun modelo)

Esto cambia las unidades que se utilizan en el sis-
tema.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
2. Pulse [Otros].
3. Pulse [Unidades].

La disponibilidad de los elementos de configuracion
puede variar dependiendo del modelo, de las espe-
cificaciones y de la version de software.

Elemento de Accion

configuracion

[Distancia] Seleccione la unidad de
distancia deseada.
[Temperatura] |Seleccione la unidad de

temperatura.

[1] INFORMACION:

® No cambie la posicidn del interruptor de encen-
dido mientras cambia las unidades de distancia
o de temperatura.

® Dependiendo de los modelos, puede que la con-
figuracién de las unidades en la pantalla de in-
formacion del vehiculo y de la pantalla tactil es-
té sincronizada, y al cambiar la configuracién de
las unidades de una de ellas puede que cambie
también la configuracion de las unidades de la
otra.



CONFIGURACION DEL TIPO DE
TECLADO

Puede seleccionar la disposicion del teclado de las
pantallas de introduccion de caracteres.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
2. Pulse [Otros].

3. Pulse [Tipo de teclado]. El tipo de teclado cambia
entre las opciones disponibles.

RESTABLECER TODOS LOS AJUSTES
PREDETERMINADOS

Mediante esta opcidn se restablecen todos los ajus-
tes al valor predeterminado.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rdpido.

2. Pulse [Otros].

3. Pulse [Restablecer todos los ajustes predet.].
4.

. Se muestra un mensaje de confirmacion. Pulse
[Si] para configurar los ajustes al valor predeter-
minado.
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MEMORIA
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4 Funciones exclusivas del vehiculo
electrico (modelos con sistema de

navegacion)

Pantalla del menu Informacién del vehiculo
eléctrico
Visualizacion de la informacion de estaciones de
carga y autonomia estimada
Visualizacion de la autonomia estimada ...
Visualizacion de los iconos de estaciones de
recarga en el mapa
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Pantalla de informacion de uso de energia......ee
Visualizacion de la informacion sobre el uso de
energia

Configuracion de las funciones exclusivas del

vehiculo eléctrico
Recomendacion de la bateria de iones de litio
(segun modelo)
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PANTALLA DEL MENU INFORMACION DEL VEHICULO ELECTRICO

Pulse [Informacidn] en la barra de inicio rdpido y pulse [Info VE] para visualizar un menu con funciones
Utiles para la conduccion del vehiculo eléctrico (VE).

Elementos de configuracion

Accion

[Consumo de energia]

Se muestra la informacién sobre el uso de energia en la pantalla.
IZF “Pantalla de informacién de uso de energia” (pagina 43)

[Autonomia]

La pantalla del mapa muestra la zona dentro del limite de la autonomia
estimada, incluida la posicién actual.
IF “visualizacion de la autonomia estimada” (pagina 38)

[Estacién recarga]

Se muestra la informacién de la estacién de carga.
5  "Busqueda de una estacién de recarga” (pagina 129)

[Ajustes EV]

A través de este menu se pueden configurar varios ajustes para el
vehiculo eléctrico.
IZF “Configuracién de las funciones exclusivas del vehiculo
eléctrico” (pagina 43)
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VISUALIZACI,(')N DE LA
INFORMACION DE ESTACIONES DE
CARGAY AUTONOMIA ESTIMADA

La informacién de estaciones de carga y la autono-
mia estimada se visualizan en la pantalla del mapa.

PRECAUCION

Puede que la informacion de estaciones de carga
no sea detallada en algunas zonas o no indique
las posiciones de estaciones de carga actuales.
Para obtener informacién actualizada sobre las
estaciones de carga, como el horario de apertura
o el equipo de carga, NISSAN recomienda que el
usuario consulte la informacién directamente.
Ademas, se debe comprobar siempre lacargares-
tante disponible de la bateria de iones de litio y
establecer un plan de conducciéon razonable.

VISUALIZACION DE LA AUTONOMIA
ESTIMADA

La autonomia estimada, incluyendo la posicién ac-
tual o el destino, se visualizan en |la pantalla del ma-
pa segun el estado de carga del vehiculo. En esta
pantalla se puede configurar un destino o un punto
de paso.

[1, INFORMACION:

La autonomia estimada muestra la zona que se pre-
vé que puede alcanzar el vehiculo segun la autono-
mia estimada que se indica en la pantalla de infor-
macion del vehiculo. Los habitos de conduccion, las
condiciones del entorno de la carretera (montanas,
etc.) y las condiciones de trafico (embotellamientos,
etc.) afectan a la autonomia real disponible.



Para visualizar la autonomia estimada, lleve a cabo
el siguiente procedimiento.

1. Pulse <MENU>.

2. Pulse [Informacién] en la barra de inicio rapido y
pulse [Info VE].

3. Pulse [Autonomia].

TZF “Pantalla del menu Informacion del vehi-
culo eléctrico” (pagina 38)

[1, INFORMACION:

La autonomia aumenta o disminuye cuando se en-
ciende o se apaga el aire acondicionado, la calefac-
cion o el calefactor de la bateria de iones de litio
(segun modelo), cuando el vehiculo cambia entre D
(conduccion)y ECO, o cuando se apaga o se encien-
de cualquier otro accesorio segun la conduccion.
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Autonomia

i @

)

Cerca dest.

Selec. estacion

Cdémo visualizar la pantalla de
autonomia estimada
@ Autonomia (gris):

Se muestra una autonomia prolongada y
estimada cuando se apaga el sistema de
climatizacion.
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®
@

®

PBHO0063X

Autonomia (gris claro):

Se muestra la autonomia estimada segun
el estado actual de carga.

Indicador de la bateria de iones de litio:

Indica la cantidad de carga de la bateria de
iones de litio restante.

@ [Cerca dest.]/[Punto de rutal:

Se visualiza [Cerca dest.] cuando se ha
elegido como destino un unico lugar. Se
visualiza [Punto de ruta] cuando se eligen
un destino y uno o varios puntos de paso.

Al pulsar [Cerca dest/], se visualiza la
autonomia estimada desde el destino,
teniendo en cuenta la cantidad
aproximada de carga de la bateria de iones
de litio restante en el punto de destino.

Al pulsar [Punto de ruta], se visualiza la
autonomia estimada desde el punto de
paso mas cercano, teniendo en cuenta la
cantidad aproximada de carga de la bateria
de iones de litio restante en el punto de
paso.

Pulse [ :) ] para volver a la pantalla donde
se muestra la autonomia estimada desde
la posicion actual del vehiculo.

[Selec. estacion]:

Cuando se pulsa, se muestran las
estaciones de carga que se han
encontrado dentro de la autonomia
estimada, y se pueden seleccionar como
destino/punto de paso.

IZF "Busqueda de una estacién de
recarga” (pagina 129)



® Iconos de estaciones de carga:

Estacién de carga normal

0

Estacién de carga rapida

]

m INFORMACION:

® Laautonomia estimada se muestra de color gris
o gris claro, y se calcula la distancia desde la
posicién actual o el destino/punto de paso. La
zona que se muestra de color gris oscuro indica
que no se puede alcanzar la zona con la canti-
dad de carga de la bateria de iones de litio res-
tante.

@® Tenga en cuenta que los rangos mostrados son
estimaciones, y deberian usarse Unicamente
como referencia.

Configuracion de una estacion de
carga como destino

Mientras se visualiza la autonomia estimada en la
pantalla del mapa, se puede configurar como des-
tino el punto en el que se coloca el cursor moviendo
el mapa.

PBH0064XZ

1. Desplace el mapa, coloque el cursor en la ubica-
cion deseada y pulse [Ir aqui].

2. Cuando aparezca un mensaje preguntandole si
desea seleccionar la ubicacién como destino,
pulse [Si].

3. Elsistema establece la posicion seleccionada co-
mo destino y comienza a calcular el itinerario.

E] INFORMACION:

® También puede buscar una estacion de carga
pulsando [Selec. estacion] en la pantalla de au-
tonomia.

1

“Coémo visualizar la pantalla de autono-
mia estimada” (pagina 40)

® Este procedimiento permite al usuario configu-
rar un destino o punto de paso en la pantalla de
la autonomia. El sistema no configura automa-
ticamente la estacidon de carga deseada como
destino o punto de paso. Cuando se configura
como destino una estacién de carga visualizada
moviendo el mapa, acérquelo y configure de la
manera mas precisa posible un punto como
destino. Si no se configura con precision el des-
tino, puede que el sistema proporcione indica-
ciones de guiado hacia una ubicacién distinta
de una estacion de carga.
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VISUALIZACION DE LOS ICONOS DE
ESTACIONES DE RECARGA EN EL
MAPA

Los iconos de las estaciones de carga, asi como los
iconos de otros destinos especiales, se pueden
mostrar en el mapa.

TZF  “Visualizacién de iconos en el mapa”
(pagina 121)

[1] INFORMACION:

® Al colocar el cursor sobre los iconos de las esta-
ciones de carga, la informacién se muestra en
una ventana emergente.

XANAX
o

5GB0711XZ

- Cuando se muestra [@] en la ventana
emergente, se puede seleccionar el destino
pulsandolo. Al pulsar [] se mostrara la
pantalla de informacién del lugar. En la pan-
talla de informacion del lugar, pulse [LIlamar]
para llamar al lugar seleccionado si esta dis-
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ponible la tecla correspondiente. Pulse [Ir
aqui] para establecer la ubicacién seleccio-
nada como destino.

- Pulse[<] o [>] para pasar ala pagina siguien-
te o a la anterior.

® Al cambiar la configuracién de [Filtro para ico-
nos de mapa), los iconos de las estaciones de
carga que se mostraran en el mapa se pueden
filtrar por disponibilidad.

I-F “"Configuracién de las funciones exclusi-
vas del vehiculo eléctrico” (pagina 43)

@® Losiconos del mapa no aparecen si el mapa se
aleja mas de cierto nivel.

® No se puede cambiar la configuracién de los
iconos de las estaciones de carga registradas
en el libro de direcciones siguiendo este proce-
dimiento.

IZF “"Modificar la ubicacion almacenada”
(pagina 154)
Confirmar la disponibilidad de la
estacion de carga (para modelos con
NissanConnect Services)

La disponibilidad de las estaciones de carga se pue-
de mostrar con iconos codificados con colores si se
conecta al centro de datos de Nissan. Lleve a cabo
el siguiente procedimiento para activar la configu-
racion.

1. Pulse <MENU>.
2. Pulse [Info] en la barra de inicio rapido.

3. Pulse [Info VE].

4. Pulse [Ajustes VE].

5. Pulse [Disponibilidad carga] para activar el ajus-
te.

Iconos | Tipo de
estacion de

carga

Disponibilidad

Icono de
estacion de

carga normal Verde: total o

parcialmente libre

Icono de Rojo: Ocupada

estacion de
carga rapida

Icono de
estacion de
carga normal
24 horas

Abierto 24 horas
Icono de

estacion de
carga rapida
24 horas

Icono de
estacion de
carga normal

2 F A0

Cerrada o fuera de

Icono de servicio
estacion de

carga rapida

. Icono de
(@ |estacionde
7] carga normal

No hay informacién
Icono de

estacion de

g

carga rapida




PANTALLA DE INFORMACION DE
USO DE ENERGIA

Se puede visualizar la informacion de uso de ener-
gia.

VISUALIZACI,(')N DE LA
INFORMACION SOBRE EL USO DE
ENERGIA

Para conocer la autonomia estimaday el estado del

uso de energia de diferentes sistemas, lleve a cabo
el siguiente procedimiento.

1. Pulse <MENU>.

2. Pulse [Informacidn] en la barra de inicio rapido y
pulse [Info VE].

3. Pulse [Consumo de energial.

p] Consumo de energia
Autonomia ®
Apagar clematizador durante
+7 km
Chamatizador
a0
14 45
o8 e WM
Oltros sstemas 14
0 15
o
o=y T
PBH0066XZ
Ejemplo

@ Autonomia:

Se muestra la distancia de conduccién
posible basdndose en el estado de carga
actual.

@ Distancia variable:

Cuando el sistema de climatizacién esta
activado, se visualizara la distancia
adicional que puede recorrer el vehiculo si
se desactiva el sistema de climatizacion.
Cuando el sistema de climatizacién esta
desactivado, se visualizara cuanto se
reduciria la distancia que puede recorrer el
vehiculo si se activa el sistema de
climatizacion.

® Motor eléctrico:

Se muestra la energia usada por el motor y
la energia regenerada.

@ Control del climatizador:

Se muestra el uso de energia del sistema
de climatizacion.

® Otros sistemas:

Se muestra el uso de energia de otros
equipos (faros, limpiaparabrisas, etc.).

[11 INFORMACION:

Dependiendo de la velocidad del vehiculo y del es-
tado de la bateria de iones de litio (cantidad res-
tante de la bateria, temperatura, etc.), el valor del
motor eléctrico que se muestra en esta pantalla
puede ser menor que el valor del medidor de sumi-
nistro eléctrico mostrado en la pantalla de informa-
cién del vehiculo.

CONFIGURACION DE LAS
FUNCIONES EXCLUSIVAS DEL
VEHICULO ELECTRICO

Se puede modificar la configuracion de las funcio-
nes exclusivas del vehiculo eléctrico.

Se necesita una suscripcion activa a NissanConnect
Services (segun modelo) para poder comprobar de
forma remota el estado de la carga, el estado de la
bateria de iones de litio, usar la funcion de carga
remota, activar de forma remota la calefaccion o el
aire acondicionado y recibir mensajes de textoy co-
rreos electroénicos.

1. Pulse [Ajustes VE] en el menu Info VE o [Ajustes
VE] en el menu de configuraciéon de la navega-
cion.

IZ&F “Pantalla del menu Informacion del vehi-

culo eléctrico” (pagina 38)

&

“Configuraciéon de navegacion”
(pagina 158)

2. Pulse el elemento que desea configurar.
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La disponibilidad de los elementos de configuracion puede variar dependiendo del modelo, de las especificaciones y de la version de software.

Elementos de configuracion

Accion

[Avisos de
bateriay
energia]

[Mostrar Muestra todos los avisos sobre la bateria en la pantalla tactil.

avisos de

bateriay

energia]

[Aviso de Muestra un mensaje de bateria baja en la pantalla tactil para informar al conductor de que la carga de la bateria de iones de

Bateria Baja] | litio es baja.

155 -Bateria baja” (pagina 45)
[Destino Muestra un mensaje en la pantalla tactil para informar al conductor de que pronto serd necesario cargar la bateria de iones de
fuera del litio. El mensaje aparecera cuando el destino seleccionado en el sistema de navegacion se encuentra fuera de la autonomia
alcance] estimada.

IZF “Recomendacion de destino fuera del alcance” (pagina 45)
[Fuera del Muestra un mensaje en la pantalla tactil para informar al conductor de que pronto serd necesario cargar la bateria de iones de
radio de litio. El mensaje aparecera cuando no se encuentren mas de dos estaciones de carga dentro de la autonomia estimada.
cargal IZ&F  "Aviso de fuera del radio de carga” (pagina 45)

electrénico]

[Notificaciones por correo

Envia una notificacion a una direccién de correo electronico establecida previamente. Esta notificacidon incluye el estado del
conector de carga y la finalizacién de la carga.

IZF  "NissanConnect Services (seguin modelo para Europa y Ucrania)’ (pagina 97)
[Mostrar estacion de recarga | Muestra los iconos de las estaciones de carga en la pantalla del mapa.
en mapa] IZF  “visualizacién de los iconos de estaciones de recarga en el mapa’ (pagina 42)
[Filtro para [Estaciones Cuando se activa este elemento, las estaciones de recarga que no estan abiertas al publico se visualizan y se muestran como
iconos de cerradas] iconos.
mapa]

[Guardar automatic.
estaciones de recargal

Si la informacion de estaciones de carga utilizadas no estd almacenada en el sistema, la posicidon quedard automaticamente
registrada en el libro de direcciones.

Desactive esta opcién si no desea que los puntos de carga se almacenen automaticamente.

Puede ver las estaciones de carga que se guardan automaticamente por tipo. Seleccione entre [Répido] y [Estandar].

[Disponibilidad carga]

Muestra la disponibilidad actual de las estaciones de carga con iconos al conectarse al centro de datos de Nissan.
IZF  “Confirmar la disponibilidad de la estacién de carga (para modelos con NissanConnect Services)’ (pagina 42)

[Lugares de carga favoritos]

Las estaciones de carga se pueden guardar en la agenda de direcciones y pueden reutilizarse para establecer destinos.
IZF "Busqueda desde la agenda de direcciones” (pagina 128)

El procedimiento de registro es el mismo que el disponible para [Agenda de direcciones].
IZF  "Almacenamiento de una ubicacién” (pagina 150)
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RECOMENDACION DE LA BATERIA
DE IONES DE LITIO (segun modelo)

La informaciéon sobre el estado de la bateria de
iones de litio se puede visualizar en la pantalla tactil.

Para obtener informacién detallada sobre los avi-
sos e indicadores, consulte el Manual del conductor
del LEAF.

Bateria baja

Cuando se encienden en el tablero de instrumen-
tos el testigo de carga baja de la bateria m y el
testigo maestro (amarillo) ,1;11, , el sistema mues-
tra un mensaje en la pantalla tactil para avisar al

conductor de que la carga de la bateria de iones de
litio es baja.

1. La notificacion se muestra en la parte superior de
la pantalla. Pulse [Mostrar] para mostrar la panta-
lla de informacién detallada.

2. Elsistemma muestra un mensaje en la pantalla pa-
ra avisar de que la carga de la bateria de iones de
litio es baja. Compruebe el mensaje de pantalla.

Pulse [Si] para buscar estaciones de carga den-
tro de la autonomia estimada.

&

“BUsqueda de una estacion de recarga”
(pagina 129)

3. pulse [ ¥ 1 0 <MAP> para volver a la pantalla
del mapa de la posicién actual.

m INFORMACION:

® Los ajustes de la visualizacion del mensaje de
bateria baja se pueden desactivar.

=

“Configuracion de las funciones exclusi-
vas del vehiculo eléctrico” (pagina 43)

® Cuando la carga de la bateria de iones de litio es
baja, el sistema obtiene automaticamente in-
formacién sobre las estaciones de carga.

Recomendacién de destino fuera del
alcance

Si la autonomia restante es inferior a la distancia
hasta llegar al destino seleccionado al establecer el
itinerario, el sistema muestra un mensaje en la pan-
talla tactil para recomendar la carga de la bateria
de iones de litio.

1. La notificacion se muestra en la parte superior de
la pantalla. Pulse [Mostrar] para mostrar la panta-
lla de informacion detallada.

2. Elsistema muestra un mensaje en la pantalla pa-
ra recomendar la carga de la bateria de iones de
litio. Compruebe el mensaje que se muestra en la
pantalla tactil.

Pulse [Si] para buscar estaciones de carga den-
tro de la autonomia estimada.

&

“BUsqueda de una estacion de recarga”
(pagina 129)

3. pulse [ 3 ] 0 <MAP> para volver a la pantalla
del mapa de la posicién actual.

[1, INFORMACION:

® Los ajustes de la visualizacion de la recomenda-
cién de destino fuera del alcance se pueden
desactivar.

1

“Configuracién de las funciones exclusi-
vas del vehiculo eléctrico” (pagina 43)

@® Sise cambia el itinerario para evitar un atasco o
la distancia de conduccién estimada que se in-
dica en la pantalla de informacion del vehiculo
cambia, la recomendacion de destino fuera del
alcance se mostrara de nuevo.

Aviso de fuera del radio de carga

Cuando no se encuentran mas de dos estaciones
de carga dentro de la autonomia estimada, el sis-
tema muestra un mensaje en la pantalla tactil para
recomendar cargar la bateria.

1. La notificaciéon se muestra en la parte superior de
la pantalla. Pulse [Mostrar] para mostrar la panta-
lla de informacién detallada.

2. Elsistema muestra un mensaje en la pantalla pa-
rarecomendar la carga de la bateria. Compruebe
el mensaje de pantalla.

Pulse [Si] para buscar estaciones de carga den-
tro de la autonomia estimada.

IF

“BUsqueda de una estacion de recarga”
(pagina 129)
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3. Pulse [ 3 ] 0 <MAP> para volver a la pantalla
del mapa de la posicién actual.

[1, INFORMACION:

® Los ajustes de la visualizacidn del aviso de fuera
del radio de carga se pueden desactivar.

1= "Configuracion de las funciones exclusi-
vas del vehiculo eléctrico” (pagina 43)

® Es posible que el mensaje de recomendacion
vuelva a aparecer cuando la autonomia estima-
da que se muestra en la pantalla de informa-
cion del vehiculo haya cambiado por un ajuste
de la configuracion de la temperatura en la ca-
lefaccion o el aire acondicionado.
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PRECAUCIONES DE USO DEL
AUDIO

PRECAUCION

® Use el sistema de audio solamente cuando el
sistema del vehiculo eléctrico esté en marcha.
El uso del sistema de audio durante largos pe-
riodos de tiempo mientras el sistema del ve-
hiculo eléctrico esta apagado puede provocar
la descarga de la bateria del vehiculo (bateria
de12V).

® No permita que el sistema se moje. Una hu-
medad excesiva, como liquidos derramados,
puede causar una averia en el sistema.

RADIO

Ponga el interruptor de encendido en la posicion
ACC u ON antes de encender la radio. Si escucha la
radio con el sistema del vehiculo eléctrico parado,
debe poner el interruptor de encendido en la posi-
cion ACC.

La recepcion de la radio se ve afectada por la inten-
sidad de la senal de la emisora, la distancia desde el
transmisor, edificios, puentes, montanas y otras in-
fluencias externas. Los cambios intermitentes en la
calidad de recepcion estan causados normalmente
por estas influencias externas.

El uso de un teléfono maévil dentro o cerca del ve-
hiculo puede afectar a la calidad de la recepcion.

48 Sistema de audio

Recepcion de la radio

El sistema de radio estd equipado con los circuitos
electrénicos mas avanzados para mejorar la recep-
cion. Estos circuitos estan disefados para aumen-
tar el drea de recepcion y mejorar la calidad de di-
cha recepcion.

Sin embargo hay algunas caracteristicas de las se-
fales radiofénicas FM y AM que pueden afectar la
calidad de larecepcion en unvehiculo en movimien-
to, incluso cuando se usa el mejor equipo. Estas ca-
racteristicas son completamente normales en de-
terminadas areas de recepcioén y no indican una
averia en el sistema de radio.

Las condiciones de recepciéon cambiardn constan-
temente debido al movimiento del vehiculo. Edifi-
cios, terrenos, distancia de la sefal e interferencias
de otros vehiculos pueden perjudicar una recepcion
ideal. A continuacién se describen algunos de los
factores que pueden afectar la recepcién de la ra-
dio.

Algunos teléfonos moéviles u otros dispositivos pue-
den provocar interferencias o un zumbido en los
altavoces del sistema de audio. Se puede reducir o
eliminar el ruido almacenando el dispositivo en un
lugar diferente.

Recepcion de FM
DISTANCIA MAXIMA DE LA SENAL

SAA0306Z

® FM:de 40 a 48 km (de 25 a 30 millas)
® AM:de 97 a 209 km (de 60 a 130 millas)

Area: El drea de recepcion de FM estad limitada nor-
malmente de 40 a 48 km (de 25 a 30 millas), el area
de recepcion de FM es ligeramente mayor con re-
cepcidn mono que con recepcion estéreo. A veces,
las influencias externas pueden interferir con la re-
cepcidn de emisoras de frecuencia FM incluso si la
emisora FM estd dentro de un radio de 40 km
(25 millas). La fuerza de la sefal FM esta directa-
mente relacionada a la distancia entre el transmi-
sory el receptor. Las sefales FM siguen un trayecto
de visibilidad directa, con muchas de las caracteris-
ticas de la luz. Por ejemplo, pueden reflejarse en ob-
jetos.

Desvanecimiento y deriva: a medida que el vehiculo
se aleja de la emisora transmisora, las sefales ten-
deran a desvanecerse y/o derivar.



Ruidos y vibraciones: Cuando haya interferencia en
la sefal causada por edificios, colinas altas o la po-
sicion de la antena, normalmente en conjunto con
el incremento de la distancia a la emisora transmi-
sora, puede que se escuchen ruidos y vibraciones.
Esto se puede reducir ajustando el control de agu-
dos para atenuar la respuesta de agudos.

Recepcion multiple: debido a las caracteristicas re-
flectoras de las sefnales FM, senales directas y refle-
jadas pueden alcanzar al receptor al mismo tiempo.
Las senales pueden anularse unas a otras, dando
lugar a vibraciones parasitas o pérdida de sonido.

Recepcion de AM

Las sefales AM, debido a su baja frecuencia, se pue-
den curvar alrededor de objetos y saltar a lo largo
del suelo. Ademas, las sefales pueden rebotar en la
ionosfera y volver a la Tierra. Debido a estas carac-
teristicas, las sefiales AM estan también sujetas a
interferencias durante el desplazamiento desde el
transmisor al receptor.

Desvanecimiento: ocurre cuando el vehiculo pasa a
través de pasos subterraneos de una autopista o
en areas con muchos edificios altos. También pue-
de ocurrir durante algunos segundos cuando hay
una turbulencia ionosférica incluso en areas donde
no existen obstaculos.

Ruidos pardsitos: debidos a tormentas eléctricas,
instalaciones de suministro eléctrico, senales eléc-
tricas e incluso semaforos.

Radiodifusion de audio digital (DAB)
(segun modelo)

Los estandares compatibles con este sistema son
DAB y DAB+.

PUERTO DE CONEXIONUSB (bus
universal en serie)

£k ADVERTENCIA

No conecte, desconecte ni accione el dispositivo
USB durante la conduccion. Esto puede provocar
una distraccion. Si se distrae, podria perder el
control del vehiculo y provocar un accidente o le-
siones graves.

PRECAUCION

® No introduzca a la fuerza el dispositivo USB
en el puerto de conexion USB. Dependiendo
del modelo, introducir el dispositivo USB incli-
nado o al revés en el puerto de conexion pue-
de danar el puerto. Asegurese de que el dis-
positivo USB se encuentre conectado correc-
tamente al puerto de conexiéon USB.

® No extraigalacubiertadel puerto de conexion
USB (segun modelo) al extraer el dispositivo
USB del puerto. Esto podria danar el puerto y
la cubierta.

® Nodeje el cable USB en un lugar donde pueda
sufrir tirones accidentales. Si tira del cable,
puede danar el puerto.

Elvehiculo no esta equipado con un dispositivo USB.
Los dispositivos USB deben comprarse por sepa-
rado si es necesario.

Este sistema no permite formatear dispositivos
USB. Para formatear un dispositivo USB, utilice un
ordenador.

Este sistema es compatible con diversos dispositi-
vos de memoria USB, discos duros USB y reproduc-
tores iPod. Algunos dispositivos USB pueden no ser
compatibles con el sistema.

® Los dispositivos USB particionados pueden no
leerse correctamente.

@® Algunos caracteres utilizados en otros idiomas
(chino, japonés, etc.) no se visualizan correcta-
mente en la pantalla. Se recomienda utilizar los
caracteres del alfabeto inglés en el dispositivo
USB.

Directrices generales para el uso del USB:

Consulte la informacién del usuario del fabricante
del dispositivo sobre el cuidado correcto del dispo-
sitivo.

Directrices para el uso del iPod:

iPod es una marca comercial de Apple Inc, regis-
trada en EE. UU. y en otros paises.

® Una conexidn incorrecta del iPod puede provo-
car que se visualice una marca de comproba-
ciéon parpadeando. Asegurese siempre de que
el iPod esta conectado correctamente.

Puede que los audiolibros no se reproduzcan en
el mismo orden en que aparecen en el iPod.
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ARCHIVOS DE AUDIO
COMPRIMIDOS (MP3/WMA/AAC)

Explicacion de los términos

® MP3— MP3 es la abreviatura de Moving Pictures
Experts Group Audio Layer 3. MP3 es el formato
de archivos audio digital comprimido mas co-
nocido. Este formato cuenta con un sonido cer-
cano a la "calidad de CD", pero comprimiendo el
tamano de los archivos normales de audio. La
conversion a MP3 de una pista de audio puede
reducir el tamano del archivo aproximadamen-
te en una relacion 101 (frecuencia: 44,1 kHz, tasa
de bits: 128 kbps) con una pérdida virtualmente
imperceptible en la calidad. La compresion re-
duce ciertas partes de sonido imperceptibles
para la mayoria de las personas.

® WMA — Windows Media Audio (WMA) es un for-
mato de audio comprimido creado por Micro-
soft como alternativa al MP3. La codificacién
WMA ofrece una mayor compresion del archivo
que la del MP3, permitiendo el almacenamiento
de un mayor numero de pistas de audio digital
en la misma cantidad de espacio que los MP3,
con el mismo nivel de calidad.

® Tasa de bits — La tasa de bits denota el nUmero
de bits por segundo utilizados por un archivo
de musica digital. El tamaro y la calidad de un
archivo de audio digital comprimido viene de-
terminado por la tasa de bits que se utilizé al
codificar dicho archivo.

50 sSistema de audio

Frecuencia de muestreo — La frecuencia de
muestreo es la velocidad a la que las muestras
de una senal se convierten de analdgicas a digi-
tales (conversién A/D) por segundo.

Multisesion — La multisesion es uno de los mé-
todos para escribir datos en un soporte. Si se
escriben los datos una sola vez en el soporte, se
denomina sesion simple; si se escribe mas de
una vez, se denomina multisesion.

Etiqueta ID3/WMA — La etiqueta ID3/WMA es la
parte del archivo codificado MP3 o WMA que
contiene informacién sobre el archivo de musi-
ca digital, como el titulo de la cancion, artista,
titulo del dlbum, tasa de bits de la codificacién,
duracion de la pista, etc. La etiqueta de informa-
cién ID3 se muestra en la pantalla con la linea
de titulo del Albbum/Artista/Pista.

AAC — Advanced Audio Coding (codificacion de
audio avanzada) es un formato de audio com-
primido. AAC ofrece una mayor compresion del
archivo que la del MP3 y facilita la creacién y el
almacenamiento de archivos de musica con la
misma calidad que el MP3.

Orden de la reproduccion

®*00O®

©@©®
—®

NAA984

Carpeta raiz
Carpeta
Archivo de audio

Los nombres de las carpetas que no contengan
archivos de audio comprimidos no se mostra-
ran en la pantalla.



® El orden de reproduccion es el orden en el que
los archivos fueron escritos por el software de
grabacion, por lo que puede que los archivos no
se reproduzcan en el orden deseado.

® El orden de reproduccién de la musica de los
archivos de audio comprimidos es el indicado
en la ilustracioén.
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Tabla de especificaciones para USB

Soportes compatibles

UsB2.0

Sistemas de archivos compatibles

FAT16, FAT32

Niveles de carpeta

Niveles de carpeta: 8, archivos por carpeta: 255, carpetas: 512 (incluida la carpeta raiz), archivos: 8000

Etiqueta de informacion (titulo de la cancion,
nombre del artista y nombre del album)

Etiqueta ID3 VER1.0, VER11, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (solamente MP3)

Etiqueta WMA (solamente WMA)

Etiqueta AAC (solamente AAC)

Formato Frecuencia de muestreo Tasa de bits admitida
MP3 *1 MPEGT1 Layer-3 32,441, 48 kHz 32-320 kbps
MPEG2 16, 22,05, 24 kHz 8-160 kbps
WMA *2 8,11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz 12-192 kbps
AAC (MPEG4) *3 (solamente extension “m4a”) 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz 8-320 kbps
FLAC 8-192 kHz 128-12.288 kbps
WAV 8-192 kHz 128-12.288 kbps

*1 MPEG2.5 no es compatible.

*2 WMA7, WMAS8, WMA9, WMA91, WMA9.2 son compatibles. (WMA9 Professional, Lossless, Voice no son compatibles).

*3 Solamente son compatibles los archivos AAC codificados mediante iTunes. HE-AAC (alta eficiencia) no es compatible.
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AUDIO DE BLUETOOTH®

Es posible que el sistema de audio del vehiculo
no reconozca los dispositivos de audio por
Bluetoothe.

Es necesario configurar la conexién inaldmbrica
entre un dispositivo de audio por Bluetooth®
compatible y el mdédulo Bluetooth® del vehiculo
antes de utilizar el audio por Bluetooth®.

Puede que la reproduccion de audio por
Bluetooth® se detenga

- alrecibir unallamada con el sistema de ma-
nos libres.

- al comprobar la conexién con el teléfono de
manos libres.

- al conectar el teléfono de manos libres o el
dispositivo de audio.

- al descargar la agenda del teléfono movil
conectado.

No coloque el dispositivo de audio por
Bluetooth® en una zonarodeada de metal o ale-
jada del moédulo Bluetooth® del vehiculo para
evitar que la calidad tonal se degrade y la co-
nexion inaldmbrica se interrumpa.

Cuando se conecta un dispositivo de audio me-
diante la conexion inaldmbrica Bluetooth®, la
bateria del dispositivo puede descargarse mas
rapido de lo habitual.

Este sistema es compatible con el perfil de dis-
tribucién de audio avanzado (A2DP)y con el per-
fil de control remoto de audio/video (AVRCP) de
Bluetooth®.

® Las funciones de Bluetooth® y la red de area

local inaldmbrica (Wi-Fi) comparten la misma
banda de frecuencia (2,4 GHz). El uso simulta-
neo de las funciones de Bluetooth® y la red de
area local inaldmbrica puede ralentizar o inte-
rrumpir la comunicacién y provocar ruidos no
deseados. Se recomienda desconectar la red de
area local inaldmbrica (Wi-Fi) al usar las funcio-
nes de Bluetooth®.
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NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS BOTONES DE CONTROL DE AUDIO

&

BOTONES DE AUDIO PRINCIPALES
@ <AUDIO>:
Pulse para visualizar la pantalla de audio.

Pulse de nuevo para visualizar la pantalla
de menu de fuentes de audio.

17 “Seleccién de una fuente de audio”

(pagina 55)
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PBA0051X

@ <voL/ (b >

Pulse para encender/apagar el sistema de
audio.

También puede encender el sistema de
audio si gira el botén cuando el sistema
estd desactivado.

Gire para ajustar el volumen.

@ < 4 >/< ppl >

Pulse para seleccionar y retroceder/
avanzar rapidamente por las pistas y para
sintonizar emisoras de radio.

<BACK>:

Al pulsar el botdn se mostrara la pantalla
anterior, dependiendo de la pantalla.

<9“ -"a/OK> (seguin modelo):

Pulse para seleccionar el elemento
marcado cuando se muestre una pantalla
de menu. Cuando no hay ningun elemento
marcado en la pantalla y se pulsa este
botdn, se puede modificar la configuracion
de audio.

I=F "Ajustar el audio mediante la barra
de ajuste de audio” (pagina 74)

<TUNE-SCROLL/OK> (segun modelo):

Gire para sintonizar manualmente AM/FM/
DAB (seguin modelo) o para saltar pistas.

Pulse para seleccionar el elemento
marcado cuando se muestre una pantalla
de menu. Cuando no hay ningun elemento
marcado en la pantalla y se pulsa este
botén, se puede modificar la configuracion
de audio.

I "Ajustar el audio mediante la barra
de ajuste de audio” (pagina 74)



MANDOS DE CONTROL DE AUDIO
DEL VOLANTE DE DIRECCION

/

@ < O] >(Control de volumen):

5GA0187XZ

Pulse el lado + o - del botén para ajustar el
volumen.

@ < 144 >/< wpl >

Utilice los botones para operaciones de
audio.

T5F "Funcionamiento del audio”
(pagina 55)

[1] INFORMACION:

La funcién principal de los botones del volante es
controlar la pantalla de informacion del vehiculo y,
dependiendo de las condiciones, puede no ser posi-
ble accionar la pantalla tactil con ellos.

FUNCIONAMIENTO DEL AUDIO

FUNCIONES PRINCIPALES DE AUDIO

Activacidon/desactivacion del sistema
de audio

El interruptor de encendido debe estar en la posi-
cién ACC u ON para activar el sistema de audio. Pul-
se<voL/ () > o <AUDIO> activar la ultima fuente
de audio que se estaba reproduciendo justo antes
de que el sistema se apagara. Para apagar el sis-
tema de audio, vuelva a pulsar <voL/ () >.

[1] INFORMACION:

También puede encender el sistema de audio si gira
el botén <voL/ (b > cuando el sistema estd des-
activado.

Seleccién de una fuente de audio

Seleccion desde la pantalla del menu de fuente:

- Fuente
R
83 5
oS o

Person. fuentes de audio

NAVI0004
Ejemplo

1. Cuando se muestre la pantalla de audio, pulse
<AUDIO>.

2. Seleccione la fuente de audio que desea repro-
ducir.

[1] INFORMACION:

® Sipulsa [Fuente] en la esquina superior izquier-
da dela pantalla de audio también se visualizard
la pantalla del menu de la fuente de audio.

® Dependiendo delos modelos, la fuente de audio
también se puede cambiar a través de la panta-
lla de informacion del vehiculo. Consulte el Ma-
nual del conductor del LEAF para obtener infor-
macion sobre la pantalla de informacion del ve-
hiculo.

Seleccion desde la barra de inicio rapido:

usB

Nombre del artsta
Titulo de la cancion
MNombre del album

1:07

5GA0242XZ

Ejemplo

En la barra de inicio rapido se muestran los iconos
de tipo de fuente. Pulse el icono para seleccionar el
tipo de fuente de audio que desee.
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Personalizar la barra de inicio rapido: RADIO

Los iconos de tipo de fuente que se muestran en la cémo ver la pantalla de la radio
barra de inicio rapido se pueden personalizar.
@

e | Person. fuentes de audio
“w e & ¢ 3 1
AN L] DAB usa Busiooth AL FM
g 2 4 11 | P————)l¥
o T i i

Fuente

)
Ej k\ " _________________ i ----------------- & cremweeassas J
Jemplo 5GA0254XZ 4

1. Pulse <AUDIO> o [Fuente], cuando se muestre la

pantalla de audio. < ‘@ "@ @) ”@ ”@ ®

2. Pulse [Person. fuentes de audio].

L)

3. Arrastre a la barra de inicio rapido el icono de
tipo de fuente que desee. “ H

4. Pulse <BACK> o [ :) ] para confirmar la confi-
guracion.

[1] INFORMACION: @ @

También puede acceder a [Person. fuentes de

PBA0127XZ

audio] desde la opcién [Ajustes] de la barra de @ [Menu AM]/[Ment FM]/[MenUi DAB] (seguin @ [Fuentel:
inicio rapido. modelo): Pulse para cambiar a la pantalla del menu
IS5 “Ajustes del sistema’ (pagina 26) :;u::zi;;ara mostrar la pantalla del menu de de fuente.

TZ5 "Seleccion de una fuente de audio”
178 “Menu de la radio” (pagina 58) (pagina 55)
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Informacién sobre la fuente de audio:

Muestra la fuente de audio seleccionada
actualmente.

Pantalla de informacién de recepcidn:

Se muestra la informacion de recepcion
disponible en ese momento, como la
frecuencia, el nombre de la emisora, etc.

Indicador de direccion de giro (segun
modelo):

Cuando hay un itinerario de navegacion
seleccionado, se muestra la direccidon de
giro y la distancia hasta el siguiente giro.

[Tune] (segun modelo):

Pulse para seleccionar una emisora
introduciendo una frecuencia de radio.

IZF "Sintonizacién directa (segun
modelo)’ (pagina 57)

Lista de emisoras presintonizadas:

Para escuchar una emisora presintonizada,
pulse la emisora correspondiente en la lista

de emisoras presintonizadas. Pulse [<] o
[ >] para desplazarse por la lista de
emisoras presintonizadas.

Mantenga pulsada una de las teclas de la
lista de emisoras presintonizadas para
memorizar en esa tecla la emisora que se
esta reproduciendo actualmente.

I8 "Presintonizacion” (pagina 57)

[11 INFORMACION:

® Al activar la configuraciéon de TA (avisos de tra-
fico) (segun modelo), se mostrard el indicador
TA.
IZF  "Menu de la radio” (pagina 58)

® Elindicador TA (segun modelo) se visualiza tam-
bién en la pantalla de otras fuentes de audio.

Funcionamiento de la radio (modelos
con funcién de sintonizacion rapida)

Activacion de la radio y seleccion de banda:
Para escuchar la radio, encienda el sistema de audio
y seleccione la banda de radio que desee.

IZ&F “Seleccidn de una fuente de audio”
(pagina 55)

[11 INFORMACION:

Cuando la sefal en estéreo de la emisora es débil, la
radio cambia automaticamente de recepcién esté-
reo a mono.

Sintonizacion:

Sintonice emisoras manualmente realizando las si-
guientes acciones.

® Panel de control
- Gire <TUNE-SCROLL/OK>*

*:seguin modelo

Busqueda de frecuencia:

Busque hacia delante/atras la siguiente/anterior
emisora disponible realizando las siguientes accio-
nes.

® Panel de control

- Pulse< 44 >/< wp >
® Botones en el volante

- Mantenga pulsado < |44 >/< pp| >
Sintonizacion rapida:

Sintonice emisoras répidamente realizando lo si-
guiente.

® Panel de control
- Mantenga pulsado < |44 >/< pp| >
Sintonizacion directa (segun modelo):

Para sintonizar directamente las emisoras desea-
das, pulse [Tune] en la pantalla de la radio y, a conti-
nuacion, introduzca la frecuencia de radio.

Presintonizacion:

En la lista de emisoras presintonizadas se pueden
guardar un maximo de 6 emisoras de AMy 12 de FM.

1. Seleccione una banda de radio (AM o FM).
2. Sintonice la emisora que desee guardar.

3. Mantenga pulsado uno de los numeros de pre-
sintonizacion en la lista de emisoras presintoni-
zadas.
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Seleccione las emisoras presintonizadas realizando
las siguientes acciones.

® Botones en el volante
- Pulse< |44 >/< wp| >
® Pantalla tactil

- Pulse brevemente sobre la emisora que de-
see de la lista de emisoras presintonizadas
en la pantalla de la radio

Funcionamiento de la radio (modelos
sin funcidn de sintonizacién rapida)

Activacion de la radio y seleccion de banda:
Para escuchar la radio, encienda el sistema de audio

y seleccione la banda de radio que desee.

I “Seleccion de una fuente de audio”
(pagina 55)

[1, INFORMACION:

Cuando la senal en estéreo de la emisora es débil, la
radio cambia automaticamente de recepcién esté-
reo a mono.

Sintonizacion:
AM/FM

Sintonice emisoras manualmente realizando las si-
guientes acciones.

® Panel de control
- Pulse< 44 >/< wp| >

-  Gire <TUNE-SCROLL/OK>*

* segln modelo
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DAB*

Sintonice el elemento de servicio que desee me-
diante las siguientes acciones.

® Panel de control

- Pulse< |44 >/< pp| >

- Gire <TUNE-SCROLL/OK>*
*:segun modelo
Busqueda de frecuencia:
AM/FM

Busque hacia delante/atrds la siguiente/anterior
emisora disponible realizando las siguientes accio-
nes.

® Panel de control

- Mantenga pulsado < |44 >/< kp| >
® Botones en el volante

- Mantenga pulsado < |44 >/< k#| >
DAB*

Busque hacia delante/atras la siguiente emisora
disponible realizando las siguientes acciones.

® Panel de control

- Mantenga pulsado < |44 >/< kp| >
@® Botones en el volante

- Mantenga pulsado < |44 >/< k#| >

*:segun modelo

Presintonizacion:

En la lista de emisoras presintonizadas se pueden
guardar un maximo de 6 emisoras de AM,y 12 de FM
y DAB (segun modelo).

1. Seleccione una banda de radio (AM, FM o DAB).
2. Sintonice la emisora que desee guardar.

3. Mantenga pulsado uno de los nimeros de pre-
sintonizacién en la lista de emisoras presintoni-
zadas.

Seleccione las emisoras presintonizadas realizando
las siguientes acciones.

® Botones en el volante
- Pulse< |44 >/< wp| >
® Pantalla tactil

- Pulse brevemente sobre la emisora que de-
see de la lista de emisoras presintonizadas
en la pantalla de la radio

Menu de la radio

Pulse [Menu FM], [Menu AM], y [Menu DAB] (segun
modelo) en cada pantalla de radio para visualizar la
correspondiente pantalla de menu.

La disponibilidad de los elementos del menu puede
variar dependiendo del modelo y la version de soft-
ware.



[Menu FM]:

[TA] Cuando se activa este elemento, la informacion de trafico (TA) recibida interrumpe la fuente de audio que se esta reproduciendo.
[REC] Cuando este elemento esta activado, el sistema cambiara a los programas de radio regionales cuando los detecte.
[BUSCAR] Al pulsar, las emisoras se sintonizaran desde frecuencias bajas a altas, deteniéndose unos segundos en cada emisora. Si pulsa [BUSCAR]

de nuevo durante ese periodo de unos segundos, se detendra la busqueda y la radio permanecera sintonizada en esa emisora.

[Texto de radio]

Muestra la informacion sobre el texto de radio.

[Actualizar]

Pulse para actualizar la lista de emisoras que se muestra en la parte derecha de la pantalla del menu FM.

Lista de emisoras

Muestra la lista de emisoras en la parte derecha de la pantalla del menu FM.

[Menu AM]:
[TA] Cuando se activa este elemento, la informacion de trafico (TA) recibida interrumpe la fuente de audio que se esta reproduciendo.
[BUSCAR] Al pulsar, las emisoras se sintonizaran desde frecuencias bajas a altas, deteniéndose unos segundos en cada emisora. Si pulsa [BUSCAR]

de nuevo durante ese periodo de unos segundos, se detendra la busqueda y la radio permanecera sintonizada en esa emisora.

[Texto de radio]

Muestra la informacidén sobre el texto de radio.

[Actualizar]

Pulse para actualizar la lista de emisoras que se muestra en la parte derecha de la pantalla del menud AM.

Lista de emisoras

Muestra la lista de emisoras en la parte derecha de la pantalla del menu AM.

[Menu DAB] (segiin modelo):

[TA]

Cuando se activa este elemento, la informacion de trafico (TA) recibida interrumpe la fuente de audio que se esta reproduciendo.

[Texto de radio]

Pulse para mostrar la informacion sobre el texto de radio.

[Actualizar]

Pulse para actualizar la lista de emisoras que se muestra en la parte derecha de la pantalla del menu DAB.

[DAB-FM]

Cuando se activa este elemento, el sistema busca y sintoniza emisoras FM cuando la sefal de DAB recibida es de baja calidad.

Lista de emisoras

Muestra la lista de emisoras en la parte derecha de la pantalla del menu DAB.
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REPRODUCTOR DEL DISPOSITIVO
DE MEMORIA USB

Conexién de un dispositivo de
memoria USB

£k ADVERTENCIA

No conecte, desconecte ni accione el dispositivo
USB durante la conduccion. Esto puede provocar
una distraccién. Si se distrae, podria perder el
control del vehiculo y provocar un accidente o le-
siones graves.

PRECAUCION

® No introduzca a la fuerza el dispositivo USB
en el puerto de conexion USB. Dependiendo
del modelo, introducir el dispositivo USB incli-
nado o al revés puede dafiar el puerto. Asegu-
rese de que el dispositivo USB se encuentre
conectado correctamente al puerto de
conexion USB.

® No extraigala cubierta del puerto de conexion
USB (segun modelo) al extraer el dispositivo
USB del puerto. Esto podria dafar el puerto y
la cubierta.

® Nodeje el cable USB en un lugar donde pueda
sufrir tirones accidentales. Si tira del cable,
puede danar el puerto.

Consulte la informacién del usuario del fabricante
del dispositivo sobre el uso y cuidado correctos del
dispositivo.
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Cuando se conectan dispositivos de almacena-
miento compatibles en el puerto, se pueden repro-
ducir archivos de audio compatibles en los disposi-
tivos de almacenamiento a través del sistema de
audio del vehiculo.

Localizacién del puerto o puertos de conexién USB:
IZ&F “Puerto de conexion USB (bus universal en

serie) y toma de entrada AUX (auxiliar) (se-
gun modelo)’ (pagina 18)
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USB

( Fuente )
Meni USE)

Menu USB

Nombre del artista i
i Titulo de la cancion g
! Nombre del album !
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5GA0194X

Como ver la pantalla del USB

@ [Menu USBI:
Pulse para cambiar a la pantalla del menu
de USB.
IZF "Menu de USB" (pagina 64)

®@ [Fuente]:

Pulse para cambiar a la pantalla del menu
de fuente.

IZ5 “Seleccion de una fuente de audio”
(pagina 55)
® Informacion sobre la pista:

Se muestra informacion sobre la pista,
como el titulo de la cancién, nombre del
artista y nombre del dlbum.

@ Indicador del nombre del dispositivo:

Muestra el nombre del dispositivo USB que
se estd reproduciendo actualmente.

® Caratula del dlbum/indicador de direccion
de giro (segun modelo):

Si la opcion estd activada se muestra la
ilustracion de la caratula del album si estd
disponible.

IZF  “Menu de USB” (pagina 64)

Si esta desactivada la opcién de
visualizacién de la caratula, se mostrara la
direccion de giro y la distancia hasta el



siguiente giro cuando haya una ruta
seleccionada (modelos con sistema de
navegacion).

® Duracion y barra de progreso:

Se muestra la duracién de la pista. La barra
indica el progreso en la reproduccion de
una pista.

@ Opciones de funcionamiento del USB:

Pulse para controlar las funciones de
reproduccion de USB.

Cada vez que pulse [G‘J] cambia el
modo de repeticién.

(G
IZF "Cambio de la modalidad de
reproduccién” (pagina 64)
Pulse para volver al principio de la pista
[ 144 ] actual. Pulse de nuevo para seleccionar

la pista actual. Mantenga pulsado para
retroceder la pista actual.

Pulse para reproducir la pista.
(D] pararep P

Pulse para pausar la reproduccion de la
pista.

Il

Pulse para pasar a la siguiente pista.
Mantenga pulsado para avanzar
rapidamente por la pista.

[ ]

Cada vez que pulse [3(:] cambia el
modo aleatorio.
IZF "Cambio de la modalidad de
reproduccion” (pagina 64)

]

m INFORMACION:

Al activar la configuracién de TA (avisos de trafico)
(segun modelo), se mostrara el indicador TA.
IZF  "Menu de USB’ (pagina 64)

Funcionamiento del reproductor del
dispositivo de memoria USB

Activacion y reproduccion:

Al conectar en el puerto el dispositivo de memoria
USB se empezara a reproducir el contenido del dis-
positivo USB.

También puede reproducir el contenido del disposi-
tivo de memoria USB seleccionando la fuente en la
pantalla del menu de la fuente de audio.

I "Seleccidn de una fuente de audio”
(pagina 55)

Para pausar la reproduccién del dispositivo de me-
moria USB, pulse [ || ]. Para reanudar la reproduc-
cién, pulse [ P 1.
Seleccion de un método de busqueda:
Se visualiza una lista de métodos de busqueda en el
menu del USB.

125 "Menu de USB" (pagina 64)
Saltar pistas:
Salte de pista realizando las siguientes acciones.
® Panel de control

- Pulse< |44 >/< pp| >

-  Gire <TUNE-SCROLL/OK>*
® Botones en el volante

- Pulse < 44 >/< pp >
® Pantalla tactil

- Pulse[ 44 1/[ +rl ]

* segun modelo

[1, INFORMACION:

Dependiendo de las condiciones, es posible que, pa-
ra saltar a la pista anterior, sea necesario pulsar el
botdn o la tecla dos veces. Es posible que pulsar
una vez el botén o la tecla solo reinicie la pista ac-
tual desde el principio.

Avance rapido/retroceso:

Retroceda o avance rapidamente por la pista reali-
zando las siguientes acciones.

® Panel de control

- Mantenga pulsado < |44 >/< pp| >
® Botones en el volante

- Mantenga pulsado < |44 >/< w4 >
® Pantalla tactil

- Mantenga pulsado [ 4« 1/[ = ]
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Cambio de la modalidad de reproduccion:
Modo de repeticion

Pulse [C‘.’)] en la pantalla del USB para cambiar el

modo de repeticion. Estan disponibles los siguien-
tes modos.

No se visualiza texto: repeticion desactivada
[Todas]: repetir todas las pistas

[Carpeta]: repetir carpeta/subcarpeta
[Pistal: repetir pista

Modo aleatorio

Pulse [2X} ] en la pantalla para cambiar el modo
aleatorio de la siguiente forma.

No se visualiza texto: reproduccién aleatoria desac-
tivada

[Mezclar]: reproduccién aleatoria
Menu de USB

Pulse [Menu USB] en la pantalla de USB para visua-
lizar el menu de USB.

La disponibilidad de los elementos del menu puede
variar dependiendo del modelo y la version de soft-
ware.

64 Sistema de audio

[TA]

Cuando se activa este elemento,
la informacion de trafico (TA)
recibida interrumpe la fuente de
audio que se esta
reproduciendo.

[Ahora suena]

Pulse para mostrar la pantalla
de USB.

[Lista de Pulse para visualizar la lista de

carpetas]* carpetas. Pulse un elemento de
la lista para seleccionar la
carpeta.
Se mostrara la subcarpeta o la
lista de pistas. Seleccione una
subcarpeta o una pista de la
lista.

[Caratula Pulse para activar o desactivar la
album] visualizacion de la caratula en la
pantalla de USB.

[Listas de Pulse para mostrar la lista segun
reproduccion] | el elemento seleccionado.

[Artistas]
[Albumes]
[Canciones]
[Géneros]
[Autores]

*: Se visualiza solamente cuando esta disponible.

REPRODUCTOR IPOD
Conexioén del iPod

£ ADVERTENCIA

No conecte, desconecte ni accione el dispositivo
USB durante la conduccion. Esto puede provocar
una distraccion. Si se distrae, podria perder el
control del vehiculo y provocar un accidente o le-
siones graves.

PRECAUCION

® No introduzca a la fuerza el dispositivo USB
en el puerto de conexion USB. Dependiendo
del modelo, introducir el dispositivo USB incli-
nado o al revés puede dafiar el puerto. Asegu-
rese de que el dispositivo USB se encuentre
conectado correctamente al puerto de
conexion USB.

® No extraigala cubierta del puerto de conexion
USB (segun modelo) al extraer el dispositivo
USB del puerto. Esto podria dafar el puerto y
la cubierta.

® Nodeje el cable USB en un lugar donde pueda
sufrir tirones accidentales. Si tira del cable,
puede danar el puerto.

Conecte el iPod al puerto de conexién USB.

JZ&F "Puerto de conexion USB (bus universal en
serie) y toma de entrada AUX (auxiliar) (se-
gun modelo)’ (pagina 18)



SieliPod es compatible con la carga a través de una
conexiéon USB, la bateria del iPod se cargard mien-
tras el dispositivo esté conectado al vehiculo.

Dependiendo del dispositivo y la version del
firmware del iPod, la pantalla del iPod muestra una
pantalla de NISSAN o del accesorio conectado al
completar la conexién. Cuando el iPod estd conec-
tado al vehiculo, la biblioteca del iPod sélo puede
manejarse mediante los controles de audio del ve-
hiculo.

iPod es una marca comercial de Apple Inc, regis-
trada en EE. UU. y en otros paises.

Compatibilidad:
Fabricado para
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12

iPhone 12 mini
iPhone SE (segunda generacion)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11

iPhone XS Max
iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5¢
iPhone 5s
iPhone 5

iPod touch (séptima generacion)

iPod touch (sexta generacion)

m INFORMACION:

® Asegurese de que el iOS estd actualizado.

® El conector Lightning funciona con iPhone (del
5s al 8 Plus) y iPod touch (sexta generacion).

USB funciona con iPhone (del 5s al 8 Plus) y iPod
touch (sexta generacion).

® Consulte la informacién del usuario del fabri-
cante del dispositivo sobre el uso y cuidado co-
rrectos del dispositivo.
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( Fuente )

— i Titulo de la cancion
@ Nombre del album ;

Nombre del artista

66 Sistema de audio

5GA0195X

Como ver la pantalla del iPod
@ [Menu iPod]:

Pulse para mostrar la pantalla del menu de
iPod.

IZF "Menu de iPod” (pagina 68)
[Fuente]:

Pulse para cambiar a la pantalla del menu
de fuente.

IZ5 “Seleccion de una fuente de audio”
(pagina 55)
Informacién sobre la pista:

Se muestra informacion sobre la pista,
como el titulo de la cancién, nombre del
artista y nombre del dlbum.

Indicador del nombre del dispositivo:

Muestra el nombre del iPod que se esta
reproduciendo actualmente.

Caratula del dlbum/indicador de direccion
de giro (segun modelo):

Si la opcion estd activada se muestra la
ilustracion de la caratula del album si estd
disponible.

IZF  “Menu de iPod” (pagina 68)

Si esta desactivada la opcién de
visualizacién de la caratula, se mostrara la
direccion de giro y la distancia hasta el



siguiente giro cuando haya una ruta
seleccionada (modelos con sistema de
navegacion).

® Duracion y barra de progreso:

Se muestra la duracién de la pista. La barra

de progreso indica el progreso en la
reproduccion de la pista actual.

@ Teclas de funcionamiento del iPod:

Pulse para controlar las funciones de
reproduccion del iPod.

GH]

Cada vez que pulse [G'_')] cambia el
modo de repeticién.
IZF “Cambio de la modalidad de
reproduccién” (pagina 68)

[laa]

Pulse para volver al principio de la pista
actual. Pulse de nuevo para seleccionar
la pista actual. Mantenga pulsado para
retroceder la pista actual.

[p]

Pulse para reproducir la pista.

|

Pulse para pausar la reproduccion de la
pista.

[ ]

Pulse para pasar a la siguiente pista.
Mantenga pulsado para avanzar
rapidamente por la pista.

]

Cada vez que pulse [3(:] cambia el
modo aleatorio.
IZF "Cambio de la modalidad de
reproduccion” (pagina 68)

m INFORMACION:

Al activar la configuracién de TA (avisos de trafico)
(segun modelo), se mostrara el indicador TA.

IZF "Menu de iPod” (pagina 68)
Funcionamiento del reproductor iPod

Dependiendo del dispositivo conectado, algunas
funciones no se pueden utilizar.

Activacion y reproduccion:

Al conectar un iPod al vehiculo mediante el cable
USB se activara el modo iPod.

También puede reproducir el contenido del iPod se-
leccionando la fuente en la pantalla del menu de la
fuente de audio.

I “Seleccién de una fuente de audio”
(pagina 55)

Seleccion de un método de busqueda:
Sevisualiza una lista de métodos de busqueda en el
menu del iPod.

T2 "Menu de iPod” (pagina 68)
Saltar pistas:
Salte de pista realizando las siguientes acciones.
® Panel de control

- Pulse< 44 >/< p¥| >

-  Gire <TUNE-SCROLL/OK>*

® Botones en el volante

- Pulse< 44 >/< w¥ >
® Pantalla tactil

- Pulse[ 4« 1/[ +rl ]

* segun modelo

[1, INFORMACION:

Dependiendo de las condiciones, es posible que, pa-
ra saltar a la pista anterior, sea necesario pulsar el
botdn o la tecla dos veces. Es posible que pulsar
una vez el botdn o la tecla solo reinicie la pista ac-
tual desde el principio.

Avance rapido/retroceso:

Retroceda o avance rapidamente por la pista reali-
zando las siguientes acciones.

® Panel de control

- Mantenga pulsado < 44 >/< »p >
® Botones en el volante

- Mantenga pulsado < 44 >/< »p| >
® Pantalla tactil

- Mantenga pulsado [ |44 1/[ »» ]
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Cambio de la modalidad de reproduccion:
Modo de repeticion

Pulse [Ct)] en la pantalla del iPod para cambiar el
modo de repeticion. Estan disponibles los siguien-
tes modos.

No se visualiza texto: repeticion desactivada
[Todas]: repetir todas las pistas

[Pistal: repetir pista

Modo aleatorio

Pulse [2X3} ] en la pantalla para cambiar el modo
aleatorio de la siguiente forma.

No se visualiza texto: reproduccién aleatoria desac-
tivada

[Mezclar]: reproduccién aleatoria
Menu de iPod

Pulse [Menu iPod] en la pantalla del iPod para visua-
lizar la pantalla del menu del iPod.

La disponibilidad de los elementos del menu puede
variar dependiendo del modelo y la version de soft-
ware.

68 Sistema de audio

[TA]

Cuando se activa este
elemento, la informacion de
trafico (TA) recibida interrumpe
la fuente de audio que se esta
reproduciendo.

[Ahora suena]

Pulse para mostrar la pantalla
del iPod.

[Lista actual] Pulse para visualizar la lista
actual. Se visualiza una lista de
pistas de la categoria
seleccionada actualmente.

[Caratula Pulse para activar o desactivar

album] la visualizacién de la caratula
en la pantalla de iPod.

[Listas de Pulse para mostrar la lista

reproduccion] |segun el elemento

[Artistas] seleccionado.

[Albumes]

[Canciones]

[Géneros]

[Autores]

[Audiolibros]

[Podcasts]

AUDIO DE BLUETOOTH®

Su vehiculo estd equipado con audio por
Bluetooth®.

Si dispone de un dispositivo Bluetooth® compatible
que permita la transmision de audio (perfil A2DP),
puede establecer una conexion inaldmbrica entre
su dispositivo Bluetooth® y el sistema de audio del
vehiculo. Esta conexion le permite escuchar el audio
desde el dispositivo Bluetooth® usando los altavo-
ces del vehiculo. También permite el control basico
del dispositivo para la reproduccion y salto de ar-
chivos de audio utilizando el perfil de Bluetooth®
AVRCP. No todos los dispositivos Bluetooth® dispo-
nen del mismo nivel de controles para el AVRCP.
Consulte el manual de su dispositivo Bluetooth® pa-
ra obtener informacién mas detallada.

Las funciones de Bluetooth® y la red de area local
inaldmbrica (Wi-Fi) comparten la misma banda de
frecuencia (2,4 GHz). El uso simultaneo de las fun-
ciones de Bluetooth® y la red de area local inaldm-
brica puede ralentizar o interrumpir la comunica-
ciény provocar ruidos no deseados. Se recomienda
desconectar la red de area local inaldmbrica (Wi-Fi)
al usar las funciones de Bluetooth®.

Conexién de un dispositivo de audio
por Bluetooth®

El dispositivo de audio por Bluetooth® debe conec-
tarse al vehiculo antes de su funcionamiento.

I "Configurar Bluetooth®” (pagina 28)



4
iPhone

Nombre del artista
i Titulo de la cancion
i Titulo del album

Cdémo ver la pantalla de audio por
Bluetooth®

@ [Menu BT]/[Conexiones]:

Dependiendo del dispositivo conectado, se
mostrara [Menu BT] o [Conexiones].

PBA0065X

Pulse [Menu BT] para mostrar la pantalla
del menu de audio por Bluetooth®.

I8 "Menu BT (segun modelo)”
(pagina 71)

Pulse [Conexiones] para visualizar la
pantalla de conexion.

IZF "Configurar Bluetooth®” (pagina 28)

[Fuentel]:

Pulse para cambiar a la pantalla del menu
de fuente.

IZF “Seleccion de una fuente de audio”
(pagina 55)
Informacién sobre la pista:

Se muestra informacion sobre la pista,
como el titulo de la cancién, nombre del
artista y nombre del dlbum.

Indicador del nombre del dispositivo:

Muestra el nombre del dispositivo de audio
Bluetooth® que se esta reproduciendo
actualmente.

Indicador de direccion de giro (segun
modelo):

Cuando hay un itinerario de navegaciéon
seleccionado, se muestra la direccion de
giro y la distancia hasta el siguiente giro.

Duracion y barra de progreso:

Se muestra la duracion de la pista. La barra
de progreso indica el progreso en la
reproduccion de la pista actual.

Funcionamiento de las teclas de audio por
Bluetoothe:

Pulse para controlar la funcién de
reproduccion de audio por Bluetooth®.
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GDI

Cada vez que pulse [C'_')] cambia el
modo de repeticién.
IZF  Cambio de la modalidad de
reproduccién” (pagina 70)

[ laa ]

Pulse para volver al principio de la
pista actual. Pulse de nuevo para
seleccionar la pista actual. Mantenga
pulsado para retroceder la pista
actual.

[Pl

Pulse para reproducir la pista.

o

Pulse para pausar la reproduccion de
la pista.

[ wwl]

Pulse para pasar a la siguiente pista.
Mantenga pulsado para avanzar
rdpidamente por la pista.

ed

Cada vez que pulse [2X3] cambia el
modo aleatorio.
IZFr “Cambio de la modalidad de
reproduccién” (pagina 70)

m INFORMACION:

® Al activar la configuracién de TA (avisos de tra-
fico) (segun modelo), se mostrara el indicador

TA.

&

“Menu BT (segun modelo)” (pagina 71)

® Dependiendo del dispositivo de audio conecta-
do al vehiculo, es posible que no se visualice in-
formacioén de la pista.
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Funcionamiento de audio Bluetooth®

Las funciones de pausa, cambio de pista, avance
rapido, retroceso, reproduccién aleatoria y repeti-
cion de musica pueden variar de un dispositivo a
otro. Puede que alguna de estas funciones no sea
compatible con todos los dispositivos.

[11 INFORMACION:

Segun el dispositivo de audio Bluetooth® conecta-
do, puede que no sea posible realizar algunas ope-
raciones relativas al audio o que haya un pequeno
retraso antes de que se reproduzca la musica.

Activacion y reproduccion:

También puede reproducir el contenido del disposi-
tivo de audio Bluetooth® seleccionando la fuente
en la pantalla del menu de la fuente de audio.

T-F “Seleccién de una fuente de audio”
(pagina 55)

Para pausar la reproducciéon del audio por

Bluetooth®, pulse [ “ ]. Pulse [ p] para reanudar
la reproduccion.

Saltar pistas:
Salte de pista realizando las siguientes acciones.
® Panel de control
- Pulse< |44 >/< k4| >
-  Gire <TUNE-SCROLL/OK>*
® Botones en el volante

- Pulse< |44 >/< w¥ >

® Pantalla tactil
- Pulse[ 4«4 ]/[ #¢ ]

* segun modelo

[1, INFORMACION:

Dependiendo de las condiciones, es posible que, pa-
ra saltar a la pista anterior, sea necesario pulsar el
botdén o la tecla dos veces. Es posible que pulsar
una vez el botdn o la tecla solo reinicie la pista ac-
tual desde el principio.

Cambiar de carpeta:

Para cambiar de carpeta, pulse [Menu BT].

12 "Menu BT (segun modelo)’ (pagina 71)
Avance rapido/retroceso:

Retroceda o avance rapidamente por la pista reali-
zando las siguientes acciones.

® Panel de control

- Mantenga pulsado < |44 >/< w4 >
® Botones en el volante

- Mantenga pulsado < |44 >/< pp| >
® Pantalla tactil

- Mantenga pulsado [ |44 1/[ »» ]
Cambio de la modalidad de reproduccion:
Modo de repeticion

Pulse [Ct)] en la pantalla para cambiar el modo
repeticion.



Modo aleatorio

Pulse [2X} ] en la pantalla para cambiar el modo
aleatorio.

[1] INFORMACION:

Los modos de repeticién y aleatorio disponibles va-
rian dependiendo del dispositivo conectado.

Menu BT (segun modelo)

Pulse [Menu BT] en la pantalla de audio Bluetooth®
para visualizar la pantalla del menu de Bluetooth®.
La disponibilidad de los elementos del menu puede
variar dependiendo del modelo y la version de soft-
ware.

[TA] Cuando se activa este elemento, la
informacion de trafico (TA) recibida
interrumpe la fuente de audio que
se estd reproduciendo.

[Ahora Pulse para mostrar la pantalla de

suena] audio por Bluetooth®.

[Lista Pulse para visualizar la lista actual.

actual] Se visualiza una lista de pistas de la
carpeta seleccionada actualmente.

[Conexio- Pulse para visualizar la pantalla de

nesJ* conexiones.

IZF  “Configuracion de las
conexiones” (pagina 28)

Lista de Pulse un elemento de la lista para

carpetas* seleccionar la carpeta.

*: Se visualiza solamente cuando esta disponible.

m INFORMACION:

Dependiendo del dispositivo conectado, puede que
no se muestre el [Menu BT].

DISPOSITIVOS AUXILIARES (AUX)
(segun modelo)

Conexion de dispositivos auxiliares

Conectar un dispositivo auxiliar en la toma de en-
trada auxiliar (AUX).

Ubicacion de la toma de entrada AUX:

IZ&F “Puerto de conexion USB (bus universal en
serie) y toma de entrada AUX (auxiliar) (se-
gun modelo)’ (pagina 18)

La toma de entrada AUX acepta cualquier disposi-
tivo de audio analdgico estdndar, como un repro-
ductor de cintas portatil, un reproductor de CD oun
reproductor de MP3.

m INFORMACION:

Introduzca un enchufe mini estéreo de 3,5 mm
(1/8 pulg.) en la toma de entrada auxiliar. Si se utiliza
un mono enchufe, es posible que la salida de audio
no funcione correctamente.

Funcionamiento AUX
Activacion y reproduccion:
Active el dispositivo auxiliar.

Conecte el cable auxiliar al dispositivo auxiliary a la
toma de entrada auxiliar. Seleccione el modo AUX
de la pantalla del menu de la fuente de audio.

IZ&F “Seleccidn de una fuente de audio”
(pagina 55)

Como ver la pantalla AUX
@ @
AL

Fuente )  Elsist. de audio también admite

 Dispos. Appl® par USB
§ Memorias USB
$ Dispositvos de audio BT

Ajustes de volumen

i(e_Bao_) (o Medo ) (o Ao )J:
l | |
@ 5GA0266XZ

Ejemplo

® [Fuente]:

Pulse para cambiar a la pantalla del menu
de fuente.

155 “Seleccion de una fuente de audio”
(pagina 55)

® Informacion sobre la fuente de audio:

Indica que se estd reproduciendo
contenido de una fuente auxiliar.

® Indicador de direccién de giro (segun
modelo):

Cuando hay un itinerario de navegacion
seleccionado, se muestra la direccién de
giro y la distancia hasta el siguiente giro.

@ Teclas de configuracion de volumen:

Pulse una de las siguientes teclas para
seleccionar la ganancia de salida del
sonido: [Bajo], [Medio] y [Alto].
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[1, INFORMACION:

Dependiendo del modelo, se puede activar o desac-
tivar la configuracion de TA (avisos de trafico) pul-
sando [TA] en el lateral superior izquierdo de la pan-
talla AUX. Cuando se activa la configuracién [TA], se
mostrara el indicador TA, y la informacién que se
reciba sobre el trafico interrumpird la fuente de au-
dio que se esté reproduciendo.

AUDIO DEL TELEFONO INTELIGENTE
(segun modelo)

Puede escuchar musica también desde su teléfono
inteligente compatible, utilizando Apple CarPlay o
Android Auto.

I-F “Apple CarPlay (segun modelo)” (pagina 98)

I "Android Auto™ (segun modelo)’ (pagina 101)
Conexion del teléfono inteligente
Conecte el iPhone o teléfono Android al puerto de

conexion USB.

T “"Puerto de conexion USB (bus universal en
serie) y toma de entrada AUX (auxiliar) (se-
gun modelo)’ (pagina 18)

Funcionamiento del audio del teléfono
inteligente

1. Conecte el iPhone o teléfono Android al puerto
de conexion USBy active Apple CarPlay o Android
Auto.

IZF “Funcionamiento de Apple CarPlay”
(pagina 98)
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I=F “Funcionamiento de Android Auto”
(pagina 102)

. Pulse <AUDIO>.
. Pulse [Fuente].

. Al pulsar [Apple CarPlay] o [Android Auto] en la

pantalla del menu de la fuente de audio se acti-
vard el audio del teléfono inteligente.

I:F "Seleccidn de una fuente de audio”
(pagina 55)



CONFIGURACION DE AUDIO

La configuracion de audio puede ajustarse o las funciones relacionadas con el audio pueden activarse/desactivarse mediante el siguiente procedimiento.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.

2. Pulse [Sonido].

La disponibilidad de los elementos de configuracién puede variar dependiendo del modelo, de las especificaciones y de la version de software.

Elementos de configuracion

Accién

[Graves]
[Medios]

[Agudos]

[Balance]
[Fader]

Ajuste la calidad tonal del altavoz y el balance de sonido pulsando [+]/[-], [I]/[D] o [T]/[D].

[Potenciador de graves]

Cuando se activa esta opcidn, el sistema potencia el sonido grave.

[Volumen segun velocidad]

Ajusta automaticamente el volumen segun la velocidad del vehiculo. Pulse [+]/[-] para cambiar el nivel de

sensibilidad.
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AJUSTAR EL AUDIO MEDIANTE LA
BARRA DE AJUSTE DE AUDIO

Graves

Ep—
r
-,

5GA0198XZ
Ejemplo

La calidad del sonido se puede ajustar con los si-
guientes botones.

® <TUNE-SCROLL/OK>*
e <9 TS@rok>
*: segun modelo

Cuando no se muestra la pantalla de lista, al pulsar
cualquiera de los botones anteriores aparecera la
barra de ajuste de audio. Cada vez que se pulsa el
botdn, el menu cambiard a las opciones de ajustes
disponibles.

Gire el boton para ajustar el nivel del elemento de
ajuste seleccionado.

[1, INFORMACION:

Es posible que esta funcion no esté disponible cuan-
do se destaca un menu en la pantalla.
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MANTENIMIENTO DEL
DISPOSITIVO DE MEMORIA USB

® No toque nunca la parte de los terminales de la
unidad de memoria USB.

® No coloque objetos pesados encima del dispo-
sitivo de memoria USB.

® No guarde el dispositivo de memoria USB en lu-
gares humedos.

® No exponga el dispositivo de memoria USB a luz
solar directa.

® No derrame liquidos sobre el dispositivo de me-
moria USB.

Consulte el manual de instrucciones del dispositivo
de memoria USB para obtener mas informacion.



6 Teléfono de manos libres

Sistema de teléfono de manos libres con
Bluetooth®

Pantalla del teléfono

Indicadores

Teléfono

76
77
78
78

Asistente de mensajes de texto con manos
libres

Configuracion del teléfono y mensajes de
texto

81

86




SISTEMA DE TELEFONO DE MANOS LIBRES CON BLUETOOTH®

4 ADVERTENCIA

® Antes de utilizar el teléfono, detenga el vehi-
culo en un lugar seguro. Si debe usar el telé-
fono mientras conduce, extreme las precau-
ciones en todo momento y preste toda su
atencion a la conduccién del vehiculo.

® Sino puede prestar toda su atencion a la con-
duccion del vehiculo mientras esta hablando
por teléfono, salga de la carretera y pare el
vehiculo en un lugar seguro.

PRECAUCION

Para evitar que se agote la bateria del vehiculo
(bateria de 12 V), no utilice el teléfono hasta que
se haya encendido el indicador de estado LISTO
para conducir.

Su vehiculo estd equipado con un sistema de telé-
fono de manos libres con Bluetooth®. Si dispone de
un teléfono moévil compatible que tenga el sistema
Bluetooth® habilitado, podra establecer una
conexion inaldmbrica entre su teléfono movil y el
modulo telefénico del vehiculo. Con la tecnologia
inaldmbrica Bluetooth® es posible realizar o recibir
llamadas con el teléfono movil en el bolsillo.

Una vez que se ha conectado el teléfono movil al
maodulo telefénico del vehiculo, no es necesario re-
petir el procedimiento de conexion del teléfono. Su
teléfono movil se selecciona automaticamente con
el moédulo telefénico integrado en el vehiculo cuan-
do coloque el interruptor de encendido en la posi-

76 Teléfono de manos libres

ciéon ACC u ON con el teléfono movil seleccionado
encendido y ubicado en el interior del vehiculo.

Se pueden registrar hasta 6 dispositivos diferentes
con Bluetooth® en el mdédulo telefénico del vehi-
culo. Sin embargo, no podrd hablar por mas de un
teléfono movil de forma simultanea.

El sistema de reconocimiento de voz (segun mode-
lo) es compatible con los comandos de teléfono, por
lo que es posible realizar lamadas mediante la mar-
cacién de voz.

JZF "Reconocimiento de voz (segun modelo)”
(pagina 172)

Antes de comenzar a utilizar el sistema de teléfono
de manos libres con Bluetooth®, lea atentamente
los siguientes puntos.

® Las funciones de Bluetooth® y la red de area
local inaldmbrica (Wi-Fi) comparten la misma
banda de frecuencia (2,4 GHz). El uso simulta-
neo de las funciones de Bluetooth® y la red de
area local inaldmbrica puede ralentizar o inte-
rrumpir la comunicacion y provocar ruidos no
deseados. Se recomienda desconectar la red de
area local inaldmbrica (Wi-Fi) al usar las funcio-
nes de Bluetooth®.

® Configure la conexion inaldmbrica entre un te-
léfono moévil compatible y el médulo telefénico
del vehiculo antes de comenzar a utilizar el sis-
tema de manos libres con Bluetooth®.

® Esposible que el médulo teleféonico del vehiculo
no reconozca algunos teléfonos moviles equi-
pados con Bluetooth®.

Para obtener informacién sobre la compatibili-
dad con los méviles, consulte con un concesio-
nario NISSAN o taller cualificado.

No podra usar la funcién de manos libres en las
siguientes circunstancias:

- El vehiculo esta fuera de la zona de cober-
tura telefonica.

- Siel vehiculo estd en una zona en la que es
dificil recibir ondas de radio, como en un tu-
nel,en un aparcamiento subterraneo, detras
de un edificio alto o en una zona monta-
nosa.

- El teléfono movil esta bloqueado para que
no se pueda marcar.

Si el estado de las ondas radiofénicas no es el
ideal o el sonido ambiente es demasiado alto,
puede que resulte dificil escuchar la voz del otro
interlocutor durante una llamada.

Inmediatamente después de poner el interrup-
tor de encendido en la posicién ON, puede que
sea imposible recibir una llamada durante un
corto periodo de tiempo.

No coloque el teléfono maévil en una zona ro-
deada de metal o alejada del modulo telefonico
del vehiculo para evitar que la calidad tonal se
degrade y la conexién inaldmbrica se interrum-
pa.

Cuando se conecta un teléfono mévil mediante
conexioén inaldmbrica al dispositivo Bluetooth®,
la bateria del teléfono puede descargarse mas
rapido de lo habitual.



Si parece que el sistema de teléfono de manos
libres con Bluetooth® esta averiado, acuda a un
concesionario NISSAN o taller cualificado.

Algunos teléfonos moviles u otros dispositivos
pueden provocar interferencias o un zumbido
en los altavoces del sistema de audio. Se puede
reducir o eliminar el ruido almacenando el dis-
positivo en un lugar diferente.

Consulte el procedimiento especifico para el re-
gistro del teléfono, la recarga de la bateria, la
antena del teléfono, etc. en el manual de usua-
rio del teléfono movil.

La visualizacién de la antena en la pantalla pue-
de no coincidir con la visualizacion de la antena
de algunos teléfonos moviles.

La visualizacién de la bateria en la pantalla pue-
de no coincidir con la visualizacion de la bateria
de algunos teléfonos moviles.

El micréfono estd situado cerca de la luz de lec-
tura.

Mantenga el maximo silencio posible en el inte-
rior del vehiculo para escuchar la voz del inter-
locutor claramente y minimizar el eco.

Si los interlocutores no se escuchan con clari-
dad, puede que la calidad mejore al ajustar el
volumen de la llamada saliente.

I=F "Botones de control y pantalla tactil”
(pagina 14)
1= "Configuracion de volumen” (pagina 88)

PANTALLA DEL TELEFONO

La pantalla del teléfono se puede mostrar realizan-
do las siguientes acciones.

® Pulse< ¢ >en el panel de control*
® Pulse< ¢* >/<yh >en elvolante*
® Pulse [Teléfono] en la barra de inicio rapido

*:segun modelo

Elementos disponibles

Elemento |Acciéon
del menu
[Marcaciéon | Muestra la pantalla de marcacion
rapida] rapida.
IZF  “Realizar una llamada”
(pagina 78)
[Agenda Muestra la pantalla de la agenda
telefénica] | telefénica.
IZF  “Realizar una llamada”
(pagina 78)
[Historial Se muestra la pantalla del historial
de de llamadas.
llamadas] IZF  "Realizar una llamada”
(pagina 78)
[Marcar Muestra la pantalla de introduccion
numero] de numeros de teléfono.
IZF  "Realizar una llamada”
(pagina 78)
[Mensaje Muestra la pantalla con la lista de
de texto] mensajes recibidos.
IZF  “visualizacién de la lista de
mensajes recibidos”
(pagina 82)
[Cone- Muestra la pantalla de conexiones.
xiones] IZF  “Configuracién de
Bluetooth®” (pagina 29)
[Volumen] | Muestra la pantalla de ajustes del
volumen.
&  rconfiguracién de volumen”
(pagina 88)

[1] INFORMACION:

Dependiendo del dispositivo conectado, algunas
funciones no se pueden utilizar.
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INDICADORES
- Mensaje de texto

( Craar mensaje ] R~

B X0000000

000000

£ XXKXOK

B XXX

[ sssiisss N

PBF0003XZ

Cuando se conecta un teléfono movil a través de la
conexion inaldmbrica Bluetooth®, se muestran los
iconos del teléfono y de los mensajes de texto (D en
la parte superior de la pantalla.

La disponibilidad de los indicadores puede variar
dependiendo del modelo y las especificaciones.

D1
31

Yail
i

Indica el nUmero de mensajes
recibidos no leidos.

Indica que hay uno o varios
dispositivos Bluetooth®
conectados.

Indica la intensidad de la senal que
esta recibiendo el dispositivo
Bluetooth®.

Indica la cantidad de bateria que le
queda al dispositivo Bluetooth®.
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TELEFONO

Conexidn del teléfono de manos libres
con Bluetooth®

El teléfono movil debe conectarse al sistema de te-
léfono de manos libres con Bluetooth® antes de em-
pezar a utilizarlo. Se pueden registrar en el sistema
hasta 6 dispositivos Bluetoothe®.

[1] INFORMACION:

Mientras esté conectado a Apple CarPlay o a An-
droid Auto, no se puede usar Bluetoothe.

T "Configurar Bluetooth®” (pagina 28)
Seleccién del teléfono

Siga las instrucciones que se muestran a continua-
cion para seleccionar un dispositivo conectado y
usarlo con el sistema de manos libres con
Bluetooth®:

1. Pulse [Teléfono] en la barra de inicio rapido.

2. Pulse [Conexiones] y pulse [Bluetooth]. Se visua-
liza una lista de los teléfonos moviles conecta-
dos.

3. Seleccione uno de los teléfonos madviles conec-
tados de la lista.

Si la conexion se realiza correctamente, se mos-
trard la palabra “Conectado” debajo del nombre
del dispositivo.

Si [] se muestra en gris, pulse el icono para
activar la conexion.

I “Configurar Bluetooth®” (pagina 28)

[1] INFORMACION:

Para seleccionar un teléfono es necesario que esté
activada la conexion Bluetooth® de dicho teléfono.

Realizar una llamada
1. Pulse [Teléfono] en la barra de inicio rapido.

2. Seleccione uno de los siguientes métodos para
realizar una llamada.

s | Teléfono

®l [ Marcacion rapida [[ Mensaje de texto

(:Il Agenda telefdnica
% Historial

@ & o lamadas M) Volnen |

@ ¥ Marcar ndmero

3¢ Conexiones

5GF0116XZ

@ [Marcacion rapidal:

Seleccione un numero de teléfono que esté re-
gistrado como un nimero de marcacion rapida.
JZF "Marcacion rapida” (pagina 88)

@ [Agenda telefénical:

Seleccione una personay el nimero de teléfono
al que desea llamar de la agenda telefonica.

Dependiendo del dispositivo, la agenda teleféni-
ca se descargara automaticamente del teléfono
movil cuando se conecte. Si no se inicia la des-



carga automatica, el nimero de teléfono tendra
que transferirse del teléfono maovil al sistema de
teléfono de manos libres antes de utilizar este
método.

IZF "Configuracion del teléfono” (pagina 86)
@) [Historial de llamadas]:

Seleccione un numero de teléfono de las llama-
das entrantes, salientes o perdidas recientes.

@ [Marcar numerol:

Introduzca el nimero de teléfono manualmente
usando el teclado visualizado en la pantalla.

1ZF "Coémo introducir nimeros y letras”
(pagina 22)

m INFORMACION:

Se puede seleccionar cualquiera de los teléfonos
conectados para hacer llamadas cuando se activa
[Permitir 2 teléfonos simultan.].

I:F "Configuracion de Bluetooth®” (pagina 29)

3. Seinicia la marcaciény se visualiza la pantalla de
llamada en curso.

Recibir una llamada

Llamada entrante

HAHHANHHNK
1234567890

£l

5GF0098XZ

Cuando se recibe una llamada telefénica, la panta-
lla cambia a la pantalla de llamada entrante y se
reproduce el tono de llamada a través del sistema
de audio del vehiculo.

Responder a una llamada:

Para responder la llamada, lleve a cabo alguna de
las siguientes acciones.

® Pulse< ¢ >/<y} >enelvolante.
® Pulse [Aceptar].
Rechazar una llamada:

Para rechazar una llamada, lleve a cabo alguna de
las siguientes acciones.

® Modelos con< ¢* >en elvolante:
Mantenga pulsado < ¢* >en el volante.

® Modelos con <#™m> en el volante:
Pulse <#™m>.

® Pulse [Rechazar].

Retener una llamada:

Para retener una llamada, pulse [En esperal.

[1, INFORMACION:

Si se activa [Permitir 2 teléfonos simultan.], se pue-
den conectar al mismo tiempo dos teléfonos con
manos libres. Si uno de los dispositivos conectados
recibe una llamada entrante mientras el otro dispo-
sitivo ya estd en linea, aparecerd un mensaje emer-
gente para informar de que, si se responde la lla-
mada, se colgara la llamada del otro dispositivo co-
nectado. Pulse [Aceptar] para responder la llamada
y colgar la llamada del otro dispositivo. Pulse [Re-
chazar] para continuar la conversacién del otro dis-
positivo.
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Durante una llamada Elemento | Accion
disponible
Llamada en progreso... [Utilizar Transfiera la llamada al teléfono
XAKXKHAX movil] movil.
1234567890 [Silenciar] | Cuando se silencie el sonido, la
0:03 persona al otro lado de la linea no
0ira su voz.
[Marcar Utilizando la marcacion por tonos,
@ Silenciar ” Maroar nimerd " Stkzar mevi numero] | se envian digitos al servidor para
utilizar servicios como el buzén de
voz.
5GFO117XZ [Transferir | Responda a otra llamada entrante.
llam.]* La persona con la que esta
, hablando pasara a estar en espera.
Durante una llamada se mostrara la pantalla de lla- Pulse Una vez mas para hablar con
mada en curso. la persona que estaba en espera.

Para colgar la llamada, pulse [Colgar].
Opciones durante una llamada:

Hay algunas opciones mas disponibles ademas de
responder, colgar y rechazar llamadas entrantes.

Pulse sobre una de las siguientes teclas que se vi-
sualizan en la pantalla para realizar la accién.
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*: Disponible cuando se recibe otra llamada mien-
tras ya atiende una llamada previa. La disponibili-
dad de esta funcion depende del teléfono movil.

[1] INFORMACION:

Para subir o bajar el volumen de la voz de la per-
sona, pulse < > en el volante o gire el botén
<voL/ (l) > del panel de control mientras habla
por teléfono.

Llamada de una segunda persona:

Llamada en espera

1234567890

5GF0100XZ

Si recibe otra llamada mientras ya atiende una lla-
mada previa, aparecerd la pantalla de llamada en
espera.

Contestar a una llamada de una segunda perso-
na:

Para contestar la llamada de una segunda persona
y poner en espera la conversacién con el primer in-
terlocutor, lleve a cabo una de las siguientes accio-
nes.

® Pulse< ¢ >/<y% >enelvolante.
® Pulse [Aceptar].
Rechazar una llamada de una segunda persona:

Para rechazar una llamada de una segunda perso-
nay continuar hablando con el primer interlocutor,
pulse [Rechazar].



Durante la llamada con una segunda persona:

Llamada en progreso...

1234567890

0:04 m

| Marcar Utilizar ] Transferic I
némerg movil llam.

[ © Silenciar

5GF0118XZ

Para colgar esa llamada y volver a la conversacion
con el primer interlocutor, pulse [Colgar].

Para cambiar entre dos llamadas activas, pulse
[Transferir llam.].

ASISTENTE DE MENSAJES DE TEXTO
CON MANGOS LIBRES

£k ADVERTENCIA

® Utilice esta funcion de mensajes de texto des-
pués de aparcar su vehiculo en un lugar segu-
ro. Si debe usar la funcién mientras conduce,
extreme las precauciones en todo momento
y preste toda su atencion a la conduccién del
vehiculo.

® Algunas leyes pueden restringir el uso de la
funcion “Sintesis de voz". Compruebe la legis-
lacion local vigente antes de utilizar esta fun-
cion.

® Algunas leyes pueden restringir el uso de al-
gunas de las aplicaciones y funciones, como
redes sociales y mensajes de texto. Consulte
los requisitos de la legislacion local vigente.

® Sino puede prestar toda su atencion a la con-
duccion del vehiculo mientras esta utilizando
la funcién de mensajes de texto, salga de la
carretera y pare el vehiculo en un lugar
seguro.

PRECAUCION

Esta funcion estara deshabilitada si el dispositivo
conectado no es compatible con dicha funcion.
Consulte el manual de usuario del teléfono movil
para obtener mas detalles e instrucciones.

El sistema permite enviar y recibir mensajes de tex-
to a través de la interfaz del vehiculo.

La disponibilidad de la funcion de mensajes de tex-
to puede variar dependiendo del teléfono mavil.

Recibir un mensaje

- Telétono

Mensaje de texto de:

XXXAAXXKK

[ [ oo

5GF0102XZ

Cuando el teléfono mévil conectado al vehiculo re-
cibe un mensaje de texto, se visualiza una notifica-
cion en la pantalla tactil y en la pantalla de informa-
cién del vehiculo acompanada por un tono (depen-
diendo del modelo, la notificacion también
aparecerd en la pantalla de informacién del vehi-
culo).

Para ver el mensaje, pulse [Leer]. Pulse [Ignorar] pa-
ra guardar el mensaje y leerlo después.

Si desea responder utilizando un mensaje prede-
terminado, pulse el mensaje (D para enviar una res-
puesta automatica.

El texto del mensaje de la respuesta automatica se
puede modificar.

12 “Configuracion del teléfono” (pagina 86)
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[1] INFORMACION:

® Dependiendo del teléfono movil, puede que sea
necesario activar la configuracién de la pantalla
de notificaciones en el teléfono movil.

® Utilizando el botén del volante puede escoger
tanto la opcién de leer el mensaje como la de
ignorarlo.Pulse< ¢* >/<kk(';- >paraleer elmen-
saje. Para ignorar el mensaje, mantenaa pulsa-
do< ¢* >(segun modelo) o pulse <#™a> (se-
gun modelo).

Visualizacion de la lista de mensajes
recibidos

juic Mensaje de texto

P
( Crear mensaje ) ~

B XXXNAXXK

€3 XXXAAKKX

e OOO0NKNX

£ 00000000

XXKKHHHK
8 v

5GF0121XZ

1. Pulse [Teléfono] en la barra de inicio rapido.
2. Pulse [Mensaje de texto].

3. Pulse un elemento de la lista para leer o respon-
der al mensaje.

82 Teléfono de manos libres

[1] INFORMACION:

® En la lista de mensajes se pueden guardar un
maximo de 100 mensajes.

® Se puede seleccionar cualquiera de los teléfo-
nos conectados para hacer llamadas cuando se
activa [Permitir 2 teléfonos simultan.].

17 “Configurar Bluetooth®” (pagina 28)
Pantalla de mensajes recibidos

o | Mensaje de texto

KOO0

5 112

Reproducir

18-02-2018 12:00:00
Liogané  las 13:00

Llamar
Contestar

5GF0122XZ

Al pulsar [Leer] en la pantalla de notificacién de
mensaje nuevo o al seleccionar un mensaje de la
lista de mensajes, se mostraran los detalles del men-
saje recibido en la pantalla.

Acciones disponibles:
® [Anterl]:

Pulse para leer el mensaje anterior.
® [Sigl:

Pulse para leer el mensaje siguiente.

® [Reproducir]/[Detener]:

Pulse [Reproducir] para que el sistema de telé-
fono de manos libres lea el mensaje recibido.
Pulse [Detener] para detener la lectura.

® [Llamarl:

Si el numero del remitente del mensaje estd
guardado en la agenda telefénica, pulse este
icono para llamar al remitente.

® [Contestar]:

Se puede seleccionar un mensaje de respuesta
desde la plantilla.

I=F “Enviar un mensaje de texto” (pégina 83)

[1] INFORMACION:

® Pulse < A >/<W¥ > en el volante para leer el
mensaje anterior o el siguiente.

® Dependiendo de la configuracion del idioma, es
posible que no esté disponible la funcion “Sinte-
sis de voz".

® La disponibilidad de las llaves puede variar de-
pendiendo de las situaciones, los modelos y las
versiones de software.

® Siel nombre y el niumero de teléfono del remi-
tente estan registrados en la agenda telefonica,
se muestra el nombre del remitente cuando se
recibe un mensaje.

@® Para subir o bajar el volumen de la voz de lec-
tura de mensajes, pulse < II] > en el volante o
gire el botén <voOL/ (D > del panel de control.



Enviar un mensaje de texto

Esta funcion puede no ser compatible dependien-
do del modelo de teléfono movil.

Mensaje de texto

po
@

Selec. texto

Enviar

5GF0109XZ

1. Pulse [Teléfono] en la barra de inicio rapido.
2. Pulse [Mensaje de texto].

3. Pulse [Crear mensaje].

[1] INFORMACION:

Se puede seleccionar cualquiera de los teléfonos
conectados para mandar y recibir mensajes de tex-
to cuando se activa [Permitir 2 teléfonos simultan.].

IZF “"Configuracion de Bluetooth®” (pagina 29)
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Estan disponibles los siguientes elementos.

Elemento disponible

Accion

(Al

[Introducir niimero con el teclado]

Introduzca el numero de teléfono del destinatario utilizando el teclado. Pulse
[OK] para confirmar.

[Marcacion rapida]

Seleccione un destinatario de la lista de marcacion rapida.

[Agenda telefénical

Seleccione un destinatario de la agenda telefénica.

[Historial de llamadas]

Seleccione un destinatario/numero de teléfono del historial de llamadas.

[Selec. texto]

[Predefinido]

Pulse para visualizar una lista de mensajes predefinidos.

[Personalizado]

Pulse para visualizar una lista de plantillas de mensajes personalizados.
En los mensajes personalizados se puede afiadir o modificar el texto desde el
menu de ajustes.

IZF “Configuracién del teléfono y mensajes de texto” (pagina 86)

[Enviar]

Pulse para enviar el mensaje.
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CONFIGURACION DEL TELEFONO Y MENSAJES DE TEXTO

Configuracion del teléfono

El sistema de teléfono de manos libres con Bluetooth® puede configurarse segun las preferencias del usuario.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.

2. Seleccione [Teléfono].

La disponibilidad de los elementos de configuracién puede variar dependiendo del modelo, de las especificaciones y de la version de software.

Elementos de configuraciéon disponibles

Elemento de configuracion

Accion

completa]

[Conexiones] Muestra la pantalla de conexiones. Estan disponibles, entre otras, las funciones para
conectar, seleccionar o borrar un teléfono.
IZF  “Configuracién de las conexiones” (pagina 28)
[Marcacion réapidal [Editar] Se pueden modificar las entradas en la marcacion répida. Pulse [Afadir nueva] para
introducir una nueva entrada.
IZF  “Marcacion répida” (pagina 88)
[Eliminar todo] Borra todos los numeros de teléfono que hay en la lista de marcacion rapida.
[Agenda telefdnical [Descargar agenda telefénica Todos los numeros de teléfono que se almacenan en la agenda telefénica del teléfono

movil que estd conectado al vehiculo pueden descargarse a la vez.

[Descargar automaticamente]

Activa o desactiva la descarga automatica de la agenda telefonica del teléfono movil
conectado.

[Ordenar agenda telef. por]

Cambia el orden en el que aparecen los contactos en la agenda telefonica.
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[Mensaje de texto] [Mensaje de texto] Activa o desactiva la funcion de mensajes de texto.
[Timbre de mensaje de texto] Activa o desactiva el sonido de mensaje entrante.
[Firma] Activa o desactiva la firma en los mensajes que se envian.
[Respuesta automatica] Activa o desactiva la funcion de mensaje de respuesta automatica.
[Mensaj. respuesta autom.] Selecciona el mensaje de texto que se utilizara en la funcidon de mensaje de respuesta
automatica.
[Editar texto personalizado] Crea o modifica un mensaje de texto de respuesta personalizado.
[Notificaciones] [Solo conductor] Cuando se activa este elemento, la notificacion de llamada entrante se muestra
solamente en la pantalla de informacién del vehiculo.
[Timbre del vehiculo] Activa o desactiva el tono de llamada del vehiculo.
[Retencién automatical Cuando se activa este elemento, las llamadas entrantes se ponen en espera

automaticamente.

[1] INFORMACION:

El ajuste de [Solo conductor] no esta disponible si Apple CarPlay (segun modelo) o Android Auto (segun modelo) estdn activos.
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Configuraciéon de volumen

La configuracion del volumen se puede cambiar.
1. Pulse [Teléfono] en la barra de inicio rapido.

2. Pulse [Volumen].

Estan disponibles los siguientes elementos de con-
figuracién del volumen.

Elementos de

) .- Accion
configuracion

Ajusta el nivel de
volumen del tono de las
llamadas entrantes.
Ajusta el nivel de
volumen de las llamadas
salientes.

[Tono del teléfono]

[Llamada saliente]

m INFORMACION:

También se puede acceder a la configuracion del
volumen desde la opcidn [Ajustes] de la barra de ini-
cio rapido.

I “Ajustes del sistema” (pagina 26)
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Marcacioén rapida

o= Marcacion rapida
FAY
( Adfadir nueve ) ~
0 1.xxxx
B 2.xxxx
£} 3.XXXX
B 4xxxx
5.XXXX
® v
5GF0107XZ

Se pueden registrar hasta 20 entradas en la lista de
marcacion rapida.

Las entradas de la marcacion rapida se pueden uti-
lizar para realizar llamadas o enviar mensajes de
texto de forma mas rapida.

Registro:

1. Pulse [Teléfono] en la barra de inicio répido.
2. Pulse [Marcacion rapidal.

3. Pulse [Editar].
4

. Pulse [AAadir nueva] para introducir un nuevo
numero de teléfono en la lista de marcacién ra-
pida.

5. Seleccione un método para la introduccién.
Métodos disponibles:
® [Copiar desde historial de llamadas]:

Puede seleccionar un numero de teléfono
desde las listas del historial de llamadas, [To-
das], [Entrantes], [Salientes], o [Perdidas].

® [Copiar desde la agenda telefénical:

Se puede seleccionar un nimero de teléfono
desde la agenda telefonica.

® [Introducir niumero con el tecladol:

Se puede introducir un numero de teléfono
manualmente utilizando el teclado.

[1] INFORMACION:

La disponibilidad de los métodos puede variar
dependiendo de la compatibilidad del teléfono
movil.

6. Cuando se selecciona un niimero de teléfono, se
muestra la pantalla de introduccién. Introduzca
el numero de teléfono y modifique la informa-
cion de la entrada segun sea necesario.

7. Pulse [OK] para guardar la entrada.

[1] INFORMACION:

® También puede introducir las entradas de la
marcacién rdpida si pulsa [Ajustes] en la barra
de inicio rapido y, a continuacion, selecciona
[Teléfono].

JZ&F “Configuracion del teléfono”
(pagina 86)

® Se puede seleccionar cualquiera de los telé-
fonos conectados para iniciar la marcacién
rapida cuando se activa [Permitir 2 teléfonos
simultan.].

IZ& "Configuracion de Bluetoothe”
(pagina 29)



Etiqueta de voz (segliin modelo):

Se puede grabar una etiqueta de voz para cada uno
de los numeros de marcacién rapida guardados y
se puede utilizar para marcar el nimero al pronun-
ciarla.

s Marcacion rapida
C o
Entrada n® ( o ]
Nombre
Namero
Tipo C_o_
Relacién/Etiqueta de voz

5GF0119XZ

Seleccione [Relacion/Etiqueta de voz] en la pantalla
de introduccién de marcacién rapida.

® Seleccione la relacion que desee de la lista.

® Pulse [Personalizar] y [Guardar] para guardar su
etiqueta de voz original.

[1] INFORMACION:

@® Pulse [Reproducir] para reproducir la etiqueta
de voz grabada.

® Pulse [Eliminar] para eliminar la etiqueta de voz.
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MEMORIA
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7 Informacion

Menu de informacion
Actualizar el software del sistema (segun
modelo)

NissanConnect Services (segun modelo para

Europa y Ucrania)
Politica de privacidad de NissanConnect
Services
Menus de NissanConnect
Configuracion de NissanCONNECL ......ummeereeesssmesneens

Apple CarPlay (segun modelo)
Compatibilidad
Funcionamiento de Apple CarPlay ... e

92

95

97

97
97
97
98
98
98

Configuracion de Apple CarPIlay ...
Limitaciones del sistema de Apple CarPlay.........
Android Auto™ (segun modelo)
Compatibilidad
Configuracion inicial de Android AULO ...
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MENU DE INFORMACION

La pantalla de informacién configura o muestra in-
formacion variada.

- Informacion

=F Info VE [-rgi El tiempo

| ﬁ MissanConnect H @ Informacidn

Services del sistema
) Il?ii{:;n‘;ac-ﬁn “ 38 Posicion GPS |
l [ ¢Dénde estoy? “ D Apps |

NAVI0003

Pulse <MENU>Yy, a continuacién, pulse [Informacion]
en la barra de inicio rdpido para mostrar el menu de
informacion.

La disponibilidad de los elementos puede variar de-
pendiendo del modelo, de las especificaciones y de
la version de software. Por diversos motivos, puede
que los elementos que se muestran en la pantalla
no funcionen.
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Modelos con sistema de navegacion:

Elemento del menu

Accion

[Info VE]

Muestra la pantalla del menu Informacion del coche eléctrico.
IF pantalla del menu Informacién del vehiculo eléctrico” (pagina 38)

[NissanConnect Services]

Muestra la pantalla del menu de NissanConnect Services.
IZF  “NissanConnect Services (seguin modelo para Europa y Ucrania)’ (pagina 97)

[Informaciodn traficol/[Premium Traffic]

Muestra la pantalla de informacion de trafico.
IZF  “visualizaciéon de informacion de trafico (segiin modelo)” (pagina 148)

[¢Donde estoy?]

Se muestra el nombre y la distancia de la calle siguiente/anterior, y otra informacion que indica la posicién actual
del vehiculo. La latitud y la longitud de la ubicacién actual del vehiculo se muestran en la parte inferior derecha.

[El tiempo] [Condiciones actuales]

[Previsiéon del tiempo por
hora]

[Prevision de 5 dias]

Se muestra la informacién del tiempo actual, a cada hora o a 5 dias.

Se puede confirmar la informacién del tiempo de la ubicacién cercana, proxima al destino y la ciudad deseada
guardada como ciudad favorita.

Se puede cambiar la informacion del tiempo actual, a cada hora o a 5 dias pulsando [Actuall, [A cada hora] o [5
dias].

Se puede cambiar la ubicacién cercana, proxima al destino y de la ciudad favorita pulsando [Cerca], [Cerca dest.]
o [Ciudad fav.l.

Se puede cambiar la ciudad favorita pulsando [Cambiar ciudad].

[Ajustes de comunicacién]

Enciende o apaga la transmision de datos meteoroldgicos de TomTom.

[Informacién | [Informacién de version]

Muestra la pantalla con informacion de la versién.

del sistema] [Actualiz. de software]

El software del sistema se puede actualizar.
5B “Actualizar el software del sistema (segun modelo)’ (pagina 95)

[Actualizacion de mapal

Se pueden actualizar los datos cartograficos.
IZF  “Ccémo actualizar los datos cartograficos (segiin modelo)” (pagina 165)

[Informacion de licencia]

Muestra la informacion sobre las licencias de software de cédigo abierto.

[Posicidén GPS]

Muestra informacion sobre el sistema global de navegacion por satélite (GNSS), como el nimero de satélites, la
latitud/longitud, la altitud aproximada, etc.

[Apps] [Apple CarPlay] Muestra la pantalla de Apple CarPlay.
IZF  “Apple CarPlay (seguiin modelo)’ (pdgina 98)
[Android Auto] Muestra la pantalla de Android Auto.
& “Android Auto™ (seguin modelo)” (pagina 101)
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Modelos sin sistema de navegacion:

Elemento del menu

Accion

[NissanConnect Services]

Muestra la pantalla del menu de NissanConnect Services.
IZF  "NissanConnect Services (seguin modelo para Europa y Ucrania)’ (pagina 97)

[Informacién del sistema]

[Informacién de versién]

Muestra la pantalla con informacion de la versién.

[Actualiz. de software]

El software del sistema se puede actualizar.
IZF  “Actualizar el software del sistema (seguin modelo)” (pagina 95)

[Informacién de licencia]

Muestra la informacién sobre las licencias de software de cédigo abierto.

[Apps] [Apple CarPlay] Muestra la pantalla de Apple CarPlay.
IZF  -Apple CarPlay (seguin modelo)’ (pagina 98)
[Android Auto] Muestra la pantalla de Android Auto.
IZF  Android Auto™ (segiin modelo)” (pagina 101)
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ACTUALIZAR EL SOFTWARE DEL
SISTEMA (segun modelo)

4k ADVERTENCIA

PARA EVITAR EL RIESGO DE SUFRIR LESIONES GRA-
VES O MORTALES AL ACTUALIZAR EL SOFTWARE
DEL SISTEMA:

Si decide aparcar el vehiculo dentro del alcance
de una conexion Wi-Fi, aparque el vehiculo en una
zona segura.

1. Aplique el freno de estacionamiento.

N

No se aleje del vehiculo mientras la actualiza-
cién esta en proceso.

3. No permita que los nifos, los animales domés-
ticos o las personas que necesitan la ayuda de
otros se queden dentro del vehiculo mientras
el software se esta actualizando.

@ NOTA:

No es necesario que el vehiculo permanezca
aparcado durante el proceso de actualizacion del
software. Si el vehiculo se desconecta de la co-
nexién Wi-Fi, se reanudara cuando se vuelva a co-
nectar a una conexion Wi-Fi conocida.

[1] INFORMACION:

® Elsistema da prioridad a una conexion Wi-Fi an-
tes que auna TCU (unidad de control telematica)
cuando la conexién a la red Wi-Fi esté disponi-
ble.

® Se aplicaran costes por separado cuando la co-
nexion a la red se realice a través de un teléfono
inteligente.

® Eltamano de los datos de descarga de las ac-
tualizaciones de software puede variar entre
80 MB y 300 MB. El uso de la conexién Wi-Fi de
su teléfono inteligente puede dar lugar a que su
proveedor de telefonia movil le cobre por la
transferencia de datos. Para evitar posibles car-
gos por la transferencia de datos, conéctese a
una red Wi-Fi protegida con WPA2.

Como actualizar desde el mensaje que
aparece en la pantalla

Cuando se cumplen las dos condiciones siguientes,
el sistema muestra un mensaje en la pantalla para
informar al conductor en caso de que haya disponi-
ble una actualizacién de software del sistema.

® El [Método de actualizacion] seleccionado es
[Automatico].

I-EF "Como actualizar desde el menu del
sistema” (pagina 96)

® Estd disponible la conexion a una red Wi-Fi o a
una TCU (unidad de control telematica).

I-&F “Configuracién del Wi-Fi (segun modelo)”
(pagina 30)

IZF “NissanConnect Services (segun modelo
para Europa y Ucrania)” (pagina 97)

1. Cuando aparece en la pantalla un mensaje para
solicitar al conductor que realice la actualizacién
de software del sistema, utilice el sistema siguien-

do las instrucciones que se muestran en la pan-
talla para descargar las actualizaciones. Se mos-
trara otro mensaje cuando finalice la descarga.

2. Una vez que finalice la actualizacion de software
del sistema, coloque el interruptor de encendido
en la posicion OFF y deje el sistema 20 minutos
sin accionar los interruptores del panel de con-
troly el volante. Coloque el interruptor de encen-
dido en la posicion ON y el software actualizado
estard disponible.

[1, INFORMACION:

Puede que la actualizacién no se vea reflejada si el
interruptor de encendido se vuelve a colocar en la
posiciéon ON antes de que haya pasado el periodo
de 20 minutos.
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Cdémo actualizar desde el menu del
sistema

£k ADVERTENCIA

Para actualizar el software utilizando el sistema,
en primer lugar, estacione el vehiculo en un lugar
seguro.

Las actualizaciones del software del sistema se
pueden descargar manualmente a través de una
red Wi-Fi o una TCU (unidad de control telematica)
desde el menu del sistema.

1. Conéctese a la red a través del Wi-Fi si desea ac-
tualizar el software mediante una conexién Wi-Fi.
I-&F “Configuracion del Wi-Fi (segun modelo)”
(pagina 30)
2. Pulse <MENU>.

3. Pulse [Informacion] en la barra de inicio rapido y,
a continuacioén, pulse [Informacion del sistemal].

4. Pulse [Actualiz. de software].

- Actualiz. de software

Iniciar la actualizacion del software

Método de actualizacion  [2 Auto ]

Caopiar informacion de versidn en dispositivo USB

5GH0781XZ
Ejemplo
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5. Pulse [Iniciar la actualizacion del software]. Se
muestra la version actual de software y la fecha
de la Ultima comprobacion.

[1] INFORMACION:

Cuando el [Método de actualizacion] seleccionado
es [Automatico], se mostrara una notificaciéon en ca-
so de que sea posible realizar una actualizacién de
software.

6. Parabuscar manualmente si hay actualizaciones
disponibles pulse [Buscar actualizaciones]. Se
mostrard un mensaje cuando se confirme que
hay una actualizacién disponible.

7. Pulse [Descargar] para iniciar la descargay la ac-
tualizacién del software del sistema.

8. Una vez que finalice el software del sistema, co-
loque el interruptor de encendido en la posicién
OFF y deje el sistema 20 minutos sin accionar los
interruptores del panel de control y el volante.
Coloque el interruptor de encendido en la posi-
cion ON y el software actualizado estara dispo-
nible.

[1] INFORMACION:

® Puede que la actualizacidon no se vea reflejada si
el interruptor de encendido se vuelve a colocar
en la posicion ON antes de que haya pasado el
periodo de 20 minutos.

® Sino es necesario actualizar el software, pulse
[OK] para volver a la pantalla anterior.

® Laopcion [Copiarinformacion de versién en dis-
positivo USB] (segun modelo) no esta disponi-
ble en este sistema.

® También es posible realizar esta operacion pul-
sando [Ajustes] en la barra de inicio rapido y, a
continuacion, pulsando [Actualizacion del siste-
mal.



NISSANCONNECT SERVICES (segun modelo para Europa y Ucrania)

Este vehiculo incorpora un dispositivo de comuni-
cacién denominado TCU (unidad de control telema-
tica). La conexion de la comunicacion entre esta
unidad y el centro de datos de Nissan permite va-
rios servicios.

Para Europa:

para obtener mas informacién, consulte la aplica-
cién NissanConnect Services y el portal de propie-
tarios YOU+Nissan.

Para Ucrania:
para obtener mas informacién, péngase en contac-
to con un concesionario NISSAN.

POLITICA DE PRIVACIDAD DE
NISSANCONNECT SERVICES

Los datos personales transferidos se guardaran so-
lamente durante el periodo necesario para su pro-
cesamiento; posteriormente se borrardn o pasaran
a ser anénimos.

Para Europa:

para obtenerinformacién adicional relacionada con
el periodo de retencidny la proteccion de sus datos
personales, consulte los términos y condiciones dis-
ponibles en la aplicacion NissanConnect Services y
el portal de propietarios YOU+Nissan.

Para Ucrania:
para obtenerinformacién adicional relacionada con
el periodo de retencidny la proteccion de sus datos
personales, pdngase en contacto con un concesio-
nario NISSAN.

MENUS DE NISSANCONNECT

Con NissanConnect Services, puede recibir y visua-
lizar en la pantalla varios tipos de informacion. La
informacion también se puede reproducir a través
del sistema.

CONFIGURACION DE
NISSANCONNECT

Se puede modificar la
NissanConnect.

configuraciéon de

1. Pulse [Informacidén] en la barra de inicio rapido.
2. Pulse [NissanConnect Services].
3. Pulse [Aj. NissanConnect Services].

La disponibilidad de los elementos de configuracion
puede variar dependiendo del modelo, de las espe-
cificaciones y de la versién de software.

[11 INFORMACION:

También puede acceder a [NissanConnect Services]
desde la opcidén [Ajustes] de la barra de inicio rapi-
do.

Elementos de Accion
configuracion
[Configuracién del | Muestra la pantalla

canal de Configuracion del canal de
informacion] informacion.

[Informacion de Muestra la pantalla

unidad ID] Informacién de unidad ID.
[Rest. todos los Todos los ajustes de

ajustes de NissanConnect Services se
NissanConnect reestablecen a los valores de
Services ] fabrica.

[Configuracion
administrador
privacidad]

m INFORMACION:

£Qué sucede cuando el modo de privacidad esta
activado?

Le permite aceptar o
rechazar la configuracion
del modo de privacidad.

Cuando el modo de privacidad estd activado
(rechazando NissanConnect Services al encender
su vehiculo o a través de la configuracion de
NissanConnect Services), sus datos no se procesa-
ran con fines relacionados con NissanConnect Ser-
vices. No obstante, es posible que se procesen para
servicios diferentes a NissanConnect Services que
sean (i) o bien obligatorios (como Glonass en Rusia),
o (ii) que usted puede haber activado de forma in-
dependiente y manual (como bcCall).

Informacion 97




APPLE CARPLAY (segun modelo)

4 ADVERTENCIA

® Detenga el vehiculo en un lugar seguroy apli-
que el freno de estacionamiento antes de co-
nectar su iPhone al vehiculo o antes de confi-
gurar el iPhone conectado.

® Sino puede prestar toda su atencion a la con-
duccién del vehiculo mientras esta utilizando
Apple CarPlay, salga de la carretera y pare el
vehiculo en un lugar seguro.

Puede utilizar Apple CarPlay conectando un iPhone
compatible a su vehiculo mediante un cable USB.

[1, INFORMACION:

Mientras esté conectado a Apple CarPlay no se pue-
de usar Bluetoothe®.

Para conectar su iPhone al sistema del vehiculo, se
recomienda que utilice el cable Lightning de Apple
(con el distintivo MFi) que se le proporciond con su
iPhone.

Con Apple CarPlay, el sistema del vehiculo se puede
utilizar como pantalla y para controlar algunas fun-
ciones de un teléfono iPhone. Apple CarPlay incluye
Siri que permite realizar operaciones mediante co-
mandos de voz. Visite apple.com para obtener mas
informacién acerca de las funciones que estan dis-
poniblesy detalles sobre la politica de privacidad de
Apple.
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Es posible que se comparta determinada informa-
cién de su vehiculo (por ejemplo, ubicacion y veloci-
dad) mientras Apple CarPlay estd en uso. Puede que
se apliquen cargos adicionales del proveedor para
usar Apple CarPlay.

COMPATIBILIDAD

Consulte el sitio web de Apple para conocer los dis-
positivos compatibles.

[11 INFORMACION:

® En algunos paises, puede que los iPhone dispo-
nibles en el mercado no sean compatibles con
Apple CarPlay.

® Para obtener un mejor resultado, actualice
siempre su dispositivo a la version de software
mas reciente.

® Apple CarPlay sustituird a su audio de
Bluetooth® y a la funcionalidad de teléfono de
manos libres con Bluetooth®.

® El menu del teléfono y el acceso al teléfono co-
nectado a través del sistema de reconocimien-
to de voz (segun modelo) se deshabilitard cuan-
do Apple CarPlay esté activado. Para acceder a
su teléfono, utilice la funcidén Siri o seleccione el
icono del teléfono en la pantalla del menu prin-
cipal de Apple CarPlay.

FUNCIONAMIENTO DE APPLE
CARPLAY

1. Conecte el iPhone al puerto de conexion USB.

JZF "Puerto de conexion USB (bus universal en
serie) y toma de entrada AUX (auxiliar) (se-
gun modelo)” (pagina 18)

2. Segun la configuracion, se mostrara la pantalla
de informacién inicial. Pulse [Si] para utilizar
Apple CarPlay.

[1, INFORMACION:

Si no desea que se muestre la pantalla de infor-
macién inicial cada vez que use Apple CarPlay,
active la opcién [No mostrar mas] en la pantalla
de informacidn inicial. La proxima vez que use
Apple CarPlay no se mostrara la pantalla de in-
formacion inicial. Si desea que se vuelva a mos-
trar la pantalla de informacidn inicial, puede cam-
biar ese ajuste desde el menu de configuracion
de Apple CarPlay.

12 "Configuracion de Apple CarPlay”
(pagina 100)

3. Se mostrara la pantalla de Apple CarPlay. Ahora
deberia ser posible acceder a las funciones de
iPhone que se muestran en la pantalla utilizando
el sistema del vehiculo.

[1, INFORMACION:

® Pulse botones tales como <MENU> en el panel
de control para salir de Apple CarPlay. Se mues-
tra la pantalla correspondiente al botén.



@® Para volver a la pantalla de Apple CarPlay, lleve
a cabo alguna de las siguientes acciones.

- Pulse [CarPlay] en la barra de inicio rapido.

- Pulse [Apps] en la pantalla de informaciony,
a continuacion, pulse [Apple CarPlay].

® Aunque su iPhone esté bloqueado sigue siendo
posible activar Apple CarPlay utilizando el iPho-
ne y aceptando la activacion de Apple CarPlay
cuando se le solicite.

Funcionamiento de Siri

Con Siri, algunas de las funciones de su iPhone pue-
den controlarse mediante la voz.

Asegurese de que la opcidn Siri esté activada en su
iPhone.

Activacion:

Para iniciar una sesion con Siri, mantenga pulsado
<y¥% >en el volante.

[1, INFORMACION:

® Pulse <n\gfl;_ > para cerrar la sesion con Siri.

® Mantenga el maximo silencio posible en el inte-
rior del vehiculo. Cierre las ventanillas para eli-
minar los ruidos del entorno (ruidos de trafico,
sonidos, vibraciones, etc.) que puedan impedir
que el sistema reconozca correctamente los co-
mandos de voz.

® Paraverlasfunciones que se pueden utilizar con
Siri, consulte el sitio web de Apple.

Funcionamiento del teléfono

Si desea realizar una llamada con Apple CarPlay,
realice el siguiente procedimiento:

1. Pulse [Teléfono] en el menu principal de Apple
CarPlay.

2. Accione la pantalla visualizada para realizar una
llamada, etc.
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CONFIGURACION DE APPLE CARPLAY

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.

2. Pulse [Apps].

3. Se muestra una lista de dispositivos.

Pulse [ por el nombre del dispositivo de Apple CarPlay cuya configuracion desea cambiar.

Elementos disponibles:

Elemento de configuracion 1 Elemento de configuracion 2 Accion
[Activar tras conectar USB:] [Siempre] Activa automaticamente Apple CarPlay cuando se conecta un iPhone al
sistema del vehiculo.
[Preguntar] Muestra la pantalla de informacion inicial de Apple CarPlay cuando se conecta
un iPhone al sistema del vehiculo.
[Nunca] Apple CarPlay no se activara aunque se conecte un iPhone al sistema del
vehiculo.
[Ayuda de Nissan para Apple CarPlay] Muestra consejos Utiles para utilizar Apple CarPlay.
[Eliminar] Borra de la lista un iPhone registrado.
m ) ® También se puede acceder a los ajustes de
INFORMACION: Apple CarPlay desde la pantalla de conexiones.
® No se podra acceder a las canciones en el iPod 15 ‘Ajustes de aplicaciones’ (pagina 31)

a través del sistema de reconocimiento de voz
del vehiculo (segun modelo) si se estad conec-
tado a Apple CarPlay. Para acceder a la musica
de su iPod, utilice la funciéon de Siri o seleccione
el icono de la musica en la pantalla del menu

principal de Apple CarPlay.
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LIMITACIONES DEL SISTEMA DE
APPLE CARPLAY

Para que todas las caracteristicas de Apple CarPlay
funcionen correctamente, es necesario tener un
iPhone compatible, conexion de red y un plan de
datos.

Cuando Apple CarPlay estd funcionando, el rendi-
miento del sistema se ve afectado por la fuerza de
la conexion de red o el rendimiento del propio telé-
fono. Si se reduce el rendimiento del sistema:

® Desconecte el teléfono y vuelva a conectarlo
® Apague el teléfono y vuelva a encenderlo

Puede que la funcionalidad de Apple CarPlay dismi-
nuya o se pierda si se producen cambios en los sis-
temas operativos, hardware, software u otras tec-
nologias fundamentales para soportar el sistema
que se encuentran fuera del control de NISSAN.
También es posible que los cambios en las regula-
ciones gubernamentales afecten al funcionamien-
to de Apple CarPlay.

ANDROID AUTO™ (segun
modelo)

4 ADVERTENCIA

® Detenga el vehiculo en un lugar seguro y apli-
que el freno de estacionamiento antes de co-
nectar su teléfono Android al vehiculo o antes
de configurar el teléfono Android™ conecta-
do.

® Sino puede prestar toda su atencion a la con-
duccion del vehiculo mientras esta utilizando
Android Auto, salga de la carretera y detenga
el vehiculo en un lugar seguro.

Puede utilizar Android Auto conectando un teléfo-
no Android compatible a su vehiculo mediante un
cable USB. Asimismo, se recomienda utilizar el cable
del fabricante original del teléfono Android que se
le proporciond con su teléfono.

[11 INFORMACION:

Mientras esté conectado a Android Auto no se pue-
de usar Bluetooth®.

Con Android Auto, se puede utilizar el sistema
del vehiculo como pantallay para controlar algunas
funciones del teléfono Android. Con Android
Auto también es posible controlar algunas funcio-
nes del teléfono Android mediante la voz. Visite
www.android.com para obtener informacién sobre
las funciones que estan disponibles y la politica de
privacidad de Google.

Es posible que se comparta determinada informa-
cién de su vehiculo (por ejemplo, ubicacion y veloci-
dad) mientras Android Auto esta en uso. Puede que
se apliquen cargos adicionales del proveedor para
usar Android Auto.

COMPATIBILIDAD

Consulte el sitio web de Android Auto para obtener
mas informacion.

[1, INFORMACION:

® En algunos paises, puede que los teléfonos An-
droid disponibles en el mercado no sean com-
patibles con Android Auto.

® Desde Google Play, descargue previamente en
su teléfono mévil Android la aplicaciéon de An-
droid Auto.

® Para obtener un mejor resultado, actualice
siempre su dispositivo a la version de software
Android y la aplicacion de Android Auto mas re-
cientes. Al conectar un teléfono Android al sis-
tema del vehiculo, se actualizardn automatica-
mente el software de Android y la version de la
aplicaciéon de Android Auto.

® Android Auto se encargard de las funciones de
audio por Bluetooth® y del teléfono de manos
libres con Bluetooth®.

® Cuando se configura una ruta en el sistema de
navegacion (segun modelo), si se introduce un
destino mediante Android Auto, se cancelard la
configuracién de la ruta del sistema de navega-
cion.

® El menu del teléfono y el acceso al teléfono co-
nectado a través del sistema de reconocimien-
to de voz (seguin modelo) se deshabilitard cuan-
do Android Auto esté activado. Para acceder a
su teléfono, utilice la funcién Google Assistant o
seleccione el icono del teléfono en la pantalla
del menu principal de Android Auto.
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CONFIGURACION INICIAL DE
ANDROID AUTO

Antes de utilizar Android Auto, debe haber descar-
gado la aplicacion de Android Auto en su teléfono
Android.

Para descargar la aplicacion de Android Auto, con-
sulte el sitio web de Google Play.

Al conectarlo por primera vez, puede que sea posi-
ble accionar el teléfono Android.

Dependiendo de la seleccién, asi como de su apro-
bacion, algunas funciones de Android Auto no esta-
ran disponibles.

FUNCIONAMIENTO DE ANDROID
AUTO

Desbloquee la pantalla de su teléfono antes de co-
nectar su teléfono Android.

1. Conecte el teléfono Android al puerto de
conexién USB.

15 "Puerto de conexion USB (bus universal en
serie) y toma de entrada AUX (auxiliar) (se-
gun modelo)” (pagina 18)

2. Segun la configuracion, se mostrara la pantalla
de informacién inicial. Pulse [Si] para utilizar An-
droid Auto.

[1, INFORMACION:

® Si no desea que se muestre la pantalla de
informacion inicial cada vez que use Android
Auto, active la opcién [No mostrar mas] en la
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pantalla de informacion inicial. La préxima
vez que use Android Auto no se mostrara la
pantalla de informacion inicial. Si desea que
se vuelva a mostrar la pantalla de informa-
cién inicial, puede cambiar ese ajuste desde
el menu de configuracién de Android Auto.

I "Ajustes de Android Auto” (pagina 104)

® El Bluetooth® de su teléfono se activara au-
tomaticamente cuando Android Auto esté
activado. Mantenga activado el Bluetooth®
para utilizar las funciones del teléfono.

® Algunas funciones de Android Auto no estan
disponibles si el Bluetooth® no estd activado.

. Se mostrard la pantalla del menu principal de

Android Auto. Ahora deberia ser posible acceder
alasfunciones del teléfono Android que se mues-
tran en la pantalla utilizando el sistema del vehi-
culo.

. Para salir de la pantalla de Android Auto, pulse

[(9] y, después, pulse [Volver a Nissan] en la pan-
talla de Android Auto.

m INFORMACION:

® Sien su teléfono Android no aparece la op-
cion de [Volver a Nissan], vuelva a pulsar [@].
® Al pulsar los botones, como, por ejemplo,

<MENU> en el panel de control, se mostrara
la correspondiente pantalla para cada boton.

5. Para volver a la pantalla de Android Auto, lleve a
cabo alguna de las siguientes acciones.

® Pulse [&] en la barra de inicio rapido.

® Pulse [Apps] en la pantalla de informaciény, a
continuacion, pulse [Android Auto].

[1, INFORMACION:

® Mientras Android Auto estd activado en el telé-
fono Android, solamente se puede utilizar el te-
|éfono, por ejemplo para realizar o recibir llama-
das, a través de Android Auto.

® Segun eldispositivo, un teléfono Android requie-
re que se seleccione el modo MTP en la configu-
racion de transferencia USB.

Funcionamiento del Asistente de
Google ™

Algunas de las funciones de su teléfono Android
pueden controlarse mediante la voz cuando An-
droid Auto esta activado.

Activacion:

Para iniciar una sesién con el asistente de Google,
mantenga pulsado <y, > en el volante.

[1, INFORMACION:

® Pulse <|\@§_ > para finalizar el control por voz.



® Mantenga el maximo silencio posible en el inte-
rior del vehiculo. Cierre las ventanillas para eli-
minar los ruidos del entorno (ruidos de trafico,
sonidos, vibraciones, etc.) que puedan impedir
que el sistema reconozca correctamente los co-
mandos de voz.

® Paraverlasfunciones que se pueden utilizar con
el control por voz, consulte el sitio web de An-
droid Auto.

Funcionamiento del teléfono

Si desea utilizar su teléfono mientras Android Auto
estd activado, realice el siguiente procedimiento:

1. Pulse [\] en la pantalla de Android Auto.

2. Accione la pantalla visualizada para realizar una
llamada, etc.
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AJUSTES DE ANDROID AUTO

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.

2. Pulse [Apps].

3. Se muestra una lista de dispositivos.

Pulse [ por el nombre del dispositivo de Android Auto cuya configuracion desea cambiar.

Elementos disponibles:

Elemento de configuracion 1

Elemento de configuracion 2

Accion

[Activar tras conectar USB:]

[Siempre] Activa automaticamente Android Auto cuando se conecta un teléfono Android al
sistema del vehiculo.

[Preguntar] Muestra la pantalla de informacion inicial de Android Auto cuando se conecta un
teléfono Android al sistema del vehiculo.

[Nunca] Android Auto no se activard aunque se conecte un teléfono Android al sistema

del vehiculo.

[Ayuda de Nissan para Android Auto]

Muestra consejos Utiles para utilizar Android Auto.

[Eliminar]

Borra de la lista un teléfono Android registrado.

[1] INFORMACION:

También se puede acceder a los ajustes de Android

Auto desde la pantalla de conexiones.

I=EF  "Ajustes de aplicaciones” (pagina 31)
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LIMITACIONES DEL SISTEMA DE
ANDROID AUTO

Para que todas las caracteristicas de Android Auto
funcionen correctamente, es necesario tener un te-
léfono Android compatible, conexion de red y un
plan de datos.

Cuando Android Auto estd funcionando, el rendi-
miento del sistema se ve afectado por la fuerza de
la conexion de red o el rendimiento del propio telé-
fono. Si se reduce el rendimiento del sistema:

® Desconecte el teléfono y vuelva a conectarlo

® Cierre todas las aplicaciones y vuelva a iniciar-
las

® Apague el teléfono y vuelva a encenderlo

También debe confirmarse que teléfono mévil ten-
gainstaladas las ultimas versiones del sistema ope-
rativo de Android y de la aplicacién de Android Auto.

Puede que la funcionalidad de Android Auto dismi-
nuya o se pierda si se producen cambios en los sis-
temas operativos, hardware, software u otras tec-
nologias fundamentales para soportar el sistema
que se encuentran fuera del control de NISSAN.
También es posible que los cambios en las regula-
ciones gubernamentales afecten al funcionamien-
to de Android Auto.

SIRI EYES FREE (segun modelo)

Se puede acceder desde el vehiculo al asistente per-
sonal Siri Eyes Free de Apple. Se puede acceder a Siri
Eyes Free desde el modo Siri Eyes Free para reducir
las distracciones del usuario. En ese modo se puede
controlar Siri Eyes Free mediante la voz. Después de
conectar por Bluetooth® un dispositivo Apple com-
patible, se puede activar Siri Eyes Free usando
<yt >en el volante.

Siri es una marca comercial de Apple Inc, registrada
en EE. UU.y en otros paises.

m INFORMACION:

® Dependiendo del pais, el funcionamiento con

voz no esta disponible y puede que <yt >enel
volante no funcione.

® Puede que algunas de las funciones de Siri Eyes
Free,como la de abrir aplicaciones, no estén dis-
ponibles durante la conduccion.

@® Para obtener un mejor resultado, actualice
siempre su dispositivo a la version de software
mas reciente.

® Mantenga el maximo silencio posible en el inte-
rior del vehiculo. Cierre las ventanillas para eli-
minar los ruidos del entorno (ruidos de trafico,
sonidos, vibraciones, etc.) que puedan impedir
que el sistema reconozca correctamente los co-
mandos de voz.

® Paraverlasfunciones que se pueden utilizar con
Siri Eyes Free, consulte el sitio web de Apple.

REQUISITOS

Siri estd disponible en modelos iPhone 4S o poste-
riores. Los dispositivos anteriores al iPhone 4S no
son compatibles con el sistema Siri Eyes Free.

Consulte el sitio web de Apple para obtener infor-
macion sobre la compatibilidad de los dispositivos.

Siri debe estar activado en el teléfono. Revise la con-
figuracién del teléfono.

Si el dispositivo tiene una pantalla de bloqueo, se
debe poder acceder a Siri desde la pantalla de blo-
queo. Revise la configuracion del teléfono.

ACTIVACION DE SIRI EYES FREE

La funcién de Siri Eyes Free se puede activar utili-
zando <% >en el volante.

1. Conecte al vehiculo un iPhone que tenga el sis-
tema Siri Eyes Free activado.

JZ&F “"Configurar Bluetooth®” (pagina 28)

2. Una vez que se establezca la conexién por
Bluetooth®, mantenga pulsado <y > en el vo-
lante para activar la funcion Siri Eyes Free.
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USO DE SIRI EYES FREE

1. Mantenga pulsado <y, > en el volante.

2. Diga el comando y escuche la respuesta de Siri
Eyes Free.

Tras iniciar Siri Eyes Free, para continuar con la se-
sién, vuelva a pulsar <y > en el volante antes de
que transcurran cinco segundos desde el ultimo
aviso emitido por Siri Eyes Free.
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INFORMACION DE SEGURIDAD

El sistema de navegacion esta disefiado principal-
mente para ayudarle a llegar a su destino. Sin em-
bargo, usted, como conductor, debe utilizar el sis-
tema de forma segura y adecuada. La informacion
sobre el estado de la carretera, las sefales de trafico
y la disponibilidad de servicios puede no estar siem-
pre actualizada. El sistema no es sustituto de una
conduccién segura, adecuaday legal.

4k ADVERTENCIA

No confie solamente en las instrucciones propor-
cionadas en la guia de itinerario. Asegurese siem-
pre de que todas las maniobras de conduccion
que realiza son legales y seguras para evitar un
accidente.

PANTALLA DE NAVEGACION

VISUALIZA(,:IC')N DE LA PANTALLA DE
NAVEGACION

| T

Bl

5GB0760XZ

Epb=

Para mostrar el mapa de la ubicacion actual, pulse
<MENU> y, a continuacioén, pulse [Mapa] en la barra
de inicio rapido o pulse <MAP>.

Desde la barra de inicio rapido también se puede
acceder a la configuraciéon del destino o realizar
otras operaciones relacionadas con la navegacion.

BARRA DE INICIO RAPIDO

La barra de inicio rdpido de las operaciones del sis-
tema de navegacion se muestra en la pantalla del
mapa de la ubicacién actual. Los elementos mos-
trados varian segun la configuracién de la ruta.

[ LI
H\%

= al

5GB0762XZ
Antes de configurar el destino

O

[§ ¢ B a4R

5GB0761XZ
Después de configurar el destino
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Elemento | Accion
del menu
[ARadir [ARadir casal:
casal/ Si la ubicacién del domicilio no esta
[Ir a casa] | guardada, se puede guardar la ubi-
cacién de un domicilio en el sistema.
Iz “Almacenamiento de la
ubicacion del domicilio o
trabajo” (pagina 150)
[Ir a casal:
Si la ubicacién de un domicilio esta
guardada, se establece ese domicilio
como destino.
IZF  “Configuracién de la
ubicacion del domicilio o
trabajo como destino”
(pagina 126)
[PDI] Busca un punto de interés para
establecerlo como destino.
IZF  “Busqueda de puntos de
interés” (pagina 126)
[Destino] | Muestra el menu de destino.
IZF  “Establecer un destino”
(pagina 123)
[Alejar] Aleja el mapa.
IZF Cambio de la escala del
mapa” (pagina 115)
[Acercar] |Acerca el mapa.
IZF  "Cambio de la escala del
mapa” (pagina 115)
[Cancelar] | Cancela la guia de itinerario.
IZF  “Cancelar el itinerario”
(pagina 140)
[Ruta] Muestra la pantalla del menu de

ruta.
IZF  “Menu del itinerario”
(pagina 136)
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FUNCIONAMIENTO DEL MAPA

TIPOS DE MAPA

Existen dos tipos de vista de mapa: 2D y 3D.
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Mapa en 2D

La vista en 2D muestra el mapa en un entorno bidi-
mensional similar a un mapa de carreteras.

112 Navegacion (segun modelo)
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Informacion de pantalla:

@ Flecha y distancia:

Indica la distancia hasta el siguiente punto
de guia y la direccion de giro en dicho
punto de guia.

Si el vehiculo se encuentra actualmente
fuera de la carretera, puede que se muestre
una flecha senalando hacia la carretera

mas cercana en vez de una flecha que
muestre cual es el siguiente giro o la
distancia hasta el mismo.

Nombre de la siguiente calle:

Muestra el nombre de la siguiente calle
durante la guia de itinerario.

El Punto de ruta:

Muestra la localizacion de los puntos de
ruta en los que se detendra el vehiculo
antes de llegar al destino final. Se pueden
configurar un maximo de 20 puntos de
ruta.

B2 pestino:

Indica la localizacién del destino final.
Ubicacion guardada:

Muestra las posiciones almacenadas en el
libro de direcciones.

I=5 "Almacenamiento de una ubicacion”
(pagina 150)

Puede modificar los iconos seguin sus
preferencias.
@ Indicador del limite de velocidad:

Muestra el limite de velocidad de la
carretera por la que circula el vehiculo.

Cuando [Aviso de limite de velocidad] esta
en [ON] y la velocidad del vehiculo supera el
limite, el indicador parpadea y se puede
escuchar un pitido.



Cuando el indicador del limite de velocidad
no se muestra en la unidad seleccionada
en la pantalla de ajuste de unidades (segun
modelo), puede que debajo del indicador
del limite de velocidad se muestre el limite
de velocidad en la unidad seleccionada.
I "Configuracion del idiomay
unidades (segun modelo)”
(pagina 34)
La configuraciéon del indicador del limite de
velocidad se puede modificar.

IZF “"Configuracion de navegacion”

(pagina 158)
E=h:

Pulse para visualizar el menu del mapa.

IZF "Pantalla del menu del mapa”
(pagina 122)

Indicador de carril recomendado:

Cuando se establece un itinerario, puede
que, dependiendo de la carretera, se
muestren la flecha y el carril de conduccion
recomendado.

Azul: recomendacion principal
Blanco: recomendacion secundaria
Gris: No recomendado

Distancia restante hasta el destino:

Indica la distancia aproximada que falta
hasta llegar al destino o punto de ruta. Este
indicador aparece si se ha establecido un

@

(E]

destino y ha comenzado la guia de
itinerario.

Tiempo restante/hora de llegada:

Indica el tiempo restante que falta hasta
llegar al destino/punto de ruta, o se puede
configurar para que se muestre la hora
estimada de llegada. Este indicador
aparece si se ha establecido un destinoy
ha comenzado la guia de itinerario.

Segun sus preferencias, puede elegir que
se visualice el tiempo restante o la hora de
llegada.

IZF "Preferencia de ruta” (pagina 142)
Itinerario sugerido:

Linea azul gruesa que se visualiza durante
la guia de itinerario.

Nombre de la calle:

Muestra el nombre de la calle por la que
circula en este momento el vehiculo.

;jl\ Icono del vehiculo:

Muestra la posicion actual del vehiculo y la
direccion en la que se esta desplazando
dicho vehiculo.

Indicador de escala:
Indica la escala del mapa.

Indicador del estado de recepcioén de la
informacion de trafico (segun modelo):

Este indicador se muestra cuando sea
posible recibir informacion de trafico.

Pulse para visualizar la pantalla de la
informacion de trafico.

IZF  “Visualizacion de las incidencias de
trafico en la lista” (pagina 148)

[PREMIUM TRAFFIC]:

Se muestra cuando se activa [Usar
Premium Traffic] y hay informacion de
trafico disponible.

17§ “"Configuracién de la informacién de
trafico” (pagina 150)
[TMC] (Europa):
Se muestra cuando se desactiva [Usar

Premium Traffic] y hay informacién de
tréfico disponible.

175 “Configuracién de la informacién de
trafico” (pagina 150)
@

Indica la configuracion de la direccion del
mapa.

Pulse para cambiar la vista del mapay la
orientaciéon del mismo.

I-&F “"Cambiar la vista del mapay la
orientacion del mismo” (pagina 116)
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Mapa en 3D

El mapa en 3D muestra los datos cartograficos des-
de una perspectiva elevada. En el mapa en 3D es
facil reconocer una imagen del itinerario porque
proporciona una vista panoramica a larga distan-
cia.

A N

5GB0764XZ

[1] INFORMACION:

El mapa en 3D siempre muestra la direccion de
avance actual orientada hacia arriba.

114 Navegacion (segun modelo)

Graficos de edificios

En algunas zonas, los graficos de los edificios se al-
macenan en los datos cartograficos y se pueden
mostrar al ampliar la imagen del mapa.

: [

A 0
®

5GB0765XZ
Graficos de edificios en 2D
\
A
5GB0831XZ

Graficos de edificios en 3D (segin modelo)

[1] INFORMACION:

Si los graficos de los edificios de una zona no estéan
guardados en los datos cartogréficos, el mapa se
muestra en tamano normal, aunque se amplie.

COLOR DE LA CARRETERA

Los tipos de carretera se diferencian mediante co-
lores.

Color Tipo de carretera
Amarillo con contorno en | Autopista
rojo

Rojo o naranja
Amarillo o blanco

Carretera principal
Calle estrecha

DESPLAZAMIENTO POR EL MAPA

Es posible desplazarse por el mapa utilizando el pa-
nel tactil. Puede que durante la conduccién se limi-
ten las operaciones de desplazamiento por el ma-
pa.

Pulsacion:

5GB0707XZ

Cuando se pulsa sobre un punto del mapa, se visua-
liza el cursor y la posicidon que ha sefnalado se situa
en el centro de la pantalla.

Tras mover el mapa, pulse [ D ] en la pantalla del

mapa o pulse <MAP> para visualizar la pantalla del
mapa de la posicion actual.



Pulsacion larga:

Pulse la direccidon para moverse hacia ella. El mapa
se sigue desplazando mientras se pulsa la pantalla.

Arrastre:
Arrastre la pantalla para desplazarse por el mapa.
Deslizar/deslizar rdpidamente:

Deslice el dedo horizontal o verticalmente para des-
plazarse rdpidamente por la pantalla del mapa.

CAMBIO DE LA ESCALA DEL MAPA

| :(\XU\\\_@

I x...‘. :. ecar

%Ib

5GB0767XZ

Para cambiar la escala del mapa, pulse [Alejar] o
[Acercar] en la barra de inicio rdpido.

Otras operaciones:

® Mientras se visualiza el cursor, se puede visuali-
zar la escala del mapa al pulsar sobre el indica-
dor de escala en el mapa.

Al pulsar [Q] o [/6‘)] en la escala del mapa se
puede cambiar la escala del mapa mientras se
esté mostrando.

® Girando <9"" "“QIOK> también se cam-
bia la escala del mapa.

Zoom libre:

Dependiendo de la configuracién, al girar

<‘e"— "“Q/OK> para cambiar la escala del ma-

pa, puede que la escala se ajuste de forma estandar
o que se active el zoom libre (ajuste preciso de la
escala en pequenos pasos).

IZ& "Configuracion del mapa” (pagina 118)

Cambio de la escala del mapa durante
el desplazamiento por el mapa

La escala del mapa también se puede cambiar pul-
sando directamente en el mapa. Pulse sobre el ma-

pa para visualizar el cursor antes de realizar el cam-
bio de escala.

Ampliar

\“\_,"

5GB0246X

Para ver una zona mas amplia, deslice los dedos
hacia dentro en la pantalla del mapa.

Reducir
L d
\\!@
/

5GB0243X

Para ver el mapa en detalle, deslice los dedos hacia
fuera en la pantalla del mapa.

[1, INFORMACION:

Dependiendo de la escala del mapa, los iconos de
informacién de trafico no se mostraran en la panta-
lla del mapa.
IZ¥ “Informacion de trafico en el mapa”
(pagina 149)
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CAMBIAR MAPA

Cambiar la vista del mapay la
orientacion del mismo

La vista del mapaYy la orientacién del mismo se pue-
de modificar pulsando [@] en la pantalla del mapa.

La pantalla cambia a Norte arriba, Rumbo arriba y
3D cada vez que se pulsa [@].

S

AN\

5GB0768XZ
Norte arriba

% \\< V\//),L

XA

5GB0769XZ
Rumbo arriba

116 Navegacion (segin modelo)

A N

5GB0764XZ

3D

[1] INFORMACION:

® También puede cambiar la vista del mapa des-
de la pantalla de ajustes del mapa.

IZF “Configuracién del mapa” (pagina 118)
® Estd disponible un mapa de largo alcance que
muestra una zona mas amplia en la direccién

en la que se desplaza el vehiculo en la vista de
Rumbo arriba.

IZF “Configuracidon del mapa” (pagina 118)

Configuracion de la pantalla dividida

Mediante la opcion de dividir la pantalla se pueden
visualizar simultdéneamente dos mapas diferentes
en la pantalla.

5GB0770XZ

1. Pulse IE en la pantalla del mapa.
2. Pulse [Ajustes mapal.
3. Pulse [Cambiar vistal.

4. Seleccione [Div.: mapa 2D] o [Div.. mapa 3D].

m INFORMACION:

La configuracion del mapa de la parte izquierda de
la pantalla dividida se puede modificar a través del
menu de configuracion de la navegacion.

12 "Configuracion del mapa” (pagina 118)



Navegacion (segiin modelo) 117



CONFIGURACION DEL MAPA

La configuracion de la vista del mapa se realiza desde el menu del mapa en la pantalla tactil.

1. Pulse [] en la pantalla del mapa de la posicion actual.

2. Pulse [Ajustes mapal].

[1] INFORMACION:

También puede acceder a [Ajustes mapa] desde la opcidn [Ajustes] de la barra de inicio rapido.

I=F “Configuracién de navegaciéon” (pagina 158)

La disponibilidad de los elementos de configuracidén puede variar dependiendo del modelo, de las especificaciones y de la version de software.

Elemento del menu

[Cambiar vista]

Accion
[Mapa 2D] Muestra el mapa en 2D.
[Mapa 3D] Muestra el mapa en 3D.

[Div.: mapa 2D]

Muestra el mapa en 2D en el lado derecho e izquierdo de la pantalla dividida. Se
pueden ver simultdneamente las diferentes escalas y la configuracion de los mapas
en 2D.

[Div.: mapa 3D]

Muestra el mapa en 2D en la parte izquierda y el mapa en 3D en la parte derecha de
la pantalla dividida.

[Mapa dividido]

[Cruce]

Muestra la vista ampliada del siguiente cruce en la parte izquierda de la pantalla
durante la guia de itinerario.

IZF -pantallas de la guia de itinerario” (pagina 134)

[Lista de giros]

Muestra la lista de giros en la parte izquierda de la pantalla cuando la ruta se ha
programado.
IZF -pantallas de la guia de itinerario” (pagina 134)

[Mapa compl.]

Muestra el mapa en pantalla completa.

[lconos de mapal

Para seleccionar las categorias de los iconos PDI que desea mostrar en la pantalla
del mapa.

IZF  “visualizacién de iconos en el mapa” (pagina 121)
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Elemento del menu Accion

[Otros] [Orient. mapa] Se puede seleccionar la orientacién del mapa [Norte arriba] o [Rumbo arribal. La
opcién de [Orient. mapa] esta disponible solo cuando se visualiza el mapa en 2D.

[Largo alcance] La posicién del icono del vehiculo se ubica ligeramente por debajo del centro de la
pantalla para permitir la visualizacion de una zona mdas amplia en la direccion del
recorrido. La opcién de largo alcance solo esta disponible cuando la vista del mapa
estd en el modo [Rumbo arribal.

[Ajustes mapa div.izq.] | [Orient. mapa] La orientacién del mapa para el lado izquierdo de la pantalla dividida puede
seleccionarse entre [Norte arriba] y [Rumbo arribal.

[Largo alcance] Cuando se activa esta opcion, el icono de la posicidon del vehiculo de la pantalla
izquierda se situard en un punto ubicado ligeramente por debajo del centro de la
pantalla para permitir la visualizacion de una zona mas amplia en la direccién de
desplazamiento.

La vista del mapa de largo alcance solo estd disponible cuando la parte izquierda
de la pantalla dividida estd en el modo [Rumbo arriba].

[Escala de mapa] Ajusta la escala del mapa de la pantalla izquierda.
[Visualizacién de audio en mapa] Activa/desactiva la informacion de audio que se muestra en la parte superior de la
pantalla del mapa.
[Color mapa] Ajusta el color del mapa entre [Estandar], [Destacar carreteras], [Destacar texto] y
[Destacar atascos] (segun modelo).
[Tamano de texto del [Grande] Ajusta el tamano de la fuente de texto que se visualiza en la pantalla del mapa.
mapa] [Medio]
[Pequeno]
[Seleccionar texto [Nombres de lugares] Permite que se muestren nombres de carreteras, instalaciones y lugares en la

mostrado en mapa] pantalla del mapa.

[Nombres de servicios]

[Nombres de
carreteras]

[Informac. desplaz. mapa] Se puede configurar el sistema para que se visualice informacién sobre la ubicacion
en la que estd situado el centro del cursor cuando se desplaza por el mapa.

IZF  "visualizacién de la informacién de desplazamiento del mapa” (pagina 121)
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Elemento del menu

Accion

[Otros] [Ptos seguimiento
mostrados en
mapa]

[Grabar y mostrar ptos
seg. en mapa]

Activa o desactiva la visualizacién de los puntos de seguimiento del itinerario.

[Dist. entre ptos
seguimiento]

Selecciona el intervalo entre dos puntos de seguimiento.

[Eliminar seguimiento
a ubicacion actual]

Borra los puntos de seguimiento del itinerario hasta la posicion actual.

[Zoom gradual con botén]

Activa/desactiva la funcién de zoom libre. Cuando este ajuste esta activado, es posible
ajustar la escala de forma mas gradual que con el ajuste de escala normal.

[Mostrar autopistas en la ruta]

Activa/desactiva la visualizacion de la informacion sobre las salidas de una autopista.

[ Mostrar lista de giros en autop.]

La lista de giros se puede mostrar automaticamente cuando se conduce por una autopista.
IZF  “Lista de giros” (pagina 135)

[Norte arriba al alejar]

Cuando se activa este ajuste, la orientacién del mapa cambia automaticamente a [Norte
arriba] al seleccionar la escala de mapa mas amplia.

[Volver a mapa]

Mostrar de nuevo la localizacion actual en el mapa.
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CONFIGURAR LA INFORMACION EN
EL MAPA

Cierta informacién en el mapa puede mostrarse u
ocultarse.
Visualizacion de iconos en el mapa

Muestra en el mapa iconos de ciertos puntos de
interés (como restaurantes, aparcamientos, etc.).

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
. Pulse [Navegacion].

. Pulse [Ajustes mapal].

. Pulse [Iconos de mapal.

u N W N

. Seleccione el icono deseado. El indicador del ico-
no seleccionado se enciende.

[1, INFORMACION:

® También se puede acceder a los [Iconos de ma-
pa] desde [] en la pantalla del mapa.

® Silos iconos de marca estan registrados en los
datos del mapa, los iconos de marca se visuali-

zan en el mapa en vez de los iconos del mapa
generales.

® Elicono de estacion de recarga también puede
configurarse mediante el siguiente procedi-
miento.

1. Pulse <MENU>.

2. Pulse [Informacion] en la barra de inicio rapido y
pulse [Info VE].

3. Pulse [Ajustes VE].

4. Pulse [Mostrar la estacion de recarga en el ma-
pal.

Iconos de estaciones de carga:

La localizacion de las estaciones de recarga se vi-
sualiza por medio de iconos en el mapa.

m INFORMACION:

Las estaciones de carga registradas como abiertas
24 horas se muestran con el icono de la estaciéon de
cargay el niumero “24".

Estacién de carga normal

Estacién de carga rapida

Estacién de carga normal abierta 24
horas

Estacion de carga rapida abierta 24
horas

x &

Modelos con NissanConnect Services:

Cuando se actualiza la informacién de las estacio-
nes de carga, las estaciones de carga que se hayan
actualizado se mostraran en forma de iconos mar-
cados con la palabra “Nueva".

| Estacion de carga normal actualizada

| Estacion de carga rapida actualizada

Visualizacion de la informacién de
desplazamiento del mapa

XANAX
o

5GB0711XZ

Se puede configurar el sistema para que se visualice
informacion sobre la ubicacidn en la que esta situa-
do el centro del cursor.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.

2. Pulse [Navegacién] y pulse [Ajustes de mapal.

3. Pulse [Otros].

4. Pulse [Despliegue manual del mapal.

5. Seleccione el elemento de informacién deseado.

Estan disponibles los siguientes elementos de in-
formacién.

® [Ilconos libro de direcciones]
[lconos de trafico]
[lconos destino/punto de paso]

[Mostrar ventanas PDI]

[Informacién de latitud/longitud]
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[1] INFORMACION:

® Cuando esta opcion estd activada, al pasar el
cursor sobre los iconos se mostrara la informa-
cién en una ventana emergente. La latitud o
longitud de cualquier punto del mapa en el que
esté ubicado el cursor se visualizara en la esqui-
na izquierda inferior de la pantalla del mapa.

® Cuando se muestra [@] en la ventana emer-

gente, se puede seleccionar el destino pulsando
sobre ese elemento.

Al pulsar [] se mostrara la pantalla de infor-
macion del lugar.

En la pantalla de informacién del lugar, pulse
[Llamar] para llamar al lugar seleccionado si es-
ta disponible la tecla correspondiente.

Pulse [Ir aqui] para establecer la ubicacion se-
leccionada como destino.

® Pulse [<] o [>] para pasar a la pagina siguiente o
a la anterior.

INFORMACION DE TRAFICO EN EL
MAPA (segun modelo)

La informacidén de tréfico se puede visualizar en el
mapa.

IZ5  “Informacion de trafico en el mapa”
(pagina 149)

122 Navegacion (seguin modelo)

PANTALLA DEL MENU DEL MAPA

Pulse ] mientras se visualiza la pantalla del ma-

pa de la posicidén actual, o una pantalla de mapa
desplazada, para visualizar el menu que correspon-
da a esa pantalla.

Se puede utilizar este menu para acceder rapida-
mente afunciones Utiles, como configurar facilmen-
te un destino o buscar puntos de interés cercanos.

Pantalla del mapa de la posicién actual

Guard. ubi. / \</y
Puntos de interés 0
Ajustes de mapa
S
Iconos de mapa s -
Ajustes. info. trafico Sy \
Cancelar ruta
3

5GB0712XZ

Sise pulsa [] mientras se visualiza la pantalla del
mapa de la posicidon actual, dispondra de las si-
guientes opciones.
® [Guard. ubil:
Guarda la posicién actual del vehiculo en la
agenda de direcciones.

I "Almacenamiento de una ubicacion des-
plazandose por el mapa” (pagina 152)

[Puntos de interés]:

Busca puntos de interés para establecerlos co-
mo destinos.

I=F "BuUsqueda de puntos de interés”
(pagina 126)

[Ajustes de mapal:

Se pueden modificar los ajustes del mapa.
1= "Configuracion del mapa” (pagina 118)

[lconos de mapal:

Se pueden visualizar u ocultar los iconos en el
mapa en funcion del tipo.

I=&F “Visualizacién de iconos en el mapa”
(pagina 121)

[Ajustes. info. trafico] (segun modelo):

Configure las diferentes funciones de la infor-
macion de trafico.

I-F “Configuracién de la informacién de
trafico” (pagina 150)

[Cancelar rutal:
Elimine el destino actual y los puntos de ruta.
I=F "Cancelar el itinerario” (pagina 140)



Pantalla del mapa de posicién de
desplazamiento

Muevo destino
Anadir a la ruta
PDI cerca
Guard. ubi.

Eliminar

PBB0014XZ

Si pulsa [] mientras se desplaza por un mapa,
dispondra de las siguientes opciones.
® [Nuevo destino]:
Establece la posicion del mapa que se ha selec-
cionado con el cursor como un nuevo destino.
I=&F “Configuraciéon de un punto en el mapa”
(pagina 131)
® [AAadir alarutal:
Anade al itinerario que ya esta seleccionado la

posicion del mapa que se ha seleccionado con
el cursor como destino o como punto de paso.

175 “Establecer un destino o punto de ruta”
(pagina 144)

® [PDI cercal:

Busca puntos de interés cerca de la posicion ac-
tual del vehiculo.

I=F ’Busqueda de puntos de interés”
(pagina 126)

® [Guard. ubil]:
Guarda en la agenda de direcciones la posicién
del mapa en la que se encuentra el cursor.
IZF "Almacenamiento de una ubicacion des-
plazandose por el mapa” (pagina 152)
® [Eliminar]:

Elimina una ubicacién o un destino guardados
(punto de ruta) cuando el cursor se coloca so-

bre un icono.
I “Eliminar elementos individuales del

mapa” (pagina 157)

[1] INFORMACION:

r
® Pulse [j{/\] (segun modelo) para mostrar la vista
de satélite del mapa de Google cuando esté co-
nectado a una red Wi-Fi (segun modelo). Si se

pulsa [e)\] o [/6')] en la pantalla de la vista de
satélite, se puede cambiar la escala del mapa.

Pulse [Iﬁ]] (seguin modelo) para mostrar la vista
de calle de Google cuando esté conectado auna
red Wi-Fi (segun modelo). Se puede cambiar la
vista hacia la izquierda o la derecha pulsando
[<ly[>].

ESTABLECER UN DESTINO

El sistema puede ofrecer guia de ruta una vez se ha
configurado un destino.

FUNCIONAMIENTO BASICO

Visualizacién del menu de
configuracién de destino
Existen varios métodos para establecer un destino.

Seleccione el método preferido para encontrary es-
tablecer un destino.

- Destino

Destinos
() Ira casa | crieieves |

[ 8 Direccion de calle || g Etacen |

| ® Puntos de interés Ir al trabajo |
Agenda Destinations by
g dg direcciones B Google™
1
PBB0015XZ

Pulse <MAP> y, a continuacion, pulse [Destino] en la
barra de inicio répido.

La disponibilidad de los métodos de configuracion
de destino varia dependiendo de los modelos y es-
pecificaciones. Por diversos motivos, puede que los
elementos que se muestran en la pantalla no fun-
cionen.
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Métodos de establecimiento de destinos disponibles:

Elemento de configuracion

Accion

[Introducir PDI o direccion]

Busca un destino a partir de la direccién o el nombre de PDI.
IZF  “Busqueda por texto libre” (pdgina 125)

[Ir a casa]

Busqueda de un itinerario desde la ubicacion actual hasta la direccion del domicilio guardado previamente.

IZF  Configuracion de la ubicacion del domicilio o trabajo como destino” (pagina 126)

[Direccion de calle]

Busqueda de un destino mediante la direccién.
IZF  “Busqueda de una direccion” (pagina 126)

[Puntos de interés]

Busca un destino entre varios puntos de interés.
IZF  “Busqueda de puntos de interés” (pagina 126)

[Agenda de direcciones]

Busca un destino en la agenda de direcciones del vehiculo.
IZF  “Busqueda desde la agenda de direcciones” (pdgina 128)

[Destinos anteriores]

Busqueda de un destino a partir de destinos anteriores y de un punto de partida anterior.
& “Busqueda desde los destinos anteriores” (pagina 128)

[Estacion recarga]

Establece un destino a partir de una lista de estaciones de carga.
IZF  "Busqueda de una estacidn de recarga” (pagina 129)

[Ir al trabajo]

Busca un itinerario desde la ubicacion actual hasta la direccion del trabajo guardada previamente.
IZF  Configuracion de la ubicacion del domicilio o trabajo como destino” (pagina 126)

[NUmero de teléfono]

Busca un punto de interés a partir de un nimero de teléfono.
IZF  “Configuracion por nimero de teléfono (segun modelo)” (pagina 130)

[Destinations by Google™]

Selecciona un lugar buscando por Google como destino.
IZF  “Establecer un destino a través de Google (seguin modelo)’ (pagina 130)

[Rutas guardadas]

Establece un itinerario a partir de los datos de itinerarios guardados.
IZF  “configuracién partiendo de rutas guardadas” (pagina 130)

[Con mapa] Busca un destino en el mapa.
LT “configuracién de un punto en el mapa” (pagina 131)
[Latitud/Longitud] Establece un destino a partir de una latitud y una longitud.

IZF  “Configurar la latitud y la longitud” (pdgina 131)

[Door-to-Door Navigation]

Activa o desactiva Door to Door Navigation.
IZF  “Uso de Door to Door Navigation (segtin modelo)” (pdgina 132)
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[1, INFORMACION:

® Tras configurar el destino, puede ajustarse la
ubicacion del destino y puede almacenarse la
localizacién en la agenda de direcciones, etc.

I-F “Opciones antes de iniciar la guia de
itinerario” (pagina 132)
® El destino puede borrarse.
I=F “Cancelar el itinerario” (pagina 140)

BUSQUEDA POR TEXTO LIBRE

Se puede buscar una ubicacién o instalacién intro-

duciendo el nombre de un punto de interés o direc-

cion.

1. Pulse <MAP>.

2. Pulse [Destino] en la barra de inicio rapido.

3. Pulse [Introducir PDI o direccién].

4. Introducir el nombre de un punto de interés o
direcciéon. Cuando termine de escribir, pulse [Lis-

ta). Los resultados de la busqueda se muestran
en forma de lista.

[1, INFORMACION:

® Para visualizar los resultados de la busqueda
por nombres de PDI, pulse .

Para visualizar los resultados de la busqueda
por direcciones, pulse ].

® Al introducir el nombre de una instalacion,
las selecciones esperadas se muestran en la
pantalla de introduccién. Se puede desplazar
por la lista pulsando [<] o [>].

. Las siguientes funciones opcionales estan dis-

ponibles pulsando [Opcidén] en la lista.
® [Conectado] (segun modelo):

Cuando se activa esta funcidn, el sistema
busca puntos de interés usando la informa-
cién en linea si estd conectado a una red Wi-
Fi (segun modelo).

® [Alolargo de larutal:

Si ya se ha configurado un itinerario, el sis-
tema muestra Unicamente las instalaciones
situadas en algun punto de éste.

@® [Cerca del destino]:

Si ya se ha configurado un itinerario, el sis-
tema muestra Unicamente las instalaciones
situadas cerca del destino.

@® [Seleccionar una ciudad]:
Delimite la lista especificando la ciudad.
® [Cerca de la posicion actuall:

El sistema muestra Unicamente las instala-
ciones situadas cerca de la ubicacién actual.

® [Ordenar]:

La lista se puede ordenar seleccionando [Por
distancia] o [Por nombre].

. Vuelva a la pantalla de los resultados de la bus-

queda y pulse el destino deseado de la lista.

7. Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar]

para iniciar la guia de itinerario.

Busqueda en linea (segun modelo)

Si su vehiculo estd conectado a una red Wi-Fi (se-
gun modelo), mediante la busqueda en linea puede
buscar una ubicacién contando con la informacion
mas reciente que se proporciona a través de la red
en linea.

1. Pulse <MAP>.

2. Pulse [Destino] en la barra de inicio rapido.
3. Pulse [Introducir PDI o direccién].
4.

. Introducir el nombre de un punto de interés o
direccién. Cuando termine de escribir, pulse [Lis-
ta). Los resultados de la busqueda se muestran
en forma de lista.

. Pulse [Opcion].
. Pulse [Conectado]. El indicador se encendera.

El sistema se conecta a la red en linea.

® N o v

Se visualiza el resultado actualizado de la bus-
queda.

[1, INFORMACION:

También se puede utilizar la busqueda en linea al
conectar al vehiculo un teléfono inteligente que

tenga activada la aplicaciéon Door to Door Naviga-
tion (segun modelo). Al utilizar la aplicacion Door to

Door Navigation, puede que se cargue por sepa-
rado.

T2 "Uso de Door to Door Navigation (segun
modelo)” (pagina 132)
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CONFIGURACION DE LA UBICACION
DEL DOMICILIO O TRABAJO COMO
DESTINO

La ubicacion del domicilio o del trabajo puede con-
figurarse rapidamente como destino si la ubicacion
se almacena previamente.

1. Pulse <MAP>.
2. Pulse [Destino] en la barra de inicio rapido.

3. Pulse [Ir a casa] o [Ir al trabajo].

[1, INFORMACION:

Si la ubicacién del domicilio o de la casa todavia no
estd almacenada, el sistema mostrard un mensaje
preguntando si desea almacenar la ubicacion de un
domicilio o de un trabajo. Pulse [Si] para almacenar
la ubicacién de un domicilio o de un trabajo.

IZF "Almacenamiento de la ubicaciéon del domi-
cilio o trabajo” (pagina 150)

4. Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar]
para iniciar la guia de itinerario.

[1, INFORMACION:

También puede acceder a [Ir a casa] desde la barra
de inicio rapido.
BUSQUEDA DE UNA DIRECCION

El sistema es compatible con la funcién de busque-
da de destino por direccion.

1. Pulse <MAP>.

126 Navegacion (segun modelo)

2. Pulse [Destino] en la barra de inicio rapido.

3. Pulse [Direccion de calle].

- Direccion de calle

Pais XHXX

Cadigo postal o ciudad
Calle

N°casa
Cruce

5GB0773XZ

4. Introduccion de la direccién de la calle.

® Pulse [Pais] para seleccionar el nombre del
pais.

® Pulse [Cddigo postal o ciudad] para introducir
un codigo postal o el nombre de una ciudad.
Si el nombre de la ciudad no esta disponible,
pulse [Todas ciud.].

® Pulse [Calle] para introducir el nombre de la
calle.

Cuando termine de escribir, pulse [Lista]. Se
muestra una lista de calles.

® Pulse [Necasa] para introducir el nimero de la
casa. Si el nimero de la casa no se encuentra
disponible, pulse [Sin N2 casal.

@ Pulse [Cruce] para introducir el cruce.

[1, INFORMACION:

® Al introducir los datos, las palabras esperadas
se muestran en la pantalla de introduccion. Se
puede desplazar por la lista pulsando [<] o [>].

® Seleccione [Ult. 5 ciud.] para visualizar las 5 Ulti-
mas ciudades configuradas como destino.

5. Después de introducir la direccion, pulse [OK].

6. Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar]
para iniciar la guia de itinerario.

BUSQUEDA DE PUNTOS DE INTERES

Permite buscar una instalacién a partir del nombre
o la categoria. Especifique la region y la ciudad de
destino para poder encontrarlo con mas rapidez.

@ NOTA:

Las posiciones y horarios de apertura de las ins-
talaciones estan sujetas a cambios, los que pue-
den no estar reflejados en los datos del mapa.
Vuelva a comprobar esta informacion antes de
dirigirse a un centro para emergencias para ase-
gurarse de que dispone de la informacion ade-
cuada. De lo contrario, puede que no reciba la
asistencia para emergencias cuando llegue a su
destino.

También aparecera un mensaje de confirmacion
en la pantalla de navegacion. Siga las instruccio-
nes mostradas y compruebe los elementos soli-
citados.



Busqueda de puntos de interés por
nombre

1. Pulse <MAP>.
2. Pulse [PDI] en la barra de inicio rapido.

3. Pulse [Por nombre]. Se visualizard una pantalla
para introducir los caracteres.

[1] INFORMACION:

Al configurar un itinerario, pulse [Destino] en la
barra de inicio rapido y seleccione [Puntos de in-
terés] para seleccionar [Por nombre].

4. Introduzca el nombre de la instalaciéon de des-
tino. Cuando termine de escribir, pulse [Lista]. Se
visualizara una lista en la pantalla.

[1] INFORMACION:

® Al introducir el nombre de una instalacion,
las selecciones esperadas se muestran en la
pantalla de introduccién. Se puede desplazar
por la lista pulsando [<] o [>].

® Parabuscar un punto de interés que conten-
ga varias palabras pulse [Espacio] para intro-
ducir un espacio entre cada una de ellas.

® Lainformacion mas reciente se puede obte-
ner pulsando [Conectado] (segun modelo),
utilizando una red Wi-Fi disponible (segun
modelo).

I-F “Busqueda en linea (segun modelo)”
(pagina 125)

5. Las siguientes funciones opcionales estan dis-
ponibles pulsando [Opcidn] en la lista.
® [Alolargo de larutal:
Si ya se ha configurado un itinerario, el sis-
tema muestra Unicamente las instalaciones
situadas en algun punto de éste.

@® [Cerca del destino]:

Al configurar un itinerario, se muestra una lis-
ta de hasta 100 puntos de interés ordenan-
dolos por distanciay utilizando el destino co-
mo referencia.

® [Seleccionar una ciudad]:
Delimite la lista especificando la ciudad.
® [Cerca de la posicion actuall:

Al configurar un itinerario, se muestra una lis-
ta de hasta 100 puntos de interés ordendn-
dolos por distancia y utilizando la ubicacion
actual como referencia.

® [Ordenar]:
La lista se puede ordenar seleccionando [Por
distancia] o [Por nombre].
6. Seleccione la instalacion de destino deseada en-
tre las mostradas en la lista.

7. Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar]
para iniciar la guia de itinerario.

[1] INFORMACION:

Después de configurar un destino, la ubicacion del
destino puede ajustarse y guardarse en las ubica-
ciones guardadas, etc.
IZF "Opciones antes de iniciar la guia de
itinerario” (pagina 132)

Busqueda de puntos de interés por
categoria

1. Pulse <MAP>.
2. Pulse [PDI] en la barra de inicio rapido.
3. Pulse [Todas las categorias].

4. Seleccione la categoria deseada. Se visualiza la
lista de instalaciones.

s | Puntos de interés

{ Tipa ) Opcitn ) A

«

5GB0775XZ
Ejemplo

[1] INFORMACION:

Si la categoria seleccionada tiene subcategorias, se
muestra una lista. Seleccione la subcategoria de-
seada.

Las categorias de puntos de interés que se utiliza-
ran con frecuencia se pueden registrar en el menu
Puntos de interés.

T "Personalizar PDI " (pagina 128)
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5. Pulse [Opcidn] para delimitar, ordenar o actuali-
zar la lista.

I 'Busqueda de puntos de interés por
nombre” (pagina 127)

La informacidon mas reciente se puede obtener
pulsando [Conectado] (segun modelo), utilizan-
do una red Wi-Fi disponible (segun modelo).

I=F “Busqueda en linea (segun modelo)”
(pagina 125)

6. Seleccione la instalacion de destino deseada en-
tre las mostradas en la lista.

7. Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar]
para iniciar la guia de itinerario.

Personalizar PDI

Las categorias PDI mostradas en el menu Puntos
de interés se pueden personalizar.

1. Pulse <MAP>.

2. Pulse [PDI] en la barra de inicio rapido.
3. Pulse [Personalizar PDI].
4.

. Pulse el nimero del elemento que desea modifi-
car.

5. Seleccione la categoria de PDI deseada. La cate-
goria de PDI seleccionada se muestra en el menu
Puntos de interés.
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BUSQUEDA DESDE LA AGENDA DE
DIRECCIONES

Las ubicaciones que se han visitado con frecuencia
se guardan en la agenda de direcciones y pueden
reutilizarse para establecer destinos.

I “Almacenamiento de una ubicacion”
(pagina 150)

1. Pulse <MAP>,
2. Pulse [Destino] en la barra de inicio répido.

3. Pulse [Agenda de direcciones].

>} Agenda de direcciones

(_owenar ) Anadinueva ) | R

B o000 ~

«

5GB0720XZ

4. Pulse el lugar deseado de la lista.

[1] INFORMACION:

@ Pulse [ARadir nueva] para anadir una nueva ubi-
cacion.

® Pulse [@] para modificar el itinerario guarda-
do.

T  "Modificar la ubicacion almacenada”
(pagina 154)

® Si selecciona [Ordenar], se mostrara una lista
con varias funciones de ordenacion.
- [Ordenar por niumero]:
Las entradas de la agenda de direcciones se
muestran en orden numérico ascendente.
- [Ordenar por nombre]:
Las entradas de la agenda de direcciones se
muestran en orden alfabético.
- [Ordenar por icono]:

Al seleccionar un icono determinado, se
muestra una lista que contiene Unicamente
las entradas de la agenda de direcciones
asociadas a dicho icono.

- [Ordenar por grupol:

Al seleccionar un grupo determinado (fami-
lia, amigos, ocio, etc.), el grupo seleccionado
aparece en la parte superior de la lista.

5. Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar]
para iniciar la guia de itinerario.

BUSQUEDA DESDE LOS DESTINOS
ANTERIORES
Se puede establecer como destino un destino o

punto de partida anterior.

Se almacenaran de forma automatica hasta 100
destinos anteriores. Si el nimero de los destinos an-
teriores es superior a 100, el mas antiguo se elimi-
narad automaticamente y se afadirad el nuevo.

1. Pulse <MAP>.

2. Pulse [Destino] en la barra de inicio rapido.



3. Pulse [Destinos anteriores]. Se visualizara una lis- -
ta en la pantalla.

4. Seleccione el punto de partida previo o el des-
tino previo de la lista.

5. Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar] -
para iniciar la guia de itinerario.

BUSQUEDA DE UNA ESTACION DE
RECARGA

El sistema es compatible con la funcién de busque-
da de estaciones de carga.

1. Pulse <MAP>.

2. Pulse [Destino] en la barra de inicio rapido. °

3. Pulse[Estacionrecargal.Se visualiza unalista con

las estaciones de carga.

[1, INFORMACION:

Pulse [Filtro] u [Opcidén] para delimitar, ordenar o
actualizar la lista.

® Pulse [Filtro]:

[Solo estacidn de recarga rapidal:

Muestra estaciones de carga con un carga-
dor de carga rapida.

[Mostrar puntos de carga disponibles]:

Muestra las estaciones de carga que estan
disponibles.

[Sdlo sin costol:

Muestra las estaciones de carga gratuitas.

[Tipo conectorl]:

Se visualiza el tipo de conector selecciona-
doy las estaciones de carga que se pueden
utilizar.

[Seleccionar tipo de pagol:

Se visualiza el tipo de pago seleccionado y
las estaciones de carga que se pueden utili-
zar.

[Disponible en 30 minutos]:

Muestra las estaciones de carga que estan
disponibles a 30 minutos en coche de la ubi-
cacion actual.

Pulse [Opcidn]:

[Conectado] (segun modelo):

Obtiene la informacién en linea mas actua-
lizada cuando esta opcidn esta activada y
conectada a una red Wi-Fi (segun modelo).

=y Wi-Fi

“Configuracion del
modelo)” (pagina 30)

(segun

[Alo largo de la rutal:

Muestra una lista con las estaciones de car-
ga situadas a lo largo del itinerario hasta lle-
gar al destino.

[Cerca del destino]:

Muestra una lista de las estaciones de carga
préoximas al destino, cuando se ha estable-
cido un destino.

- [Seleccionar una ciudad]:

Muestra una lista de estaciones de carga
cuando se introduce el nombre de una ciu-
dad.

- [Cerca de la posicién actual]:

Muestra una lista de las estaciones de carga
préximas a la posicion actual del vehiculo.

4. Seleccione la estacion de carga deseada de la
lista.

5. Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar]
para iniciar la guia de itinerario.

@ NOTA:

Es posible que el equipamiento mostrado en la
pantalla de informacion de la estacidon de carga
no sea compatible con el vehiculo. Aseglirese de
comprobar con antelacion si el equipamiento es
compatible con el vehiculo.

[1, INFORMACION:

También se puede acceder a los menus de busque-
da de las estaciones de carga [Estacion recargal
desde el menu Informacién del vehiculo eléctrico.

=

“Pantalla del menu Informacion del vehiculo
eléctrico” (pagina 38)
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CONFIGURACION POR NUMERO DE
TELEFONO (segun modelo)

Si conoce el nimero de teléfono de una instalacién
registrada en los datos del mapa, es posible buscar
una instalacion introduciendo el nimero de telé-
fono de dicha instalacién.

m INFORMACION:

® Si el prefijo de la zona del nimero de teléfono
especificado no existe en los datos cartografi-
cos, el sistema no podra buscar la ubicacién.

® Labusqueda a partir de un nimero de teléfono
solo es posible cuando las ubicaciones estan in-
cluidas en la base de datos de los datos carto-
graficos. No se puede utilizar niUmeros de telé-
fono de residentes para buscar una ubicacion.

1. Pulse <MAP>.
2. Pulse [Destino] en la barra de inicio rapido.

3. Pulse [NUmero de teléfono]. Se muestra la panta-
lla de introducciéon de numeros de teléfono.

4. Introduzca el nimero de teléfono incluyendo el
prefijo de la zona. Cuando termine de introducir
los datos, pulse [OK].

5. Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar]
para iniciar la guia de itinerario.

m INFORMACION:

Si el nUmero seleccionado tiene registradas mas de
una ubicacion, se visualiza una lista en la pantalla.
Pulse un elemento de la lista para seleccionar una
ubicacion deseada.
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ESTABLECER UN DESTINO A
TRAVES DE GOOGLE (segun
modelo)

Se puede seleccionar un destino descargando la in-

formacién sobre el lugar encontrado desde Google
con la introduccion de palabras clave.

1. Pulse <MAP>.

N

. Pulse [Destino] en la barra de inicio rapido.

w

Pulse [Destinations by Google™. Se visualiza
una lista con los criterios de busqueda.

4. Introduzca la palabra clave y después pulse [Lis-
ta). Se muestra una lista con los elementos bus-
cados y descargados de Google.

u

Pulse el destino deseado de la lista.

o

Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar]
para iniciar la guia de itinerario.

[11 INFORMACION:

El sistema descarga la informacién buscada por
Google a través de la TCU (unidad de control tele-
matica). El uso de las funciones de NissanConnect
Services depende de una suscripcion valida, de que
el dispositivo telematico funcione correctamente y
de que la conectividad red, los datos cartograficos
de navegacioény la recepcion de la sefal del satélite
GNSS estén disponibles.

CONFIGURACION PARTIENDO DE
RUTAS GUARDADAS

Es posible seleccionar un itinerario deseado de en-
tre los guardados.

1. Pulse <MAP>.
2. Pulse [Destino] en la barra de inicio rapido.

3. Pulse [Rutas guardadas]. Se visualizard una lista
en la pantalla.

4. Seleccione el itinerario que desee de la lista.

s Rutas guardadas

Guardar la ruta actual

HOOOOOOOOOK I4

5GB0808XZ

5. Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar]
para iniciar la guia de itinerario.

[1, INFORMACION:

@® Pulse [@] para modificar el itinerario guarda-
do.

I "Modificar el itinerario guardado”
(pagina 156)



® Elitinerario guardado incluye solamente ubica-
ciones (destino y puntos de paso) y las condi-
ciones de calculo del itinerario, no el itinerario
en si. Por lo tanto, cuando el destino se confi-
gura utilizando un itinerario guardado, es posi-
ble que se sugiera un itinerario alternativo si la
ubicacion actual del vehiculo difiere de la que
tenia cuando se guardo el itinerario.

® Para guardar el itinerario actual, pulse [Guardar
la ruta actual]. Un itinerario se puede guardar
solo cuando contiene uno o mas puntos de pa-
so.

I "Almacenamiento de un itinerario” (pa-
gina 152)

CONFIGURACION DE UN PUNTO EN
EL MAPA

Es posible configurar como destino una posiciéon de
desplazamiento en el mapa y hacer que el sistema
calcule un itinerario.

1. Pulse <MAP>.
2. Pulse [Destino] en la barra de inicio rapido.
3. Pulse [Con mapal.

4. Desplacese por el mapa, sitle el cursor sobre la
ubicacion deseada y pulse [OK].

[1] INFORMACION:

Es posible configurar como destino el punto de
la carretera marcado sobre el que se ha colo-
cado el cursor.

5. Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar]
para iniciar la guia de itinerario.

Otras configuraciones

1. Desplacese por el mapa, sitlie el cursor sobre la
ubicacion que desee y pulse [].
2. Pulse [Nuevo destino].

3. Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar]
para iniciar la guia de itinerario.

CONFIGURAR LA LATITUD Y LA
LONGITUD

Se puede configurar un destino especificando la la-
titud y la longitud de la ubicacion.

= Latitud/Longitud
Norte 00°00'00” Oeste 000°00°00" <ZI
1 2 3 < | >
4 5 6 Cambio
7 8 9
Sur V] Este IT\
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1. Pulse <MAP>.
2. Pulse [Destino] en la barra de inicio rapido.

3. Pulse [Latitud/Longitud]. Se visualiza una panta-
lla de introduccién de nimeros.

4. Introduzca la latitud y la longitud de la ubicacién
que desea configurar como destino y pulse [OK].

5.

6.

La ubicacién se muestra en el centro del mapa.
Pulse [OK].

Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar]
para iniciar la guia de itinerario.

[1] INFORMACION:

Para cambiar entre latitud y longitud, desplace
el cursor pulsando [<] y [>].

Pulse [Cambio] para cambiar el formato de la
latitud y la longitud.

Pulse [Oeste] o [Este] para indicar la longitud
adecuada.

Pulse [Norte] o [Sur] para configurar la latitud
adecuada.

Se mostrara un mensaje si la localizacién selec-
cionada no se encuentra en el drea del mapa.
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USO DE DOOR TO DOOR
NAVIGATION (segun modelo)

El destino se puede configurar mediante una apli-
cacién complementaria para teléfonos inteligentes
y se puede transferir al vehiculo. Para obtener infor-
macioén detallada, consulte el manual de la aplica-
cién NissanConnect.

[1] INFORMACION:

® La aplicacidon NissanConnect puede descargar-
se desde la tienda de aplicaciones de iTunes o
desde Google Play.

® Antes de registrarse y utilizar la aplicacién por
primera vez, es necesaria una cuenta de usua-
rio.

1. Pulse <MAP>.
2. Pulse [Destino] en la barra de inicio rapido.

3. Pulse [Door-to-Door Navigation] y compruebe
que [Sincron. con Door-to-Door Navi] esta acti-
vado.

[1] INFORMACION:

[Sincron.con Door-to-Door Navi] también se pue-
de activar desde la pantalla de configuracion de
la navegacion.

I=F “Configuracién de navegaciéon” (pagina 158)
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4. Active la funcién Door to Door Navigation en la
aplicacién NissanConnect en su teléfono inteli-
gente.

5. Seleccione un destino utilizando la funcién
Door to Door Navigation en la aplicacion
NissanConnect de su teléfono inteligente.

Transfiera la informacion sobre el destino del te-
|éfono inteligente al vehiculo.

[1] INFORMACION:

Este vehiculo incorpora un dispositivo de comu-
nicacién denominado TCU (unidad de control te-
lematica).

IZF “NissanConnect Services (segun modelo pa-
ra Europa y Ucrania)” (pagina 97)

6. Se visualizard una pantalla de confirmacion. Pul-
se [Ir aqui] y la posicion de la ubicacién transfe-
rida se muestra en la vista previa en la pantalla
tactil.

[1] INFORMACION:

Pulse [Ignorar] para cancelar la transferencia del
destino.

7. Se visualiza el itinerario completo. Pulse [Iniciar]

para iniciar la guia de itinerario.

OPCIONES ANTES DE INICIAR LA
GUIA DE ITINERARIO
Antes de iniciar la guia de itinerario, seleccione los

menus de itinerario para modificar el itinerario, pre-
visualice la lista de giros o guarde el itinerario.

D Calcular ruta
B OOOOOOOOOOOO

Iniciar

Afadir a la ruta
Més rutas
Lista de giros
Cambiar ubic.

Mas opciones...

P 407km
PBB0016XZ

W) 58% @ 12:06

® [Iniciar]:

Comienza la guia de itinerario hacia el destino
seleccionado.

® [Anadir alarutal:

Anade una localizacién al itinerario que se ha
establecido previamente.

® [Mas rutas):
Sugiere itinerarios alternativos.
- [Mas rapida]

Selecciona un itinerario en el que se ahorra
mas tiempo.



- [ECO]
Selecciona un itinerario en el que se ahorra
energia.

- [Mas corta)
Selecciona un itinerario en el que la distan-
cia es la mas corta.

[Lista de giros]:

Muestra una lista de giros detallada. Se puede
visualizar el mapa vy evitar el giro seleccionando
un punto de giro.
I=&F “Visualizacién de la lista de giros ” (pagi-
na 140)

[Cambiar ubic.]:

Muestra una pantalla del mapay permite modi-
ficar la posicién del destino.

[Mds opciones...]:
- [Informacién de PDI]:

Muestra la informacién detallada del desti-
no. Pulse [Ir aqui] para configurar un des-
tino. Pulse [Llamar] (segun disponibilidad)
para realizar una llamada telefénica o para
llamar a la instalacion que esté selecciona-
da como destino.

- [Guard. ubi.]:

Guarda la ubicacion en la agenda de direc-
ciones.

- [Guardar rutal:

Almacenar el itinerario para utilizar en el fu-
turo.

m INFORMACION:

Después de pulsar [Mas rutas], se visualiza en la
pantalla la informacién sobre el suministro eléc-
trico de la bateria. La funcién de estimacion de
suministro eléctrico restante de la bateria no
puede utilizarse para confirmar los cambios en
las condiciones que surgen tras el inicio de la
conduccioén. Utilice la funcion como referencia
al seleccionar los itinerarios de conduccion.

Tras el inicio de la conduccién, consulte la auto-
nomia en el cuadro de instrumentos y realice la
carga autorizada de la bateria para un presu-
puesto determinado.

En las siguientes circunstancias, el suministro
eléctrico real de la bateria puede diferir de la
estimacion de suministro eléctrico restante de
la bateria.

- Repeticiones frecuentes de aceleracion y
frenado bruscos

- Cambio de las condiciones de funciona-
miento del aire acondicionado

- Cambio de las condiciones de trafico e itine-
rarios de conduccién que difieren de los uti-
lizados para la estimacién

- Condiciones climatolégicas de viento fuer-
te, frio y nieve

- Neumaticos que no cumplen con las espe-
cificaciones, neumaticos con presion baja,
neumaticos desgastados, neumaticos sin
clavos y otros

- Capacidad reducida de la bateria iones de
litio

- Instalacién de un equipo que no cumple con
las especificaciones (soportes y otros)

@® Pulse [1 Alternativa] para visualizar rutas alter-

nativas calculadas utilizando un criterio de bus-
queda de rutas seleccionado en la pantalla de
configuracién [Tipo de ruta basical.

I “Preferencia de ruta” (pagina 142)

Pulse [Mdultiple] para visualizar rutas alternati-
vas calculadas utilizando un criterio de busque-
da de rutas multiple ([Mas rapida], [ECO] y [Mas
cortal).
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GUIA DE ITINERARIO

ACERCA DE LA GUIA DE ITINERARIO

Después de establecer el itinerario, seleccione [Ini-
ciar] para comenzar la guia de itinerario.

Durante la navegacion, el sistema navega a través
de los puntos de navegacion usando la guia vocal y
visual.

£k ADVERTENCIA

® La informacion que proporcionan la guia vo-
cal y visual del sistema de navegacion es so-
lamente una referencia. El contenido de la
guia puede ser inadecuado dependiendo de
la situacion.

® Siga todas las normas de trafico al conducir
por el itinerario sugerido (p.ej. vias de un solo
sentido).

IZF “Guia de itinerario” (pagina 163)

Guia vocal durante la guia de itinerario
Informacién basica sobre la guia vocal:

La guia vocal indica la direccién de giro al acercase
a un cruce en el que sea necesario girar.

[1, INFORMACION:

® Puede haber casos en los que la guia vocal no
se corresponda al estado real de la carretera.
Esto se puede deber a la velocidad del vehiculo
o a diferencias entre la carretera real y la infor-
macion de los datos cartograficos.
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® En caso de que la informacién de la guia vocal
no coincida con el estado real de la carretera,
siga la informacion de las senales de trafico o de
carretera.

® Cuando se aproxima a un punto de guia (inter-
seccidén o giro), o destino/punto de paso duran-
te la guia de ruta, la guia vocal indica la distan-
cia que falta y/o la direccién en la que se debe
girar. Mantenga pulsado <MAP> para repetir la
guia vocal.

Pantallas de la guia de itinerario

Se visualizan varias pantallas de guia en la pantalla
tactil durante la guia de itinerario.

Los ajustes de las pantallas de guia pueden cam-
biarse.

I "Configuracion del mapa” (pagina 118)

Guia de itinerario en la pantalla del mapa:

AR

A h V%

200m

|

5GB0776XZ

Cuando se inicie la guia de ruta, se visualizara la fle-
cha pequena de direccién y la distancia hasta el si-
guiente punto de guia en la esquina superior iz-

quierda de la pantalla del mapa. Esta flecha indica la
direccién en el siguiente punto de guia (giro o cru-
ce). Cuando se aproxima a un punto de guia, se
muestra la vista ampliada del cruce. Ademas, habra
casos en los que se indiquen los nombres de las
calles siguientes.

Vista ampliada del cruce:

150 m XXXXX
am

PBB0017XZ

Al aproximarse a un punto de guia, el sistema cam-
bia automaticamente a la vista de pantalla dividida
y muestra una vista ampliada del cruce en la parte
izquierda de la pantalla. Para cambiar a la vista de
pantalla completa mientras se muestra la vista am-
pliada del cruce, presione <MAP>. En la parte supe-
rior de la pantalla, se visualizan la distancia que fal-
ta hasta el punto de guiay el nombre de la siguiente
calle por la que hay que circular.



Guia en cruces:

150 m XXXXX
om

1 '-5(.‘-1|
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Al conducir por una autopista, cuando el vehiculo
se aproxima a una interseccion, el sistema cambia
automaticamente a la vista de pantalla dividida y
muestra una vista ampliada de la interseccién en la
parte izquierda de la pantalla. Después de que el
vehiculo pase por el cruce, el sistema regresa auto-
maticamente a la modalidad de pantalla completa.
Para cambiar a la vista de pantalla completa mien-
tras se muestra la vista ampliada del cruce, presio-
ne <MAP>.

5GB0778XZ

Lista de giros:

[L VeV

|
XHXXK

5GB0779XZ

Cuando esta activada la opcién de [Lista de giros]
en el menu de configuraciéon del mapa, se puede
visualizar una lista de giros en la parte izquierda de
la pantalla.

I "Configuracion del mapa” (pagina 118)

Para cambiar a la vista de pantalla completa, pre-
sione <MAP>.

La pantalla izquierda cambia automaticamente a
una vista ampliada del cruce cuando se aproxima a
un punto de guia.

Con [ lista de giros en autop.] activada, aparecera
automaticamente la lista de giros al conducir por
una autopista.

12 "Configuracion del mapa” (pagina 118)

Seleccion de un punto de paso de la lista de infor-
macion sobre salidas:

Cuando se visualiza la informacién sobre salidas en
la lista de giros, se puede establecer como punto de
paso un punto de paso a una instalacién cercana a
la salida de la autopista. No pueden seleccionarse
las categorias de instalaciones que no se muestran
con un icono.

»

[LEEFETY

00:48

PBB0025XZ

1. Pulse la salida en la que se muestra el icono de
informacion sobre salidas. Se visualiza la pantalla
con la lista de categorias.

2. Pulse la categoria de PDI. Se visualiza una lista
que muestra todas las instalaciones cercanas a
la salida de la autopista.

3. Seleccione la instalacion deseada para configu-
rarla como destino o punto de paso.

4. Se ha configurado el destino o punto de paso, y
se lleva a cabo la busqueda del itinerario.

I "Opciones antes de iniciar la guia de
itinerario” (pagina 132)

5. Pulse [Iniciar] para iniciar la guia de itinerario.
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MENU DEL ITINERARIO

£ ADVERTENCIA

Estacione siempre el vehiculo en un lugar seguro
Y, a continuacion, modifique los criterios del itine-
rario. Si modifica los criterios del itinerario mien-
tras conduce puede producirse un accidente.

Durante la guia de itinerario, se pueden modificar
los criterios del itinerario y se puede confirmar la
informacién del itinerario. Seleccione los criterios
del itinerario segun su preferencia personal.

- Ruta
[ @ Cancelar ruta H g Recalcular |
Mostrs
( | I'_é Lista de giros || HE dec::‘lgg | )
. Editar/ Ahadic
| § Desvio “ £ alntn |
Preferencia Ajustes
l @ de ruta |® de guia |
.o
PBB0018XZ

Pulse <MAP> cuando se haya configurado un des-
tinoy, a continuacion, pulse [Ruta] en la barra de ini-
cio répido.

Se visualizard la pantalla del menu del itinerario.
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Configuracion disponible

Elemento del menu

Resultado

[Cancelar ruta]

Cancela la guia de itinerario actual.
IZF  “Cancelar el itinerario” (pagina 140)

[Lista de giros]

Muestra los detalles del itinerario sugerido.
IZF  “visualizacion de la lista de giros ” (pagina 140)

[Desvio]

Se puede calcular un desvio durante una distancia determinada.
IZF “Establecer un desvio” (pagina 140)

[Preferencia de ruta]

Ajusta los criterios de busqueda del itinerario.
=& “Preferencia de ruta” (pagina 142)

[Recalcular]

Vuelve a buscar manualmente el itinerario después de cambiar los criterios de busqueda, etc., y hace que el
sistema calcule un itinerario.

IZF  "Recalcular la ruta” (pagina 144)

[Mostrar destino] [Cambiar ubic.]

Muestra una pantalla del mapa y permite modificar la posicion del destino.

[PDI cerca]

Busca puntos de interés, como restaurantes, gasolineras, etc, cerca del destino. Se puede establecer la
ubicacion como destino o punto de paso.

[Guard. ubi.]

Guarda el destino en el libro de direcciones.

[Editar/Anadir a la ruta]

Puede modificar/afadir un destino o punto de paso a un itinerario que ya se ha configurado.
IZF  “Modificar un itinerario” (pagina 144)

[Ajustes de guial

Se pueden personalizar distintos ajustes de guia.
L& rconfiguracién de la guia” (pagina 147)

[Guardar ruta]

Se puede guardar la ruta actual (un destino y puntos de paso). Se pueden guardar un maximo de 10 itinerarios.
Los itinerarios guardados se pueden recuperar facilmente para utilizarlos en préoximas ocasiones. La ruta
guardada incluye unicamente informacién sobre ubicacion, no el itinerario mismo. La ruta puede variar
dependiendo de la informacion sobre trafico (segun modelo) u otras circunstancias.

[Desplazamiento mapa]

Muestra la pantalla del mapa actual por la que se puede desplazar para confirmar la ubicacion del destino, de
los puntos de paso, del itinerario, etc.
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[Simulacién]

Simula la guia de itinerario. Esta funcion proporciona una imagen detallada del itinerario con guia vocal.
Estan disponibles las siguientes operaciones:

[ Il IInterrumpe la simulacién.
[ P+ I:Reanuda la simulacion.

[ Il ]:Finaliza la simulacién.

[{a]: Aumenta la velocidad de reproduccion.

[‘ﬂ]; Reduce la velocidad de reproduccion.
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CANCELAR EL ITINERARIO

Es posible borrar un destino y todos los puntos de
paso establecidos.

1. Pulse <MAP> y a continuacién pulse [Ruta] en la
barra de inicio rapido.

2. Pulse [Cancelar rutal.

3. Se muestra un mensaje de confirmacién. Pulse
[Si] para borrar los destinos y puntos de pasos
que estan actualmente programados.

[1] INFORMACION:

® Pulsando [Cancelar] en la barra de inicio rapido
también se pueden eliminar el destinoy los pun-
tos de paso.

® El destino y los puntos de paso borrados no
pueden volver a activarse.

140 Navegacion (segun modelo)

VISUALIZACION DE LA LISTA DE
GIROS

Muestra los detalles del itinerario sugerido.

- Lista de giros
B8 ooas  sbzem
FAY
(_ Recalcular _) (_ Cancelar J ~
HHMHHK 1.9 km
HHAHK 1.2 km
MK 800 m
HHRHHAK 400 m
AR
v
5GB0780XZ

1. Pulse <MAP> y a continuacién pulse [Ruta] en la
barra de inicio rapido.

2. Pulse [Lista de giros].
Configuracion de carreteras a evitar

La opcion de desvio para evitar una carretera esta
disponible seleccionando el nombre de la carretera
en la pantalla de la lista de giros.

1. Seleccione en la lista la carretera que desea evi-
tar. Se visualiza la ubicacién de la interseccion se-
leccionada.

2. Pulse [Evitar esta carret.].

m INFORMACION:

Pulsando [Mostrar mapa] puede confirmar el iti-
nerario completo.

3. La pantalla vuelve a la lista de giros. Pulse [Recal-
cular]. Se vuelva a calcular el itinerario.

Pulse [Cancelar] para cancelar la opcion para evi-
tar una carretera.

ESTABLECER UN DESVIO

Para desviarse del itinerario sugerido, se puede es-
pecificar el desvio durante una distancia determi-
nada.

1. Pulse <MAP> y a continuacién pulse [Ruta] en la
barra de inicio répido.

2. Pulse [Desvio).

3. Seleccione una distancia de desvio.
Elementos de ajuste disponibles:
® 200 m/400 yd (1/4 millas)
® 500 m/800 yd (1/2 millas)
® 1,0 km (1,0 millas)
® 5,0 km (3,0 millas)
® 10,0 km (5,0 millas)

Después de calcular el desvio, el sistema mues-
tra el itinerario del desvio en el mapa.

[1] INFORMACION:

® La configuracion de desvio se puede cancelar
pulsando [Cancelar desvio].

® Cuando el vehiculo se ha desviado del itinerario
sugerido, no se puede seleccionar [Desviol.



® Si el sistema no puede calcular un desvio con
las condiciones especificadas, se muestra el iti-
nerario sugerido anterior.

® Sielvehiculo viaja a una velocidad alta, el desvio
sugerido puede comenzar en un punto que el
vehiculo ya haya sobrepasado.
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PREFERENCIA DE RUTA

Es posible configurar los criterios de busqueda del itinerario.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.

2. Pulse [Navegacién] y pulse [Preferencia de ruta].

3. Pulse el elemento que desea configurar.

La disponibilidad de los elementos puede variar dependiendo del modelo, de las especificaciones y de la versidon de software.

Elemento de configuracion

Accion

[Tipo de ruta basical

[Ruta mas rapida]

Prioriza el uso del itinerario mas rapido.

[ECO]

Prioriza un itinerario que requiere un menor consumo de energia.

[Distancia mas corta]

Concede prioridad al itinerario mas corto.
El itinerario puede no ser el mas corto porque el sistema concede prioridad a carreteras en
buen estado por razones de seguridad.

[Otras opciones de
ruta]

[Evitar las autopistas]

Minimiza el uso de autopistas.

[Evitar peajes]

Minimiza el uso de carreteras de peaje.

[Vias con hor.

[Util. info. de restricciones]

Calcula la ruta teniendo en cuenta la informacion sobre la restriccion de tiempo.

restringidos]

[No util. info. de restricciones]

Calcula la ruta sin tener en cuenta la informacion sobre la restriccion de tiempo.

[Evitar]

Calcula un itinerario en el gue se evite el uso de carreteras con horarios restringidos.

[Carret. con restric.

[Util. info. de restricciones]

Calcula la ruta teniendo en cuenta la informacién sobre restricciones estacionales.

estacion.]

[No util. info. de restricciones]

Calcula la ruta sin tener en cuenta la informacién sobre la restricciones estacionales.

[Evitar] Calcula un itinerario en el que se evite el uso de carreteras con restricciones estacionales.
[Utilizar info de [Automat] Calcula automaticamente un itinerario teniendo en cuenta la informacidén sobre trafico.
trafico] [Aceptar] Si se produce un atasco o incidente, antes del cdlculo aparece una pantalla de confirmacion.
[Desactiv.] Calcula el itinerario sin tener en cuenta la informacién sobre trafico.

[Utilizar ajustes de zol

nas a evitar]

Cuando esta activado, el sistema evita las zonas a evitar establecidas con anterioridad.

[Utilizar ferrys]

Incluye el uso de ferris.

[Utilizar autotrén]

Incluye el uso de trenes para el transporte de coches.

[Usar caminos sin asfaltar]

Incluye el uso de carreteras sin asfaltar.

[Utilizar rutas aprendi

das]

Utiliza las vias mas frecuentadas con la ayuda de tecnologia de autoaprendizaje.
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Elemento de configuracion Accion
[Personalizar mas [MUltiple] Calcula 3 tipos de itinerarios al confirmar otras rutas.

rutas] [1 Alternativa]) Calcula itinerarios utilizando el criterio de busqueda de itinerarios seleccionado en la pantalla
de configuracion [Tipo de ruta basical.

I “preferencia de ruta” (pagina 142)

[Tiempo estimado] [Destino] Durante la guia de ruta muestra el tiempo estimado de llegada o el tiempo restante hasta el
destino.
[Punto de ruta] Durante la guia de ruta muestra el tiempo estimado de llegada o el tiempo restante hasta el
punto de paso.
[Hora mostrada en el | [Hora de llegada] Muestra la hora estimada de llegada.
mapal [Restante] Muestra la hora estimada hasta la llegada.
m . ® Enlas zonas en las que no se emite informacion
INFORMACION: sobre trafico, la opcidn [Utilizar info de trafico]

i ) estd deshabilitada.
® También se puede acceder a [Preferencia de ru-

ta] desde la pantalla del menu del itinerario. ® El sistema calcula para reducir el tiempo nece-

sario para el itinerario completo, desde el inicio

hasta el destino. Si no hay itinerarios adecua-

dos, el sistema puede conducir a un itinerario

® La informacion acerca de atascos (segun mo- en el que se haya producido un embotellamien-
delo) mostrada en la pantalla del mapa no es to, en vez de conducir hasta un desvio.
informacioén estadistica sobre trafico.

® Siel vehiculo se desvia demasiado del itinerario
sugerido, el sistema calcula uno nuevo.

® Elsistema puede no sugerir un desvio si hay un

® Si se selecciona [No util. info. de restricciones] atasco o se ha cortado la circulacién en una ca-

para la configuracion de [Vias con hor. restringi- rretera lejos de la ubicacién actual.

dos], el sistema calcula un itinerario sin tener en

cuenta las normas relacionadas con el horario

o dia de la semana. Por lo tanto, el itinerario su-

gerido puede incluir una carretera sujeta a nor-

mas de trafico relacionadas con el horario o dia

de la semana. Al conducir por el itinerario, siga

siempre las normas de tréfico, independiente-

mente de si la opcién [Vias con hor. restringi-

dos] estd configurada para que se tenga en

cuenta o no.
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RECALCULAR LA RUTA

Se puede volver a buscar un itinerario de forma ma-
nual tras cambiar los criterios de busqueda, etc.

1

Pulse <MAP> y a continuacion pulse [Ruta] en la
barra de inicio rapido.

. Pulse [Recalcular]. Se muestra un mensaje y se

vuelve a calcular el itinerario.

. Pulse [Iniciar] o realice otras acciones segun sea

necesario.

&

“Opciones antes de iniciar la guia de
itinerario” (pagina 132)

m INFORMACION:

Cuando se ha configurado un punto de ruta en
el itinerario, el sistema busca solamente un iti-
nerario, aunque se recalcule el itinerario.

Cuando el vehiculo se desvia del itinerario suge-
rido, el itinerario desde la posicién actual hasta
el destino se vuelve a buscar automaticamente
mediante la funcién Cambio de itinerario auto-
matico.

144 Navegacion (segun modelo)

MODIFICAR UN ITINERARIO

1

2.
3.

s | Editar/Anadir a la ruta

|
B Anadir destino ®

XXXXXXXXXX@

(Qlew=] P @)
JOOOCEKNX
(i) m Ao ()

Ubicacidn actual

[ Calcular | @
Il

5GB0791XZ

Pulse <MAP> y a continuacion pulse [Ruta] en la
barra de inicio répido.

Pulse [Editar/Anadir a la rutal.

Modifique los siguientes ajustes y pulse [Calcu-
lar].

Configuracion disponible

@

@

[AAadir destino]:
Pulse para anadir un nuevo destino.
Destino actual:

Pulse para modificar o eliminar un destino.

IF

“Editar/borrar un destino o punto de
ruta” (pagina 145)

® Criterios para calcular un itinerario hasta el
destino o punto de paso:

Pulse para cambiar los criterios para
calcular el itinerario.

IF

“Cambio de los criterios para el
calculo del itinerario” (pagina 146)

@ [AAadir punto de rutal:
Pulse para anadir un punto de paso.

I-F "Establecer un destino o punto de

ruta” (pagina 144)

® Punto de ruta actual:

Pulse para modificar o eliminar el punto de
paso.

&

“Editar/borrar un destino o punto de
ruta” (pagina 145)

® [Calcular]:

Tras modificar el itinerario, pulse para
volver a calcular un itinerario con nuevos
criterios.

Establecer un destino o punto de ruta

Puede anadir un destino o un punto de ruta al itine-
rario que ya se ha configurado. Ademas de configu-
rar un destino, puede afadir hasta 20 puntos de
paso.

1. Pulse <MAP> y a continuacion pulse [Ruta] en la
barra de inicio répido.

2. Pulse [Editar/Anadir a la ruta].



s | Editar/Anadir a la ruta

B Anadir destino

P OO0

l Mis corta M Afiadir punto de ruta
B SOOOOOOO00
| Mas cona M Afiadir punto de ruta

I Ubicacion actual [ calcutar ]

5GB0781XZ

. Pulse [Afadir destino] o [Anadir punto de rutal].

[1] INFORMACION:

Si se selecciona [Anadir destino], el destino ac-
tual cambia a una un punto de ruta.

. Configure un destino o punto de ruta. El método
de busqueda de un punto de paso es el mismo
que el de busqueda de un destino.

I-F “Establecer un destino” (pagina 123)

. Pulse [Anadir a la ruta] para anadir la ubicacion al
itinerario.

. Sevisualiza la informacion del itinerario de la ubi-
cacion seleccionada que se ha anadido al itine-
rario. Ajuste los criterios de calculo del itinerario
Si es necesario.

I-F “Cambio delos criterios para el calculo del
itinerario” (pagina 146)

7. Pulse [Calcular] para confirmar el cambio de iti-
nerario. El itinerario se recalculara.

[1] INFORMACION:

® El itinerario anterior se eliminara automatica-
mente.

® También puede afadir destinos o puntos de pa-
so desde el menu del mapa.

IZF ‘Pantalla del mapa de posicion de
desplazamiento” (pagina 123)

Editar/borrar un destino o punto de
ruta

Un destino o punto de ruta que ya se han configu-
rado se puede modificar o borrar.

1. Pulse <MAP> y a continuacién pulse [Ruta] en la
barra de inicio répido.

2. Pulse [Editar/Anadir a la ruta].

3. Seleccione un destino o punto de ruta que ya se
haya configurado.

s ] Editar punto de ruta

Eliminar

Cambiar orden

Mover destino

5GB0809XZ

4. Pulse para modificar los siguientes ajustes:
Configuracion disponible
® [Eliminar]:

Se puede borrar un destino o punto de paso
seleccionado.

® [Cambiar orden]:

Es posible cambiar el orden de un destino y
puntos de ruta ya configurados.

® [Mover destino]:

La posicion del destino o del punto de ruta se
puede ajustar desplazando el cursor en el
mapa de la pantalla tactil.

5. Pulse [Calcular] para aplicar el cambio.

[1] INFORMACION:

Si se elimina el destino, la guia de ruta se cancela.
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Cambio de los criterios para el calculo
del itinerario

Cada seccion del itinerario entre los puntos de ruta
puede tener distintos criterios de cdlculo del itine-
rario.

5 Tipo de ruta

Ruta mas ripida
ECO

Distancia mas corta

PBB0019XZ

1. Pulse <MAP> y a continuacién pulse [Ruta] en la
barra de inicio rapido.

2. Pulse [Editar/Anadir a la ruta].

3. Pulse el criterio del itinerario que se muestra en
la seccidn deseada del itinerario hacia el destino
o punto de paso.

4. Pulse el criterio deseado.
I “Preferencia de ruta” (pagina 142)

Las condiciones han cambiado y se vuelve a vi-
sualizar la pantalla de Editar.

5. Pulse [Calcular] para aplicar el cambio.
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[1] INFORMACION:

El itinerario recalculado puede no ser el mas corto
porque el sistema concede prioridad a carreteras
en buen estado por razones de seguridad.

Cambio de orden del destinoy los
puntos de ruta

Es posible cambiar el orden de un destino y puntos
de ruta ya configurados.

> Cambiar orden

P XO0000OO00
B 0000000000
OO

5GB0802XZ

1. Pulse <MAP> y a continuacién pulse [Ruta] en la
barra de inicio rapido.

2. Pulse [Editar/Anadir a la ruta).

3. Seleccione un destino o punto de ruta que ya se
haya configurado.

4. Pulse [Cambiar orden].

5. Seleccione el destino o punto de paso deseado
para sustituir el destino o punto de paso selec-
cionado anteriormente.

6. Pulse [Calcular] para aplicar el cambio.



CONFIGURACION DE LA GUIA

Para personalizar la informacién de guia proporcionada por el sistema, hay diferentes ajustes disponibles.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
2. Pulse [Navegacién] y pulse [Ajustes de guial.

3. Pulse el elemento que desea configurar.

La disponibilidad de los elementos puede variar dependiendo del modelo, de las especificaciones y de la versidon de software.

Elemento de configuracién Accién

[Vol. guia de voz] Ajusta el nivel de volumen de la guia vocal.
[Voz de guia] Activa o desactiva la guia vocal.

[Anuncio de trafico] Active o desactive los avisos de trafico.

Cuando se activa este elemento, el sistema ofrece avisos de informacién sobre trafico o sobre incidentes en
el itinerario. El indicador se ilumina si el aviso de tréfico estd activado.

[Guia peajes] Activa o desactiva la funcion para notificar que el vehiculo se aproxima a un peaje.
. ® Elvolumen de la guia también se puede ajustar
INFORMACION: . I
girando <voL/ (I} > o pulsando < II] >enel
® También se puede acceder a [Ajustes de guia] volante de direccién mientras se oye la guia vo-
desde la pantalla del menu del itinerario. cal.

IZF  "Menu del itinerario” (pagina 136)

® No se ofrece la informacién sobre el tréfico en la
zona donde no se emite este tipo de informa-
cién, incluso cuando esta activada la opcion
[Anuncio de trafico] (segun modelo).
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VISUALIZACION DE INFORMACION DE TRAFICO (segun modelo)

Para activar la informacién de Premium Traffic, acti-
ve [Usar Premium Traffic].

I=F “"Configuracion de la informacion de trafico
(pagina 150)

INFORMACION DE PREMIUM
TRAFFIC

Através de Premium Traffic también se puede obte-
ner informacién de tréfico en tiempo real, e infor-
macién mas detallada sobre calles.

El tipo de incidentes mostrados en la pantalla es el
mismo que el mostrado por la informacién RDS-
TMC.

La informacién de Premium Traffic esta disponible
activando [Usar Premium Traffic] y conectando un
dispositivo Wi-Fi (seguin modelo) o un teléfono inte-
ligente via Wi-Fi o via una TCU (unidad de control
telematica) (segun modelo).

IZF “Configuracién de la informacion de trafico”
(pagina 150)

VISUALIZACI’(')N DE LA
INFORMACION DE TRAFICO
DISPONIBLE

Visualizacion de las incidencias de
trafico en la lista

1. Pulse <MENU> y a continuacion, pulse [Informa-
cién] en la barra de inicio rapido.

N

Pulse [Informacion trafico] o [Premium Traffic). Se
muestra una lista de con los tipos de informa-
cién disponibles.
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Elementos |Funcion

disponibles

[Info. de Muestra una lista con informacién
traficoenla |de trafico del itinerario desde la
ruta) posicion actual del vehiculo hasta

el destino. Solamente esta
disponible cuando hay un
itinerario configurado.
[Informacion | Muestra una lista de informacion
trafico cerca] | de trafico disponible cercana a la

posicion actual del vehiculo.

m INFORMACION:

[Informacion trafico] o [Premium Traffic] estan
disponibles unicamente cuando se recibe la in-
formacion de trafico.

3. Pulse el elemento deseado. Una lista con las inci-
dencias disponibles.

s | Info. de trafico en la ruta
A\ XXKX XXXXXXXX - acci..  14.9km e
A XXX KXAXAXKN - 1.3 59.5km o

5GB0811XZ

4. Pulse una incidencia de la lista para revisar la in-
formacién detallada y el mapa. Pulse [Evitar] pa-
ra buscar un itinerario alternativo.

Visualizacion de informacion urgente
de trafico

Cuando se produce un incidente urgente cercano a
la posicién actual del vehiculo, aparece un mensaje
automaticamente en la pantalla tactil jJunto con un
aviso vocal.

Este mensaje incluye el icono, el tipo de incidente, la
informacién del incidente y la distancia directa des-
de la ubicacion actual del incidente.

[1] INFORMACION:

® Cuando hay varios incidentes urgentes, se vi-
sualiza el incidente que se encuentra mas cerca
a la posicion del vehiculo.

® Sielincidente urgente se encuentra en el itine-
rario recomendado y se encuentra un desvio, se
visualiza la pantalla de notificacion de desvio
cuando el vehiculo se aproxima al punto de des-
vio.



Informacion de trafico en el mapa

La informacion de trafico se visualiza en las panta-
llas del mapa 2D y 3D.

Informacion de pantalla

D

5GB0795XZ
Ejemplo

@ Estado de la carretera:

Retenciones

Trafico lento

Trafico fluido

Tramo cerrado

Accidente

Obras

Carriles estrechos

Resto de incidentes

B> > o> P

Flujo libre Verde

Trafico lento Amarillo

Trafico denso Rojo

Carretera cerraday Lineas naranjas y
tramo afectado por un | blancas
incidente de tréfico

grave

Trafico parado Naranja

@ Icono de informacién de tréfico:

Si todavia no se ha establecido un
itinerario, se visualizan en gris todos los
iconos de informacioén de trafico en la
pantalla del mapa. Cuando ya se ha
establecido un itinerario, los iconos en el
itinerario se visualizan a color y los iconos
fuera del mismo se visualizan en gris.

(® Distancia y tiempo restantes:

La distancia restante y el tiempo estimado
hasta el destino se calcula teniendo en
cuenta la informacién de trafico durante el
itinerario.

Se puede elegir si se desea visualizar el

tiempo estimado hasta el destino o la hora

estimada de llegada.
155 "Preferencia de ruta” (pagina 142)
@ Indicador de trafico:
PREMIUM TRAFFIC

Se muestra cuando se recibe la

informacion disponible de Premium Traffic.

TMC

Se muestra cuando se recibe RDS-TMC
disponible.

[1] INFORMACION:

Los iconos de trafico aparecen en el nivel de escala
entre 25 m (1/64 millas) - 12,5 km (7,5 millas). Algunos
iconos de trafico solamente se muestran cuando el
mapa se visualiza con mayor nivel de detalle.
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CONFIGURACION DE LA
INFORMACION DE TRAFICO

Se puede modificar la configuracion para las fun-
ciones relacionadas con la informacién de trafico.

s | Ajustes. info. trafico

Usar Premium Traffic

Personalizar informacién de trafico

PBB0020XZ

-

. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
. Pulse [Navegacion].

. Pulse [Ajustes. info. tréfico].

A W N

. Seleccione la configuracién deseada. El indica-
dor de la configuraciéon seleccionada se encien-
de.

Elementos de configuraciéon disponibles
® [Usar Premium Traffic]:

Activa o desactiva la informacion de Premium
Traffic.

® [Personalizar informacion de traficol:

Selecciona qué tipo de incidentes de trafico (por
ejemplo, accidentes) se mostraran en la panta-
lla del mapa.

150 Navegacion (segun modelo)

[1] INFORMACION:

® También se puede acceder a [Ajustes. info. tra-
fico] desde la pantalla del mapa de la posicidon
actual.

I-&F “Pantalla del mapa de la posicion actual”
(pagina 122)

® Incluso al desactivar [Anuncio de trafico], no se
verd afectada la guia de itinerario. Ademas, no
se desactivard el aviso de informaciéon de emer-
gencia.

I-F “"Configuracién de la guia” (pagina 147)

ALMACENAMIENTO DE UNA
UBICACION/ITINERARIO

ALMACENAMIENTO DE UNA
UBICACION

Se pueden guardar las posiciones que se visitan con
frecuencia en la agenda de direcciones. Las direc-
ciones guardadas se pueden recuperar facilmente
para establecerlas como destino o punto de ruta.
La agenda de direcciones puede memorizar un
maximo de 200 posiciones.

Almacenamiento de la ubicacién del
domicilio o trabajo

Puede almacenar la ubicacion de un domicilio o tra-
bajo en el sistema.

ST
A,
/) X

5GB0785XZ

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.

2. Pulse [Navegacion] y pulse [Agenda de direccio-

nes).

3. Pulse [ARadir direccion de casa] o [Anadir direc-

cién del trabajo].



4. Seleccione un método adecuado para configu- Almacenamiento de una ubicacion a 9. Ajustey edite el contenido del elemento almace-
rar una ubicacién. Consulte los métodos de bus- partir de una busqueda nado si fuese necesario. Pulse [OK] para confir-

queda utilizados para establecer un destino. mar.
. . Es posible almacenar una ubicaciéon buscando de
I-F “Establecer un destino” (pagina 123)

varios modos. IZF “"Modificar la ubicacion almacenada

(pagina 154)

5. Pulse [OK].
6. Se visualiza un mensaje y la direccién de la posi- > Agencd de'dkeccionas [1] INFORMACION:
cién se guarda en la agenda de direcciones. C e 0 hea ) & :
. . . e ® Sise guarda la ubicacion en [Direcciones guar-
7. Ajustey edite el contenido del elemento almace- B o000 ~

dadas], se puede buscar la ubicaciéon en la

nado si fuese necesario. Pulse [OK] para confir- [Agenda de direcciones].

mar.

I-F 'BuUsqueda desde la agenda de

T2 “"Modificar la ubicacion almacenada” (pa- direcciones’ (pagina 128)

gina 154)
® Cuando ya hay 200 ubicaciones guardadas, no
. 5GB0792XZ i-
m INFORMACION: se. puede guardar .una.nueva hasta que se eli
mine una de las ubicaciones guardadas actual-
Si pulsa [Ir a casa (guardar direc))] o [Ir al trabajo mente.

-

. X . Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
(guardar direc.)] en la pantalla de destino cuando

todavia no se han almacenado la direccidén de su 2. Pulse [Navegacion].

dom|C|!|o o de SL’I trabap, el sistema muestra un 3. pulse [Agenda de direcciones].
mensaje preguntandole si desea almacenarlas. Pul-

se [Si] para almacenar la direccién de su domicilio o 4. Pulse [Direcciones guardadas].
de su trabgjo. 5. Pulse [Nueva].

6. Seleccione un método adecuado para configu-
rar una ubicacion. Consulte los métodos de bus-
queda utilizados para establecer un destino.

125 “Establecer un destino” (pagina 123)

7. Pulse [OK].

8. Se visualiza un mensaje y la direccion de la posi-
cion se guarda en la agenda de direcciones.
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Almacenamiento de una ubicacion
desplazandose por el mapa

1. Desplacese a la posicion deseada en el mapa y
pulse EI en la pantalla tactil.

5GB0745XZ

2. Pulse [Guard. ubi.]. Se visualiza un mensaje.

3. Sevisualiza en el mapa el icono correspondiente
a la ubicacion almacenada. Pulse <MAP> para
volver a la pantalla del mapa de la posicién ac-
tual.

ALMACENAMIENTO DE UN
ITINERARIO

Se pueden almacenar un maximo de 10 itinerarios
calculados. Los itinerarios calculados se pueden re-
cuperar facilmente y establecer como itinerarios
sugeridos.

Para poder almacenar un itinerario, éste debe tener
al menos un punto de paso.

1. Pulse <MAP> y a continuacion pulse [Ruta] en la
barra de inicio répido.
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2. Pulse [Guardar ruta). Se muestra un mensaje de
confirmacion. Si el sistema le pregunta, pulse [Si]
para almacenar el itinerario actual.

Otras configuraciones

También se puede guardar un itinerario almacena-
do mediante el siguiente procedimiento.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
2. Pulse [Navegacion].

3. Pulse [Agenda de direcciones].

4. Pulse [Rutas guardadas].
5

. Pulse [Guardar la ruta actual]. Se muestra un
mensaje de confirmacion. Si el sistema le pregun-
ta, pulse [Si] para almacenar el itinerario actual.

[1] INFORMACION:

® Esnecesario establecer al menos 1punto de pa-
so para poder guardar el itinerario.

® Unitinerario memorizado incluye solamente las
posiciones (destino y puntos de paso) y los cri-
terios de cdlculo del itinerario, no el itinerario en
Si.

® Elitinerario se guarda en el primer niumero de
posicion disponible de la lista de itinerarios al-
macenados.

® Cuando ya se han guardado 10 itinerarios en la
agenda de direcciones, para poder guardar uno
nuevo es necesario borrar otro.

IZF “Eliminaciéon de un elemento almace-
nado” (pagina 156)

ALMACENAMIENTO DE UNA ZONA
QUE EVITAR

Es posible almacenar una zona que evitar. La zona
que evitar es un area que se puede excluir de un iti-
nerario; por ejiemplo, una carretera en la que siem-
pre se originan atascos. Una vez que se almacenan
las zonas que evitar, el sistema evita esas zonas al
calcular el itinerario. Se pueden almacenar hasta 10
zonas que evitar.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
2. Pulse [Navegacion].

3. Pulse [Agenda de direcciones].

4

. Pulse [Zonas a evitar].

] Ajustes zonas a evitar

( Nueva )

OO0

»

¥

5GB0746XZ

5. Pulse [Nueval.

Seleccione un método adecuado para buscar
una ubicacion.

1ZF “Establecer un destino” (pagina 123)

6. Pulse [OK].



7. Ajuste el tamano de la zona a evitar segun sea
necesario.

I=F “"Modificar las zonas a evitar” (pagina 156)

8. Pulse [OK] para guardar la informacion sobre la
zona a evitar.

[1, INFORMACION:

Se pueden almacenar un maximo de 10 zonas que
evitar. Cuando ya hay 10 zonas que evitar almace-
nadas, no se puede guardar una nueva zona que
evitar hasta que se elimine una de las almacenadas
actualmente.

I=&F “Eliminacion de un elemento almacenado”
(pagina 156)
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MODIFICAR LA INFORMACION ALMACENADA

Los elementos almacenados en el sistema pueden modificarse.

Modificar la ubicaciéon almacenada
1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.

2. Pulse [Navegacion] y pulse [Agenda de direcciones].

La disponibilidad de los elementos puede variar dependiendo del modelo, de las especificaciones y de la version de software.

Elemento de configuracion Accién

[Direccion [Editar] [Mostrar icono en el mapal Mostrar el icono del domicilio en el mapa.

de casal* [lcono] Seleccionar el disefo preferido para el icono del domicilio.
[Sonido] Configurar el tipo de alarma que suena cuando el vehiculo se aproxima al domicilio.
[Direccion] Establece la alarma para que suene cuando haya acercamiento desde una direccion especifica.
[Distancial Configurar la alarma para que suene al alcanzar una distancia determinada al domicilio.
[NUmero de teléfono] Almacena el numero de teléfono del domicilio.

[Cambiar ubic.]

Modificar la ubicaciéon del domicilio almacenada.

[Eliminar] Eliminar la ubicacién del domicilio almacenada.
[OK] Confirmar y guardar la informacién que se ha modificado sobre la ubicacién del domicilio.
[Direccion [Editar] [Mostrar icono en el mapal Mostrar el icono del trabajo en el mapa.
del trabajo]* [lcono] Selecciona el disefo preferido para el icono del trabajo.
[Sonido] Configura el tipo de alarma que suena cuando el vehiculo se aproxima al trabajo.
[Direccion] Establece la alarma para que suene cuando haya acercamiento desde una direccion especifica.
[Distancial Configura la alarma que suena al alcanzar una distancia determinada al trabajo.

[NUmero de teléfono]

Almacena el numero de teléfono del trabajo.

[Cambiar ubic.]

Modifica la ubicacién del trabajo almacenada.

[Eliminar]

Elimina la ubicacion del trabajo almacenada.

[OK]

Confirma y almacena la informacion que se ha modificado sobre la ubicacion del trabajo.
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[Direcciones | [Ordenar] [Ordenar por numero] Ordena las ubicaciones guardadas.
guardadas] [Ordenar por nombre] IZF 'Busqueda desde la agenda de direcciones” (pagina 128)

[Ordenar por icono]

[Ordenar por grupo]

[Nueval Afnadir una ubicacién nueva.
IZF “Almacenamiento de una ubicacion a partir de una busqueda” (pagina 151)
Lista de [Editar] [Mostrar icono en | Muestra el icono de una ubicacion almacenada en el mapa.
direcciones el mapa]
guardadas [Nombre] Guardar un nombre para la entrada.

[Etiqueta de voz] | Registra una etiqueta de voz para la entrada que permite utilizar dicha entrada con el sistema
de reconocimiento de voz (seguin modelo).

[lcono] Seleccionar un icono para la entrada.

[Sonido] Configurar el tipo de alarma que suena cuando el vehiculo se aproxima a la ubicacién.
[Direccién] Establece la alarma para que suene cuando haya acercamiento desde una direccion especifica.
[Distancial Configurar la alarma para que suene al alcanzar una distancia determinada a la ubicacién.
[NUmero de Registra un numero de teléfono para la ubicacion.

teléfono]

[Grupo] Guardar un grupo para la entrada.

[NUmero orden] Guarda un numero de entrada para la ubicacion.

[Cambiar ubic.] Ajustar la informacién de la posicién guardada.
[Eliminar] Eliminar la informacién de la posiciéon guardada.
[OK] Confirmar y guardar la informacién que se ha modificado sobre la posicién guardada.

* Cuando no se ha guardado la direccién del domicilio o del trabajo, se mostrara [Afadir direccién de casa] o [Afadir direccion del trabajo] y se podra guardar una
ubicacion para el domicilio o para el trabajo desde el menu.

Navegacion (segun modelo) 155



Modificar el itinerario guardado
1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rdpido.

2. Pulse [Navegacion] y pulse [Agenda de direccio-
nes).

3. Pulse [Rutas guardadas].

4. Seleccione el itinerario almacenado que desee
de la lista. Se muestra la pantalla de configura-
cién de itinerarios guardados.

Modificar las zonas a evitar

1

[Navegacion].

evitar].

evitar.

Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido y pulse

. Pulse [Agenda de direcciones] y pulse [Zonas a

. Seleccione de la lista la zona que desee evitar. Se
mostrara la pantalla de configuracion de zonas a

Elemento de Accion

configuracion

Elemento de
configuracion

Accion

Cambia el nombre del
itinerario guardado.

[Camb. nomb.]

[Camb. nomb.]

Cambia el nombre de la zona
que evitar.

Sobrescribe el itinerario
guardado con el itinerario
actual.

Elimina el itinerario guardado.

[Reemplazar]

[Eliminar]

[Cambiar ubic.]

Ajusta la ubicacion de las
zonas a evitar.

[Cambiar
tamano area]

Ajusta el tamano de la zona a
evitar.

[OK] Guarda los ajustes que se han

modificado.
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[Autopista]

Configura la zona a evitar
para incluir o no autopistas.
El color de las zonas a evitar
cambia dependiendo de la
configuracion.

Modo autopista activado:
verde

Modo autopista desactivado:
azul

[Eliminar]

Elimina la zona que se debe
evitar.

[OK]

Guarda los ajustes que se han
modificado.

ELIMINACION DE UN ELEMENTO
ALMACENADO

Se pueden borrar posiciones e itinerarios memori-
zados en la agenda de direcciones. Estd disponible

una opcidn para eliminar un elemento individual o
todos los elementos almacenados.

[1] INFORMACION:

Los elementos eliminados no se pueden recuperar.
Antes de eliminar un elemento, asegurese siempre
de que el elemento no volvera a ser necesario.

Eliminacion de los elementos
almacenados de forma individual

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.

2. Pulse [Navegacion] y pulse [Agenda de direccio-
nes).

3. Pulse [Eliminar datos guardados].

Seleccione el elemento deseado y pulse [Si] para
confirmar la eliminacion.



Eliminar elementos individuales del

Paso 1 Paso 2 Accion mapa
[Eliminar casal Borra la posicion de su domicilio. 1. Coloque el cursor sobre la ubicacion almacenada
[Eliminar direccion del trabajo] Elimina la ubicacion del trabajo. que desea eliminar desplazandose por el mapay,
[E.Iim. ggenda [Eliminar todo] Borra todas las direcciones guardadas. a continuacion, pulse [_
direcciones] [Eliminar uno] Eliminar la posicién guardada seleccionada.
[Eliminar rutas [Eliminar todo] Borra todos los itinerarios memorizados. s |
guardadas] [Eliminar uno] Elimina un itinerario guardado seleccionado. e
[Eliminar zonas | [Eliminar todo] Borra todas las zonas a evitar memorizadas. "r'
a evitar] [Eliminar uno] Borra la zona que evitar seleccionada. P
[Eliminar [Eliminar todos los destinos Elimina todos los destinos anteriores. E—:—:—:—:—:—:
destinos anteriores] T
anteriores] [Eliminar un destino anterior] Eliminar el destino anterior seleccionado.
[Eliminar el punto de partida Borra el punto de partida anterior.
anterior] 5GB0747XZ
[Eliminar rutas aprendidas] Elimina los itinerarios guardados.

2. Pulse [Eliminar].

3. Se muestra un mensaje de confirmacién. Con-
firme los contenidos del mensaje y pulse [Si].

El elemento memorizado se borra de la agenda
de direcciones.

Navegacion (segun modelo) 157



CONFIGURACION DE
NAVEGACION

El sistema de navegacién puede personalizarse se-
gun las preferencias del usuario.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.
2. Pulse [Navegacién].
3. Pulse el elemento que desea configurar.

La disponibilidad de los elementos de configuracion
puede variar dependiendo del modelo, de las espe-
cificaciones y de la version de software.

Elementos disponibles:
® [Ajustes mapa]

Establece el método de visualizacién y la direc-
cién del mapa.

IZ&F “Configuracion del mapa” (pagina 118)
® [Ajustes de guia]

Configura las distintas funciones para la guia de
itinerario.

1= “Configuracion de la guia” (pagina 147)
® [Preferencia de ruta]

Cambia las preferencias de calculo del itinera-
rio.

I-F “Preferencia de ruta” (pagina 142)
® [Ajustes. info. trafico]

Configura distintas funciones de la funcion de
informacién de trafico.

I=EF "Configuracion de la informacién de
trafico” (pagina 150)
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® [Ajustes guia de seguridad]

Elemento de Accién
configuracion

[lcono limite Cuando esta activado este
velocidad en elemento, y la carretera por la
mapa] que se conduce el vehiculo
tiene un limite de velocidad, el
indicador de limite de
velocidad aparece a la derecha
de la pantalla del mapa.

IZF  “Mapaen2D”

(pagina 112)

[Aviso de limite | Cuando esta activado este
de velocidad]
de velocidad parpadearay
sonara para avisar al
conductor cuando la velocidad
del vehiculo supere el limite de
velocidad.

Iz “mapaen 2D"

(pagina 112)

elemento, el indicador de limite

[Sens. lim.
velocidad]

Ajusta la sensibilidad del limite
de velocidad para [Aviso de

limite de velocidad].

® [Agenda de direcciones]

Guarda posiciones e itinerarios. Los elementos

guardados se pueden modificar o eliminar.

IZF “Almacenamiento de una ubicacion/

itinerario” (pagina 150)

® [Personalizar PDI]

Selecciona las categorias PDI que desea visuali-

zar en la pantalla de puntos de interés.
1= “Personalizar PDI " (pagina 128)

[Ajustar ubicacién actual]

Si el icono del vehiculo que indica la posicion
actual del vehiculo no estd situado correcta-
mente, se puede corregir la posicion del icono
del vehiculo en la pantalla del mapa.

[Eliminar datos guardados]

Elimina una ubicacién o itinerario guardado.

TIZF “Eliminacién de los elementos almace-
nados de forma individual” (pagina 156)

[Eliminar destinos anteriores]

Elimina uno o todos los destinos o puntos de
partida anteriores.

T “Eliminacién de los elementos almace-
nados de forma individual” (pagina 156)

[Sincron. con Door-to-Door Navi]

Activa o desactiva la aplicacion Door to Door
Navigation.
IZF “Uso de Door to Door Navigation (segun
modelo)” (pagina 132)
[Restablecer ajustes de navegacion predet.]

Esto restablece varios ajustes (pantalla, nivel de
volumen, etc.) a los valores iniciales predetermi-
nados.

[Ajustes EV]

Através de este menu se pueden configurar va-
rios ajustes para el vehiculo eléctrico.

I=F "Configuracion de las funciones exclusi-
vas del vehiculo eléctrico” (pagina 43)



INFORMACION GENERAL SOBRE EL SISTEMA DE NAVEGACION

POSICION ACTUAL DEL VEHICULO
Pantalla de posicidn actual del vehiculo

Este sistema de navegacién combina los datos ob-
tenidos del vehiculo (mediante el giroscopio) y del
sistema global de navegacion por satélite (GNSS)
para calcular la posicién actual del vehiculo. La po-
sicion se visualiza en la pantalla durante toda la guia
de itinerario hasta el destino.

SQué es el sistema global de
navegacion por satélite (GNSS)?

GNSS es un término genérico para referirse a siste-
mas de posicionamiento que utilizan senales pro-
cedentes de satélites. Este sistema de navegacién
recibe senales de radio de tres o mas satélites dife-
rentes, y detecta la posicidn del vehiculo utilizando
el principio de la triangulacion.

Ajuste del posicionamiento:

Cuando el sistema considera que la posicion del ve-
hiculo no es exacta basandose en los célculos de
los datos del giroscopio y en la velocidad del vehi-
culo, ajusta automaticamente la posicion del icono
del vehiculo a partir de las sefiales GNSS.

Recepcion de senales desde satélites GNSS:

En funcion de las condiciones del entorno, la inten-
sidad al recibir las senales GNSS puede ser débil. Es
posible que los vehiculos que se encuentran en las
siguientes zonas/condiciones no reciban senales
GNSS.

NAI0422

Dentro de tuneles o aparcamientos

NAI0423

En zonas con numerosos edificios altos

NAI0424

NAI0425

En zonas con numerosos arboles altos
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NAIO713

e Encanones

[1] INFORMACION:

La antena GNSS se encuentra en el tablero de ins-
trumentos del interior del vehiculo. No coloque ob-
jetos, en especial teléfonos moviles o transceptores,
sobre el tablero de instrumentos. Los moviles o
transceptores pueden afectar o interceptar por
completo la senal del GNSS, ya que la intensidad de
esta es débil.

La posicion del vehiculo no se muestra
correctamente

Los siguientes casos pueden afectar a la exactitud
de la indicacion de la posicion del vehiculo o la di-
reccion del recorrido. La precision se reestablece
cuando las condiciones de conduccién vuelven a la
normalidad.
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NAI0426

Cuando hay una carretera similar cerca.

NAI0427

Cuando el vehiculo circula por una zona

con un trazado de carreteras en cuadricula.

Cuando el vehiculo pasa por una
interseccion larga con forma de .

’
’
’

Cuando el vehiculo circula por una
carretera con curvas suaves pero
continuas.

NAI0428

NAI0429



NAI0430

NAI0432 NAI0434
Cuando el vehiculo circula por una e Cuando el vehiculo circula por una e Cuando el vehiculo esta sobre la
carretera con numerosas curvas con forma carretera sin pavimentar o cubierta de plataforma giratoria de un aparcamiento
desS. nieve. con el interruptor de encendido colocado
en la posicion OFF.
)
L
= '
: I
\
NAI0431 NAI0433 .
NAI0435
Cuando el vehiculo circula por un puente e Cuando se conduce en zigzag, o se realizan
en espiral. giros frecuentes a la izquierda o a la e Cuando se circula por una carretera que no
derecha. aparece en la pantalla del mapa o que ha
sufrido modificaciones por obras u otros

motivos.
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NAI0436

¢ Cuando la precisién de posicionamiento
del GNSS es baja.

[1, INFORMACION:

® Es posible que la situacion del icono del vehi-
culo no sea correcta tras arrancar el vehiculo,
justo después de que el indicador del estado
LISTO para conducir se encienda.

® Sise usan cadenas o neumaticos de diferente
tamano, puede que la posicion del icono del ve-
hiculo no sea correcta.

® El sistema cuenta con una funcién que corrige
automaticamente la posicidn del icono del ve-
hiculo si no se corresponde con la posicion real.

® Cuando el vehiculo estd parado, es posible que
el GNSS no funcione para corregir la posicién
del vehiculo.

® Sila posicion del icono del vehiculo no vuelve a
la normalidad después de conducir durante un
rato, corrijala manualmente.

162 Navegacion (segun modelo)

Zonas de cobertura del mapa
detalladas (MCA) para el sistema de
navegacion

Este sistema estd disefado para guiarle a su des-
tino y también realiza otras funciones descritas en
este manual. Sin embargo, el sistema debe utilizar-
se de forma segura y adecuada. La informacion so-
bre el estado de la carretera, las sefales de traficoy
la disponibilidad de servicios puede no estar siem-
pre actualizada. El sistema no es sustituto de una
conduccién segura, adecuada y legal.

Los datos cartograficos cubren determinadas zo-
nas metropolitanas.

Los datos cartograficos incluyen dos tipos de zo-
nas: “Zonas de cobertura detalladas” que propor-
cionan todos los datos de carreteras en detalle y
otras zonas que muestran “Solamente carreteras
principales”.

m INFORMACION:

Los datos cartograficos detallados no estan dispo-
nibles en muchas zonas y se limitan generalmente
a las zonas metropolitanas principales.

CALCULO DEL ITINERARIO

El itinerario sugerido puede no ser el mas corto
o puede que no tenga en cuenta otras circuns-
tancias como atascos.

Debido a la inevitable diferencia en el estado y
circunstancias de la carretera entre el momen-
to en que usted usa este sistema y el momento
en el que se crearon los datos cartogréficos,
puede que haya carreteras y normas que hayan
cambiado. En esos casos, las condiciones reales
de la carretera y las normas vigentes en la ac-
tualidad prevalecen sobre la informacién de los
datos cartograficos.

Durante el cdlculo del itinerario, el mapa no se
desplazard. Sin embargo, el icono del vehiculo
se movera conforme al movimiento real del ve-
hiculo.

Durante el calculo del itinerario, se deshabilita-
ran algunos botones como <MAP> y <MENU>.

En algunos casos, después de que el calculo se
haya completado, puede que pase un tiempo
hasta que el itinerario calculado aparezca en
pantalla.

El cdlculo del cambio de itinerario no tendrd en
cuenta los puntos de ruta que ya se hayan reco-
rrido.

Si desplaza el mapa mientras se dibuja el itine-
rario sugerido, puede tardar mas tiempo en aca-
bar de dibujarse.



Puede que el cdlculo de itinerario no se com-
plete en los siguientes casos:

- Sinohayuna carretera principal en un radio
de 2,5 km (1,5 millas) del vehiculo, aparecera
un mensaje de informacion en la pantalla.
Intente volver a calcular el itinerario cuando
el vehiculo esté mas cerca de una carretera
principal.

- Sinohayuna carretera principal en un radio
de 2,5 km (1,5 millas) del destino o punto de
ruta, aparecera un mensaje de informacion
en la pantalla. Intente configurar la posicion
mas cerca de una carretera principal.

- Sielvehiculo estd demasiado cerca del des-
tino o si no hay ninguna carretera que lleve
al destino, aparecera un mensaje de infor-
macion en la pantalla.

- Siesimposible alcanzar el destino o los pun-
tos de ruta debido a las normas de trafico,
etc.

- Siel Unico itinerario que lleva al destino o a
los puntos de ruta es extremadamente
complicado.

Puede ocurrir lo siguiente cuando se esté visua-
lizando el itinerario.

- Sicalculaunitinerario en una carretera prin-
cipal, es posible que el punto de partida no
coincida exactamente con la posicién ac-
tual del vehiculo.

- Esposible que el punto final del itinerario no
coincida exactamente con el destino.

Sicalcula unitinerario en una carretera prin-
cipal, puede que el sistema le muestre un iti-
nerario de otra carretera principal. Esto pue-
de deberse a que la posicién del icono del
vehiculo no es correcta. En ese caso, esta-
cione en un lugar seguro y restablezca el
icono del vehiculo, o siga conduciendo an-
tes de volver a calcular el itinerario para ver
si la posicién del icono del vehiculo se ajusta
automaticamente.

Hay casos en los que el sistema muestra un
itinerario indirecto para llegar al destino o
los puntos de paso, si estos se configuran a
partir de la memoria o la informacién de ins-
talaciones. Para corregir esto, debera tener
cuidado con el sentido del trafico, sobre to-
do cuando haya carriles con distintos senti-
dos separados, como los cambios de sen-
tido y las areas de servicio.

El sistema no realiza ninguna distincion en-
tre el control de tréfico limitado y el control
total (bloqueo). Es posible que muestre un
itinerario indirecto aunque se pueda utilizar
la carretera.

Aunque la preferencia de ferri esté desacti-
vada, es posible que se sugiera una ruta con
uso de linea de ferri.

GUIA DE ITINERARIO

[1, INFORMACION:

Cuando el idioma configurado del sistema sea el
inglés, el sistema indicard nombres de calles.

Repeticion de la guia vocal

Esta funcion esta disponible durante la guia de iti-
nerario, desde el momento en que se completa el
cdlculo de itinerario hasta que el vehiculo llega al
destino. Mantenga pulsado <MAP>. Se repetiran las
indicaciones de la guia vocal.

Notas sobre la guia vocal

La guia vocal empleada en este sistema debe
considerarse una funcién suplementaria. Al
conducir el vehiculo, compruebe el itinerario en
elmapay siga las carreteras y normas de trafico
vigentes.

La guia vocal solamente se activa en cruces de
caracteristicas determinadas. Pueden darse ca-
sos en los que el vehiculo tiene que girar, pero
no se dispone de guia vocal.

Los contenidos de la guia vocal pueden variar
dependiendo de la direccion del giro y del tipo
de cruce.

La sincronizacién de la guia vocal puede variar
dependiendo de la situacién.
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® Sielvehiculo se desvia del itinerario sugerido, la
guia vocal deja de estar disponible. El sistema
no avisa de este hecho. Consulte el mapay vuel-
va a calcular el itinerario.

I5EF  “Recalcular la ruta” (pagina 144)

® Puede que las indicaciones de la guia vocal no
coincidan exactamente con los numeros e indi-
caciones de carreteras en los cruces de auto-
pistas.

® Aveces,los nombres de calles visualizados pue-
den diferir de los nombres reales.

® Laguiavocal no esta disponible cuando se des-
activa [Voz de guial.

I-&F “Configuracién de volumen y sonidos”
(pagina 32)

® La guia vocal se iniciard cuando el vehiculo co-
mience el itinerario sugerido. Consulte el mapa
para ver las indicaciones hacia el punto inicial
del itinerario.

® Alaproximarse a un punto de paso, la guia vocal
anunciara e informard al conductor de que el
vehiculo ha llegado a un punto de paso. La guia
vocal cambiard a la siguiente seccién del itine-
rario. Si la guia vocal no esta disponible, utilice el
mapa como referencia.

® En algunos casos, la guia vocal finaliza antes de
la llegada al destino. Consulte el icono de des-
tino en el mapa para alcanzar el destino.

® La guia vocal estard parcialmente operativa o
no debido al angulo de carreteras en un cruce.
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® Puede que la informacion sobre salidas de au-
topista difiera de la informacién indicada en las
senales.

® Dado que no es posible tener en cuenta los da-
tos relativos a las carreteras cuya disponibilidad
varia en funcion de la estacidn, el itinerario indi-
cado puede no coincidir con las restricciones de
trafico reales. Asegurese de seguir las restriccio-
nes de trafico reales durante la conduccion.

ACERCA DE SUNA TRAFFIC
CHANNEL (AUSTRALIA)

Versién abreviada de los términos
SUNA Traffic Channel

Al activar, utilizar o acceder a SUNA Traffic Channel,
SUNA Predictive u otro contenido o material pro-
porcionado por Intelematics (juntos, los Productos
o Servicios de SUNA), debe aceptar ciertos términos
y condiciones. A continuacion se muestra un breve
resumen de los términos y condiciones que se le
aplican. Para ver los términos y condiciones com-
pletos relevantes a su uso de los Productos o Servi-
cios de SUNA, consulte www.sunatraffic.com.au/
termsandconditions/ (pagina web).

1. Aceptacion

Al hacer uso de los Productos o Servicios de SUNA,
se considerard que usted se declara conforme y
acepta cumplir con los términos y condiciones ple-
namente detallados en la pagina web. Intelematics
se reserva el derecho a modificar periédicamente
los términos y condiciones en su totalidad o en par-
te,ylas correcciones tendran efecto inmediatamen-
te después de publicar los términos y condiciones

corregidos en la pagina web. Su uso continuado de
los Productos o Servicios de SUNA representard su
conformidad con el cumplimiento de los términosy
condiciones modificados.

2. Propiedad intelectual

Los Productos o Servicios de SUNA son para su uso
personal. No debe grabar o retransmitir el conte-
nido, ni utilizar el contenido junto con cualquier otro
servicio de guia de itinerario o informacion de tra-
fico o dispositivo no aprobado por Intelematics. Us-
ted no obtiene ningun derecho de propiedad en
ningun derecho de propiedad intelectual (incluyen-
do los derechos de autor) de los datos que se utili-
zan para proporcionar los Productos o Servicios de
SUNA.

3. Uso apropiado

Los Productos y Servicios de SUNA estan concebi-
dos como una ayuda a la conduccién personal,y no
proporcionan informacion precisa y completa en
todo momento. En algunas ocasiones, es posible
que se produzcan retrasos adicionales debido al
uso de Productos o Servicios de SUNA. Usted acep-
ta que estos no estan destinados ni son adecuados
para utilizarse en situaciones en las que el tiempo
de llegada o las direcciones de conduccién puedan
afectar a su propia seguridad o la de los deméas.

4.Uso de los Productos y Servicios de SUNA durante
la conduccion

Tanto usted como otros conductores autorizados
del vehiculo en el que los Productos o Servicios de
SUNA estdn instalados y activos se responsabilizan
en todo momento de respetar todas las leyes y co-
digos relevantes para una conduccion segura. En



concreto, usted acepta utilizar activamente los Pro-
ductos o Servicios de SUNA solamente cuando el
vehiculo esté completamente detenido y sea segu-
ro hacerlo.

5. Recepcion y continuidad del servicio de SUNA
Traffic Channel

Nos esforzaremos, en la medida de lo posible, para
proporcionar SUNA Traffic Channel las 24 horas del
dia, los 365 dias del afno. Es posible que, en algunas
ocasiones, SUNA Traffic Channel no esté disponible
por motivos técnicos o por tareas de mantenimien-
to planificadas. Trataremos de realizar las tareas de
mantenimiento en momentos de poco trafico. Nos
reservamos el derecho a retirar Productos o Servi-
cios de SUNA en cualquier momento.

Ademads, no podemos garantizar la recepcién inin-
terrumpida de la senal RDS-TMC de SUNA Traffic
Channel en cualquier ubicaciéon particular.

6. Limitacion de la responsabilidad

Si utiliza o accede a Productos o Servicios de SUNA
en Australia y excepto por cualquier declaracion,
garantia o aval que se implica por ley en este acuer-
do, o que se le concede de algun otro modo por la
ley (incluyendo cualquier garantia al consumidor
proporcionada en el anexo 2 del Australian Compe-
tition and Consumer Act (2010) (Ley del Consumi-
dor australiana)), que no se puede excluir o modifi-
car de manera legal, SUNA Traffic Channel se le pro-
porciona “tal cual’ con todos los fallos, y ni
Intelematics ni sus proveedores o el fabricante de
su dispositivo (colectivamente, los Proveedores)
proporcionan ninguna declaracion, garantia o aval
respecto a SUNA Traffic Channel. Si utiliza o accede
a Productos o Servicios de SUNA en Nueva Zelanda

y donde los Productos o Servicios de SUNA se pro-
porcionan para consumo o uso personal o domés-
tico, se aplicaran las garantias del consumidor pro-
porcionadas en las Partes 1y 4 del Consumer Gua-
rantees Act 1993 (Ley del Consumidor de Nueva
Zelanda). Excepto en el caso de aquellas garantias
que no se puedan excluir o modificar de manera
legal, ni Intelematics, el Fabricante del Dispositivo ni
ningun Proveedor de Datos realizan o proporcio-
nan ninguna declaracién, garantia o aval respecto a
SUNA Traffic Channel.

Excepto en el caso de cualquier responsabilidad que
no se pueda excluir de manera legal (incluyendo
cualquier responsabilidad bajo la Ley del Consumi-
dor de Nueva Zelanda o Australia), ni Intelematics ni
ninguno de los Proveedores seran responsables de
cualquier pérdida, dafno, reclamacién o coste de
cualquier tipo (incluyendo cualquier dafo conse-
cuente, indirecto o incidental) bajo ninguna circuns-
tancia, independientemente de cémo surjan.

Para evitar dudas, nada en este acuerdo tiene como
objetivo modificar o excluir las declaraciones, ga-
rantias y avales y otros derechos legales que se le
conceden bajo la Ley del Consumidor de Nueva Ze-
landa o Australia o cualquier otra ley de cualquier
jurisdiccion.

coOMo ACTUALIZAR LOS DATOS
CARTOGRAFICOS (segun modelo)

4k ADVERTENCIA

PARA EVITAR EL RIESGO DE SUFRIR LESIONES GRA-
VES O MORTALES AL ACTUALIZAR EL SOFTWARE
CARTOGRAFICO:

Si decide aparcar el vehiculo dentro del alcance
de una TCU (unidad de control telematica) (segun
modelo) o de una conexién Wi-Fi (segin modelo),
aparque el vehiculo en una zona segura.

1. Aplique el freno de estacionamiento.

2. No se aleje del vehiculo mientras la actualiza-
cion esta en proceso.

3. No permita que los nifos, los animales domés-
ticos o las personas que necesitan la ayuda de
otros se queden dentro del vehiculo mientras
el software se esta actualizando.

@ NOTA:

No es necesario que el vehiculo permanezca
aparcado durante el proceso de actualizacién del
mapa.

Los datos cartograficos se pueden actualizar a tra-
vés de un USB, una red Wi-Fi (seguin modelo) o una
TCU (unidad de control telematica) (segun modelo).

[1, INFORMACION:

Para mas opciones de menu y configuracién, con-
sulte la aplicacién maovil Nissan Driver's Guide.
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Actualizacion con memoria USB

Los datos cartograficos de navegacion se pueden
actualizar con la informacion mas reciente descar-
gando en un dispositivo de memoria USB una base
de datos de mapas nueva e instaldndola en el vehi-
culo.

Para actualizar mapas, use un dispositivo de me-
moria USB con las siguientes especificaciones:

Compatibilidad: USB 2.0
Sistema de archivos compatible: FAT32
1. Pulse <MENU>.

2. Pulse [Informacion] en la barra de inicio rapido y,
a continuacién, pulse [Informacién del sistema].

3. Tipo A:

Pulse [Actualizacion de mapa] y después pulse
[Actualizar via USB].

Tipo B:
Pulse [Actualizacién de mapal.
4. Pulse [Guardar informacién del mapa en USB].

5. Inserte el dispositivo de memoria USB en blanco
en el puerto de conexién USB.

IZF “Puerto de conexidon USB (bus universal
en serie) y toma de entrada AUX (auxiliar)
(seguin modelo)” (pagina 18)

m INFORMACION:

Los datos preexistentes en el dispositivo de me-
moria USB se podrian borrar.
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[o

. Pulse [Iniciar].

7. Después de guardar la informacion cartogréfica
en la memoria USB, pulse [OK].

[od]

. Acceda al sitio web designado desde su ordena-
dor. Descargue e instale la herramienta de ac-
tualizacion de mapas en su ordenador. (Consulte
a un concesionario NISSAN para obtener mas in-
formacion.)

0

Descargue los datos actualizados y guardelos en
el dispositivo de memoria USB con la herramien-
ta de actualizacién de mapas.

10. Pulse <MENU>.

11. Pulse [Informacion] en la barra de inicio répidoy,
a continuacion, pulse [Informacién del sistemal.

12. Tipo A:

Pulse [Actualizacion de mapa] y después pulse
[Actualizar via USB].

Tipo B:
Pulse [Actualizacion de mapa].

13. Pulse [Instalar actualizacién del mapa desde
USB].

14. Inserte el dispositivo de memoria USB en el
puerto de conexién USB.

Se muestra un mensaje de confirmacién. Con-
firme los contenidos del mensaje y pulse [Si].

15. Pulse [OK] después de finalizar la actualizacion.

[1, INFORMACION:

® Mientras se realiza la actualizacién de mapas,
no se puede accionar el sistema de navegacioén.

® Para evitar la descarga de la bateria del vehiculo
(bateria de 12 V), los datos cartograficos debe-
rian actualizarse con el sistema del vehiculo
eléctrico encendido.

® También es posible realizar esta operacion pul-
sando [Ajustes] en la barra de inicio rapido y, a
continuacién, pulsando [Actualizacion del siste-
maj.

Actualizacién usando una red de area
local inaldmbrica (Wi-Fi) (segun
modelo)

Los datos cartograficos se pueden actualizar a tra-
vés de la conexién Wi-Fi del vehiculo. La comunica-
cién Wi-Fi se puede establecer a través de una red
Wi-Fi, de un teléfono inteligente, etc.

JZF "Configuracion del Wi-Fi (segun modelo)"
(pagina 30)

1. Conecte el vehiculo a una red Wi-Fi disponible.
2. Pulse <MENU>.

3. Pulse [Informacion] en la barra de inicio rapido y,
a continuacioén, pulse [Informacion del sistema].

4. Pulse [Actualizacion de mapal.
5. Pulse [Actualizar via Wi-Fil.

6. Seleccione la zona que quiera actualizar y pulse
[Iniciar].



7. Pulse [OK] después de finalizar la actualizacion.

[1, INFORMACION:

® Cuando se visualiza [Cancelar] durante la ac-
tualizacion de los datos cartograficos, si se pul-
sa la tecla se puede cancelar la actualizacién.

® Mientras se realiza la actualizacién de mapas,
no se puede accionar el sistema de navegacion.

® No desactive el suministro eléctrico del teléfono
inteligente mientras realiza la actualizacion.

® Para evitar la descarga de la bateria del vehiculo
(bateria de 12 V), los datos cartograficos debe-
rian actualizarse con el sistema del vehiculo
eléctrico encendido.

® Pulse [Hotspot veh.] (segun modelo) y encienda
el indicador para activar la comunicacion me-
diante un punto de acceso Wi-Fi.

® Eltamano de los datos de descarga de actuali-
zacién de mapas para un pais o region pueden
variar entre 100 MB y 1 GB. El tamano de los da-
tos en caso de actualizacién de varios paises o
regiones puede superar 1 GB. Utilizar la funcién
de punto de acceso Wi-Fi de su teléfono inteli-
gente para realizar actualizaciones cartografi-
cas puede dar lugar a que su proveedor de red
le cobre gastos adicionales por la transferencia
de datos. Para evitar gastos adicionales por la
transferencia de datos desde su teléfono, utilice
la red Wi-Fi de su domicilio.

® También es posible realizar esta operacion pul-
sando [Ajustes] en la barra de inicio rapido y, a
continuacion, pulsando [Actualizacion del siste-
mal.

® La actualizacion se ejecuta en un segundo pla-
no, y las actualizaciones se veran reflejadas en
los datos cartograficos la proxima vez que se
inicie el sistema.

Actualizacion automatica del mapa
(segun modelo)

Los datos cartograficos se pueden actualizar a tra-
vés de la TCU (unidad de control telematica).

1. Pulse <MENU>.

2. Pulse [Informacién] en la barra de inicio rapidoy,
a continuacion, pulse [Informacion del sistema].

3. Pulse [Actualizacion de mapa].
4. Pulse [Ajustes de actualizacion de mapal.

5. Seleccione una zona del mapa que desearia ac-
tualizar. Se muestra un mensaje de confirmacion.
La préxima vez que inicie el sistema, se mostrara
un mensaje de aviso en caso de que haya una
actualizacion de los datos cartograficos disponi-
ble.

6. Pulse [Si] para actualizar los datos cartograficos.

[11 INFORMACION:

La actualizacion se ejecuta en un segundo plano, y
las actualizaciones se veran reflejadas en los datos
cartograficos la préxima vez que se inicie el siste-
ma.

Disposiciones de licencia de usuario
final de productos de automocién

El presente Contrato de Licencia de Usuario Final
("CLUF") es un contrato legal celebrado entre usted
yTomTom International B.V.(“TomTom"). Acepta que
este CLUF es vinculante. El presente CLUF es de apli-
cacion al uso que usted haga de los datos cartogra-
ficos de TomTom, del software, de TomTom Trafficy
de servicios de viaje o demads productos de TomTom
(en su conjunto, los “Servicios”).

Lea este CLUF atentamente. Al hacer uso de los Ser-
vicios, usted acepta los términos y condiciones del
presente CLUF.

1. CONCESION DE LICENCIA: Considerando que
acepta cumplir las condiciones de este CLUF, por
la presente, TomTom le otorga una licencia no
exclusiva para hacer un uso de los Servicios ex-
clusivamente relacionado con el vehiculo. Si se
obtienen mejoras, actualizaciones o suplemen-
tos en los Servicios, el uso de dichas mejoras y
actualizaciones se regira por el presente CLUF.

2. RESTRICCIONES: Queda prohibido el alquiler,
arrendamiento, presentacion publica, represen-
tacién o difusidn de los Servicios o cualquier otro
tipo de distribucidn de estos. Salvo que asilo per-
mita la legislacién aplicable, usted no copiard ni
modificard los Servicios ni ninguna parte de es-
tos, ni permitird que otra persona lo haga, y tam-
poco descompilard o desmontara los Servicios.

Navegacion (seguin modelo) 167




3. TITULARIDAD: Los derechos de autor y otros de-
rechos de propiedad intelectual, industrial y/o
exclusivos son propiedad de TomTom y/o sus
proveedores. TomTom le permite utilizar los Ser-
vicios Unicamente de conformidad con los tér-
minos del presente CLUF. Todos los derechos no
otorgados de forma especifica en el presente
CLUF estan reservados a TomTom. En la medida
en que sea aplicable, usted reconoce que no estd
facultado para obtener acceso a los Servicios en
codigo fuente o en codigo abierto.

4. LICENCIAS DE SOFTWARE DE TERCEROS: Los Ser-
vicios pueden hacer uso de software de terceros.
Sin perjuicio de las Clausulas 2 y 3, el uso de ma-
teriales de terceros incluidos en el Software pue-
de estar sujeto a otros términos y condiciones.
Los avisos oficiales de derechos de autor y las
condiciones de licencia especificas de cédigos y
algoritmos de software de terceros se pueden
consultar en http://www.tomtom.com. Por la
presente, usted acepta los términos y condicio-
nes del software de terceros.

5. GARANTIA LIMITADA:

® USTED RECONOCE QUE LOS SERVICIOS NO
HAN SIDO DESARROLLADOS PARA SATISFACER
SUS NECESIDADES PARTICULARES Y, POR TAN-
TO, ES SU RESPONSABILIDAD GARANTIZAR
QUE LAS INSTALACIONES Y FUNCIONES DE LOS
SERVICIOS SE ADAPTAN A SUS NECESIDADES.
TOMTOM NO GARANTIZA NI PUEDE GARANTI-
ZAR QUE LOS SERVICIOS FUNCIONEN DE FOR-
MA ININTERRUMPIDA O SIN ERRORES. USTED
DEBERA PRESTAR ESPECIAL ATENCION AL HE-
CHO DE QUE PUEDEN PRODUCIRSE ERRORES
DE CALCULO AL UTILIZAR EL SOFTWARE EN UN
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SISTEMA DE NAVEGACION, POR EJEMPLO,
ERRORES CAUSADOS POR CONDICIONES
MEDIOAMBIENTALES LOCALES Y/O DATOS IN-
COMPLETOS.

EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACION APLI-
CABLE LO PERMITA, TOMTOM Y SUS PROVEE-
DORES PRESTAN LOS SERVICIOS “TAL CUAL"Y,
POR LA PRESENTE, RENUNCIA A TODAS LAS
DEMAS GARANTIAS Y CONDICIONES, YA SEAN
EXPRESAS, IMPLICITAS O LEGALES, INCLUIDAS,
ENTRE OTRAS, LAS GARANTIAS, OBLIGACIO-
NES O CONDICIONES IMPLICITAS (SILAS HUBIE-
RE) DE CALIDAD O ADECUACION A UN FIN DE-
TERMINADO, O DE FIABILIDAD O DISPONIBILI-
DAD, O DE EXACTITUD O INTEGRIDAD DE
RESPUESTAS, CON RESPECTO A LOS SERVI-
ClOS, Y LA PRESTACION O NO PRESTACION DE
SOPORTE U OTROS SERVICIOS, INFORMACION,
SOFTWARE Y CONTENIDO RELACIONADO A
TRAVES DE LOS SERVICIOS O QUE, DE OTRO
MODO, SE ORIGINE DEL USO DE LOS SERVICIOS.

LAS DISPOSICIONES DE ESTA CLAUSULA NO
AFECTAN A NINGUNO DE SUS DERECHOS LE-
GALES PROVISTOS POR LA LEGISLACION NA-
CIONAL VIGENTE INCLUYENDO, SIN CARACTER
EXHAUSTIVO, CUALQUIER OTRA GARANTIA RE-
GLAMENTARIA OBLIGATORIA. S| ALGUNA PAR-
TE DE ESTA GARANTIA LIMITADA SE DECLARA
NULA O INEJECUTABLE, LAS PARTES RESTAN-
TES DE LA GARANTIA LIMITADA SEGUIRAN
SIENDO PLENAMENTE VIGENTES.

SEGURIDAD: LOS SERVICIOS ESTAN DESTINA-
DOS A PROPORCIONAR INFORMACION Y SER-
VICIOS DE NAVEGACION RELACIONADOS
SOLO CON SU VIAJE, Y NO ESTAN DESTINA-

DOS A SER UTILIZADOS COMO UNA HERRA-
MIENTA RELACIONADA CON LA SEGURIDAD NI
PUEDEN ADVERTIRLE ACERCA DE TODOS LOS
PELIGROS Y RIESGOS DE LA CARRETERA POR
LA QUE CIRCULA. POR TANTO, USTED TIENE
LA OBLIGACION DE CONDUCIR DE FORMA
PRUDENTE Y SEGURA (PRESTANDO LA DEBI-
DA ATENCION Y PRECAUCION A LA CARRETE-
RA), ASi COMO CUMPLIMIENTO TODAS LAS
NORMAS Y REGULACIONES DE TRAFICO APLI-
CABLES. USTED ES RESPONSABLE DE UTILI-
ZAR LOS SERVICIOS TOMTOM DE UNA MANE-
RA QUE NO LE DISTRAIGA DE UNA CONDUC-
CION SEGURA.

6. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD:

EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY APLICA-
BLE, NI TOMTOM NI SUS LICENCIATARIOS Y PRO-
VEEDORES, AGENTES, DIRECTORES O EMPLEA-
DOS SERAN RESPONSABLES ANTE USTED O ANTE
CUALQUIER TERCERO, DE LOS DANOS, YA SEAN
DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTES, INDIRECTOS
O EMERGENTES (INCLUYENDO, ENTRE OTROS,
LOS DANOS POR LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR
O ACCEDER A LOS SERVICIOS, POR LA PERDIDA
DE DATOS, PERDIDA DE NEGOCIOS, LUCRO CE-
SANTE, INTERRUPCION DE NEGOCIOS O SIMILA-
RES) QUE RESULTEN O ESTEN RELACIONADOS
CON EL USO, IMPOSIBILIDAD DE USAR O ACCE-
DER, O EL RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS, IN-
CLUSO CUANDO NISSAN HAYA SIDO ADVERTIDO
DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DANOS. EN LA ME-
DIDA EN QUE TOMTOM NO ESTE AUTORIZADO DE
ACUERDO CON LA LEY APLICABLE A EXCLUIR SU
RESPONSABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL



ARTICULO 6.1 ANTERIOR, LA RESPONSABILIDAD
CONJUNTA TOTAL DE TOMTOM PARA CON USTED
SE LIMITARA AL IMPORTE DE 100,00 USD.

LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD ANTE-
RIORES DE ACUERDO CON ESTE ARTICULO 6 NO:
() AFECTAN A SUS DERECHOS DE ACUERDO CON
LA LEGISLACION NACIONAL VIGENTE; (Il) EXCLU-
YEN NI LIMITAN CUALQUIER RESPONSABILIDAD
QUE NO SE PUEDA EXCLUIR NI LIMITAR DE ACUER-
DO CON LA LEY APLICABLE.

TERMINACION:

Sin perjuicio de los demas derechos, TomTom
puede terminar de forma inmediata el presente
CLUF si usted incumple alguno de sus términosy
condiciones. Las disposiciones del presente Con-
trato, que por su naturaleza estd previsto que si-
gan vigentes tras la resolucion, seguiran vigentes
tras la resolucién del presente CLUF.

. ENLACES A PAGINAS DE TERCEROS:

Ni TomTom ni los demas terceros que participen
en la prestacion de los Servicios a usted ("Terce-
ros”) son responsables del contenido de las pagi-
nas o servicios de terceros, de los enlaces inclui-
dos en las paginas o servicios de terceros, ni de
los cambios o actualizaciones en las paginas o
servicios de terceros que sean prestados por los
Servicios o de otro modo. TomTom (y, segun co-
rresponda, cada uno de los Terceros) le propor-
ciona estos enlaces y accesos a paginas y servi-
cios de terceros Unicamente por motivos de co-
modidad del usuario, y la inclusién de enlaces o
accesos no constituye una aprobacion por parte
de TomTom o de Terceros de la pagina web o
servicio de terceros. El uso que usted haga de

estos enlaces o paginas de terceros y la manera
en que utilice dichas paginas y enlaces de terce-
ros sera responsabilidad suya y correra por su
cuenta y riesgo, y no debe utilizarlos de forma
ilegal o fraudulenta.

Si tiene alguna duda sobre este CLUF, o si desea
contactar con TomTom por algun motivo, con-
sulte la pagina web de TomTom en: http://
www.tomtom.com.
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RECONOCIMIENTO DE VOZ
(seguin modelo)

USANDO EL SISTEMA DE
RECONOCIMIENTO DE VOZ

Proceso de inicio

Cuando el interruptor de encendido estd en la posi-
cion ACC u ON, se inicializa el reconocimiento de
voz. Cuando se completa el proceso de inicio, el sis-
tema estd listo para aceptar comandos de voz. Sise
activa el botén <n\gﬁ_ > del volante antes de que se
complete el proceso de inicio, la pantalla mostrara
un mensaje indicdndole que espere hasta que el sis-
tema esté listo.

[1, INFORMACION:

Dependiendo del pais, el funcionamiento con voz
no esta disponible y puede que <y >en el volante
no funcione.

ANTES DE EMPEZAR

Para obtener el mejor rendimiento del reconoci-
miento de voz, tenga en cuenta lo siguiente.

® El interior del vehiculo debe estar lo mas silen-
cioso posible. Cierre las ventanillas para elimi-
nar los ruidos del entorno (ruido y vibraciones
de tréfico, etc.), y disminuya la velocidad del ven-
tilador del calefactor/aire acondicionado para
reducir el ruido que puede hacer que el sistema
no reconozca correctamente los comandos de
voz.

® Espere hasta que suene el tono antes de emitir
un comando de voz.

@® Utilice un tono de voz natural, sin pausas entre
las palabras.

® El sistema no reconoce comandos de voz que
proceden de los asientos de los pasajeros.

EMISION DE COMANDOS DE VOZ

1. Pulse <!

= X

> en el volante.

—

Teléfono Llamar a XXXX XXXX
Navegacion Marcar JOOXX-X0000

Historial de llamadas
Audio

Leer mensaje de texto
Informacion Enviar mensaje de texto

Mostrar mas comandos

PBE0003XZ

Emisidn cero

Ejemplo

2. Aparece en la pantalla una lista de comandosy el
sistema proporciona el aviso del menu de voz.

Las categorias de comandos disponibles se
muestran en la parte izquierda de la pantalla. Di-
ga o pulse sobre una categoria de comando de
la lista de categorias de comandos.

m INFORMACION:

® Se muestran algunos comandos de cada cate-
goria en la parte derecha de la pantalla y tam-
bién pueden pronunciarse sin seleccionar una
categoria.
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® Tras ejecutar la categoria de comandos, sola-
mente se reconoceran los comandos corres-
pondientes a la categoria seleccionada.
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3. Después de que suene el tono y el icono de la
pantalla cambie de |3 a @ emita el comando
de voz. También puede seleccionar un comando
tocando directamente la pantalla, usando
<A>/<W> en el volante o usando
<TUNE * SCROLL/OK>/<@“~ ~“@/oK>enel
panel de control.

[1, INFORMACION:

El sistema de reconocimiento de voz pausard su
funcionamiento si no se indica ningun comando
tras varios avisos. Para reanudar el funcionamiento,

pulse <yt >en el volante.

4. Siga las instrucciones de los avisos del menu de

vozy diga los comandos de voz después de oir el
tono hasta que se ejecute la operacion deseada.

[1, INFORMACION:

@® Para salir del sistema de reconocimiento de voz,

mantenga pulsado <\u‘;_ >/< D > en el volan-
te.

® Al pulsar [ :) ] en la pantalla tactil o al pulsar
<BACK> repetidas veces en el panel de control,

se puede finalizar la sesién de reconocimiento
de voz.



® Dependiendo de la configuracion del idioma, no
se puede utilizar el sistema de reconocimiento
de voz.

Consejos de uso

® Diga un comando después de que suene el to-
no.

® Sino sereconoce el comando, el sistema le pe-
dird que repita el comando. Repita el comando
con voz clara.

® Pulse| D ]enla pantalla tactil o pulse < D >
en el volante para volver a la pantalla anterior.

® Para ajustar el volumen de los avisos del sis-
tema, pulse < |I] > en el volante o gire
<voL/ (D > mientras el sistema estd dando un
aviso.

Cancelacion del aviso de voz:

En la mayoria de los casos, puede interrumpir los

avisos de voz para emitir la siguiente orden pulsan-

do el botén <n\gﬁ_ > del volante. Después de inte-

rrumpir el sistema, espere al tono antes de emitir su

orden.

Llamada en un paso:

Con el fin de utilizar el sistema de forma mas rapida,
cuando realiza una llamada puede enunciar el co-
mando de segundo nivel saltdndose el comando
del primer nivel. Por ejemplo, pulse <!
lante y diga “Volver a marcar” después del tono, sin
decir primero “Teléfono".

> en el vo-

m INFORMACION:

Cuando se activa [Interrupcién de avisos] (segun
modelo), el conductor puede dictar comandos de
voz sin tener que pulsar <y
sigue anunciando los avisos de voz.

> cuando el sistema

IZ&F "Configuracion de la voz del sistema”
(pagina 182)
Como ver la pantalla de comandos de
VvoOz

1. Pulse <n\g5,_ > en el volante para visualizar la pri-
mera pantalla de la lista de comandos de voz.

2. Dé un comando o seleccione un elemento de la
lista de comandos de voz. Se visualiza la segun-
da pantalla.

3. Dé un comando o seleccione un elemento de la
lista de comandos de voz. El comando se ejecuta
o se muestra la siguiente pantalla para ver mas
comandos.

4. Siga los avisos para finalizar los comandos.

Pantallas de comandos de voz:
@
p=1

E I )

Taléfano e Liamar s XX00C K000

i
Navegacion W Marcar 0000000

— | Uamadas recientes
—_— W | Lear mensaje do teto
Infaem:

U [ Enviar mensaje de teato
Maostrar més Goma

Emision cera W

A,usmsé)

Ejemplo

( Ayuda )

PBE0004XZ

@ Muestra una lista de las categorias
disponibles. Diga una categoria de
comando o pulse la opcién de la categoria
correspondiente.

@ Pulse [Ajustes] o diga “Ajustes” para que se
muestre en la pantalla la configuracion de
la voz del sistema.

® Muestra una lista de los comandos
disponibles para la categoria seleccionada.
Diga el comando deseado.

@ Pulse [Ayuda] o diga “Ayuda” para escuchar
avisos de ayuda sobre como utilizar el
sistema.
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[1] INFORMACION:

Pulse <n\g5,_ > en el volante para detener los avisos
de ayuda.

® ®
p=] B{ww‘ ]

i
! Llamar a <nombre >
'

Marc. rigida

! Marcar <ndmens> Seleccionar telélono

1
! Leor tario Volves & marcar

| Enviar mensaje de texto Liamar a <nombre> méwil

'
| Liamadas recientes

(- Patmior 3
)

Llamar a <nombre> trabajo

(__Siguiente )

5GE0072XZ
Ejemplo

® Comando seleccionado previamente
® Lista de comandos

Puede decir un comando de la lista o pulsar
la opcidén correspondiente. Puede decir las
palabras destacadas de la parte del
comando que estan delimitadas por los
simbolos < >.

@ [Anterior]/[Siguiente]

Digalo como un comando o pulse para ir a
la pantalla anterior/siguiente.

®
[k 1t )

0 X0 OO0
FRFSEEEEEEE RS R RS
30 000000000000
a0 D000
.y MROOOOCOOOOOCONN

5GE0064XZ

Diga un numero del 1al 5 o pulse sobre un
elemento de la pantalla de la lista para
seleccionar dicho elemento.

Como decir los numeros

Cuando diga un comando de voz es necesario decir
los numeros de una manera especial para que el
sistema de reconocimiento de voz los registre co-
rrectamente.

Regla general:

Solo pueden utilizarse digitos independientes del
“0" (cero) al "9". (Por ejemplo, para decir el nimero
“600", el sistema reconocera dicho numero si dice
“seis cero cero”, pero si dice “seiscientos” no).

[11 INFORMACION:

Para mejorar el reconocimiento, diga “cero” para el
numero “0” y “oh” para la letra “o".
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Ejemplos de comandos de voz

A continuacioén, se describen algunas operaciones
basicas que se pueden realizar mediante coman-
dos de voz, a modo de ejemplo.

Ejemplo 1 Realizar una llamada diciendo un
namero:
1. Pulse <y >en el volante.

2. Espere a que el indicador cambie a @ Diga “Te-
léfono”.

b [ reion0 )

Marc. Rapida

Llamar a <nombre>

Marcar < Sel teléiono

Leer texto Vaolver a marcar

Enviar mensaje de texto Llamar a <nombre> mavil

Llamadas recientes Llamar a <nombre> trabajo

5GE0073XZ

Ejemplo

3. Diga “Marcar <numero>".



AL )

«<hasta 36 digitos>

Marcar

Seleccionar mensaje
Corregir

Atrits

5GE0065XZ
Ejemplo

. Se mostrara en la pantalla el niUmero de teléfono

que ha reconocido el sistema. Si el numero es
correcto diga “Marcar”.

. El sistema realizard una llamada telefénica al nu-

mero que ha indicado.

Ejemplo: emisora sintonizada 2 de FM:

1

2.

Pulse <yt > en el volante.

Espere a que el indicador cambie a @ Diga “Au-
dio".

. Diga "Sintonizar <frecuencia> FM". El sistema sin-

tonizard la emisora de radio FM y se mostrara la
pantalla de audio.
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Lista de comandos

Para utilizar la funcién de reconocimiento de voz, puede decir los comandos en el orden de primer comando, segundo comando y tercer comando. También puede
accionar el sistema diciendo directamente el segundo y tercer comando.

Al dar un comando, pueden usarse varios numeros y palabras entre los simbolos < >.

La disponibilidad de los comandos puede variar dependiendo del modelo y las especificaciones.

Ordenes generales

Comando Accién

Ayuda Indica cémo usar las érdenes vocales.
Siguiente Pasa a la pagina siguiente.

Anterior Vuelve a la pagina anterior.

Configuracion Muestra la configuracién de la voz del sistema.

Orden vocal

Comando Accion

Llamar a <nombre> Llama a uno de los contactos guardados en la lista de marcacién répida o en la agenda telefonica.
Marcar <numero> Llama a un numero dictado verbalmente.

Leer mensaje de texto Puede escuchar los mensajes de texto recibidos recientes.

Enviar mensaje de texto Puede seleccionar un mensaje de texto de una lista y enviarselo a un contacto.

Llamadas recientes Realiza una llamada desde el historial de llamadas.

Marcacion rapida Llama a uno de los contactos guardados en la lista de marcacion rapida.

Seleccionar teléfono Utilice este comando para seleccionar un teléfono de la lista de dispositivos registrados.

Volver a marcar Realizar una llamada al ultimo numero de teléfono marcado.

Llamar a <nombre> movil Llama a uno de los contactos almacenados en la agenda telefénica del teléfono maévil.
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Comando Accion

Llamar a <nombre> trabajo Llama a uno de los contactos almacenados en la agenda telefénica seleccionando desde trabajo.

Llamar a <nombre> casa Llama a uno de los contactos almacenados en la agenda telefénica seleccionando desde casa.

Llamar a <nombre> otro Llama a uno de los contactos almacenados en la agenda telefénica seleccionando desde otros.

Llamar a <relacion> Llama a uno de los contactos almacenados en la lista de marcacion rapida telefonica seleccionando desde
relacion.

Llamar a <marc. rdp. nom.> Llama a un numero de la lista de marcacién rapida dictada verbalmente.

Siri Activa Siri Eyes Free.

Asistente de voz Activa Talk to Google.

Consejos para utilizar los comandos del teléfono:

® Después del comando “Llamar”, puede decir un nombre guardado en la agenda telefénica para que se realice el reconocimiento, mientras que tras el comando
“Marcar” puede indicar el nUmero de teléfono. No es posible indicar nombres de la agenda telefonica después de decir el comando “Marcar”.

® Elsistema dispone de una funcion para leer en alto mensajes de texto, sin embargo a veces pueden producirse malinterpretaciones.

® Incluso si se han guardado apodos en el teléfono moévil, como “Mama” o “Papd’, el sistema de reconocimiento de voz solamente reconocera nombres. Para que
el sistema reconozca los apodos, guarde las entradas en la lista de [Marc. Rapida] del menu del teléfono.

IZF  “"Marcacioén rapida” (pagina 88)
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Orden de navegacion

Comando

Accion

Direcc. de calle <direcc.>

Usado para buscar una direccion.

Buscar <nombre>

Diga un nombre de PDI para buscar por destino.

<Categoria de PDI> cerca

Diga una categoria de PDI para buscar por una instalacion cercana.

Ir a casa

Establece un itinerario a su domicilio.

Agenda de direcciones

Use este comando para mostrar las ubicaciones guardadas en la agenda de direcciones para buscar un
destino.

Cambiar pais

Cambiar el pais para la busqueda.

Centro de la ciudad

Establece un itinerario al centro de la ciudad.

PDI por categorias

Use este comando para mostrar una lista de categorias de puntos de interés.

Historial de destinos

Establece un itinerario a un destino introducido anteriormente.

Cancelar ruta

Cancela la ruta y elimina el destino y los puntos de paso.

Buscar <nombre><ciudad>

Diga un nombre de PDI y ciudad para buscar por destino.

<Marca/cadena> cerca

Diga el nombre de una marca/cadena de PDI para buscar una instalacidon cercana.

Ir al trabajo

Establece un itinerario a su trabajo.

Recalcular el itinerario

Recalcula el itinerario.

Acercar <1-13>

Aumenta el tamano del mapa segun el nimero de pasos establecido.

Alejar <1-13>

Reduce el tamano del mapa segun el numero de pasos establecido.

Acercar a nivel de calle

Cambiar al mapa de calle.

Mostrar norte arriba

Orienta el mapa 2D entero hacia el norte.

Mostrar rumbo arriba

Orienta el mapa 2D entero direccién arriba.

Mostrar mapa completo

Muestra el mapa entero.

Mostrar mapa dividido

Muestra el mapa dividido.

Mostrar mapa 2D

Cambia el mapa actual a un mapa en 2D.

Mostrar mapa 3D

Cambia el mapa actual a un mapa en 3D.
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Comando Accion

Repetir Instruccién Reproducir la guia de navegacion actual.

Encender guia de voz Activado el guiado vocal de la navegacion.

Apagar guia de voz Desactiva el guiado vocal de la navegacion.

Mostrar iconos de PDI Selecciona una categoria del icono PDI que desea mostrar en el mapa. Los iconos PDI seleccionados se

visualizaran en la pantalla del mapa.

Eliminar iconos de PDI Selecciona una categoria del icono PDI que desea eliminar del mapa. Los iconos PDI seleccionados se
eliminardn de la pantalla del mapa.

Distancia desvio Configura un desvio dependiendo de la distancia seleccionada en la lista.

Consejos para utilizar los comandos de la navegacion:
® Dependiendo de los ajustes del idioma y del area en la que se encuentre el vehiculo, el sistema puede no reconocer los comandos generales de navegacion.
® Puntos de interés:

- Los comandos PDI buscan puntos de interés registrados en el sistema de navegacion.

- Enlas busquedas que se inician con el comando de voz “Buscar”, no es posible utilizar todas las categorias principales de PDI, pero en las que se inician con
el comando de voz “Cerca” se pueden utilizar todas las categorias registradas.

® Direccidn de calle:

- Aldecir el nUmero de casa no se deben incluir letras. Cuando no se encuentre el nimero especifico de una casa, se mostrara una ubicacién que corresponde
a la direccion.

- Para un mejor reconocimiento, utilice un tono de voz natural, sin pausas entre las palabras.

- Cuando el sistema reconoce el comando de manera incorrecta, corrija los criterios de busqueda usando comandos como “Cambiar ciudad”, “Cambiar calle”
o “Cambiar nUmero de casa”.
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Comandos de audio

Comando Accion

Sintonizar <frecuencia> FM Cambia a la banda FM seleccionando la emisora de la frecuencia deseada.
Repr. artista <nombre> Reproduce la musica seleccionando el artista.

Reprod. <AM, FM, etc.> Reproduce la fuente de musica deseada.

Sintonizar <frecuencia> AM Cambia a la banda AM seleccionando la emisora de la frecuencia deseada.
Repr. cancion <nombre> Reproduce la musica seleccionando la pista.

Reprod. dlbum <nombre> Reproduce la musica seleccionando el album.

Lista reprod. <nombre> Reproduce la musica seleccionando la lista de reproduccion.

Reprod. género <nombre> Reproduce la musica seleccionando el género.

Reproducir todas las canciones Reproduce todas las pistas.

Mostrar lista de musica Muestra la lista de musica.

Sintonizar FM <nombre> Sintoniza una frecuencia FM seleccionando el nombre de la emisora.
Sintonizar AM <nombre> Sintoniza una frecuencia AM seleccionando el nombre de la emisora.

FM presintonia <1-12> Reproduce la emisora FM presintonizada que ha dicho.

AM presintonia <1-6> Reproduce la emisora AM presintonizada que ha dicho.

Sinton. DAB <nombre> Sintoniza una frecuencia DAB seleccionando el nombre de la emisora.
DAB presintonizado <1-12> Reproduce la emisora DAB presintonizada que se ha dicho.

Consejos para utilizar los comandos de audio:

® Un dispositivo de audio conectado a través de Bluetooth® no puede ponerse en funcionamiento con el sistema de reconocimiento de voz. El cambio de fuente
esta solamente disponible para audio Bluetooth®.

® Es posible que el sistema de reconocimiento de voz no funcione cuando la informacién sobre la cancidon es demasiado larga (nombres de artistas, titulos de
albumes, titulos de canciones vy listas de reproduccion, etc.).

® Cuando reproduzca archivos del USB mediante el sistema de reconocimiento de voz, no pronuncie la extension que aparece junto al nombre del archivo (como
“.mp3").
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® Los titulos de las canciones con etiquetas ID3 no se pueden pronunciar para utilizarse con el sistema de reconocimiento de voz.

® Al conectar un teléfono Android y utilizar un dispositivo de audio USB, puede que no se reconozca algin comando de audio.

Ordenes de informacion

Comando Accién
Trafico Muestra informacion sobre el trafico.
Doénde estoy Muestra informacién sobre la posicién actual.

Dependiendo de los modelos, los comandos de voz relacionados con NissanConnect también podrian estar disponibles.

Comando de emision cero (informacion VE)

Comando Accién

Todas las estaciones de carga Busca todas las estaciones de carga.
Estaciones de carga répidas Busca las estaciones de carga rapidas.
Autonomia Visualiza la pantalla de autonomia.

Uso de energia Visualiza la informacién sobre el uso de energia.
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CONFIGURACION DE LA VOZ DEL SISTEMA
Puede cambiarse la configuracion de la voz del sistema.

1. Pulse [Ajustes] en la barra de inicio rapido.

2. Pulse [Voz del sistemal.

3. Pulse el elemento que desea configurar.

La disponibilidad de los elementos de configuracién puede variar dependiendo del modelo, de las especificaciones y de la version de software.

Elemento disponible Accion
[Mensaje de voz inicial] Cuando se activa esta opcidn, se anuncian avisos de voz.
[Avisos cortos] Cuando esta opcidn estd activada, los avisos de voz se restringirdn y se proporcionaran

avisos cortos.

[Listas de coincidencias] [Agenda telefénical Cuando se activan estos elementos, los resultados del reconocimiento de voz aparecen en
la lista en un orden de reconocimiento fiable.

[Comandos de musica]

[Preferencia de voz] En el ajuste de voz de guia se puede elegir entre voz masculina y femenina.
Dependiendo de la configuracién del idioma, es posible que no se cambie la configuracion
de la voz de guia.

[Velocidad de voz] Ajuste la velocidad de la voz del aviso.

[Interrupcion de avisos] Cuando se activa esta opcidn, el conductor puede dictar comandos de voz sin tener que

pulsar <'\“{‘- > cuando el sistema sigue anunciando los avisos de voz.
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UNIDAD DEL SISTEMA

PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO

Sintoma

Causa posible

Solucion posible

La pantalla es muy oscura.

La temperatura del habitaculo es demasiado baja.

Espere hasta que la temperatura del habitaculo sea
moderada.

El brillo de la pantalla esta en el nivel minimo.

Ajuste el brillo de la pantalla.
IZF Ajustes de la pantalla” (pagina 34)

La pantalla es muy brillante.

El brillo de la pantalla esta en el nivel maximo.

Ajuste el brillo de la pantalla.
125 “Ajustes de la pantalla” (pagina 34)

Aparece un punto mas claro o mas oscuro en la
pantalla.

Se trata de una caracteristica de las pantallas de
cristal liquido.

Esto no es una averia.

Aparece un punto o linea en la pantalla.

Las ondas electromagnéticas generadas por los
letreros de neon, cables eléctricos de alto voltaje,
emisoras de radioaficionado o dispositivos de radio
montados en otros vehiculos pueden afectar a la
pantalla.

Esto no es una averia.

Se producen estelas de imagen en la pantalla.

Se trata de una caracteristica de las pantallas de
cristal liquido.

Esto no es una averia.

La imagen de pantalla se mueve muy despacio.

La temperatura del habitaculo es inferior a 10°C
(50°F).

Espere hasta que la temperatura del habitaculo sea
de entre 10°C (50°F) y 50°C (122°F).

Cuando se mira la pantalla desde un angulo, el
brillo de la pantalla aumenta o disminuye.

Se trata de una caracteristica de las pantallas de
cristal liquido.

Ajuste el brillo de la pantalla.
IZF “Ajustes de la pantalla” (pagina 34)

La pantalla se vuelve azul o se muestra un mensaje
de error en la pantalla tactil.

Se ha producido una averia del sistema.

Es recomendable ponerse en contacto con un
concesionario NISSAN o taller cualificado para
realizar una inspeccion.
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FUNCIONES EXCLUSIVAS DEL VEHICULO ELECTRICO (segun modelo)

AUTONOMIA
Sintoma Causa posible Solucion posible
No se indica la autonomia. El interruptor de encendido esta en la posicion La autonomia se muestra cuando el interruptor de

ACC. encendido estd en la posicién ON o cuando el
indicador del estado LISTO para conducir esta
encendido.

No se muestra porque la distancia hasta vaciar el Cargue la bateria de iones de litio. Cuando

depdsito es insuficiente. aumente la distancia hasta vaciar el depésito, se
mostrara la autonomia.
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ESTACIONES DE RECARGA

Sintoma

Causa posible

Solucion posible

La opcién de visualizacién de iconos de estaciones
de carga esta desactivada, pero se siguen
mostrando iconos en el mapa.

La estacion de carga que se muestra se ha
establecido como posicion memorizada.

Esto no es una averia.

Al buscar estaciones de carga tras visualizar la
recomendacion de la bateria (segun modelo), no se
encuentra ninguna.

En las zonas en las que el nUmero de estaciones de
carga es bajo, puede que no sea posible encontrar
una estacion de carga cerca del vehiculo.

Esto no es una averia.

No se muestra la informacién de estaciones de
carga.

Dado que no hay informacion disponible para
todas las estaciones de carga, puede que la
informacion no se muestre en algunos casos.

Esto no es una averia.
Llame por teléfono a las estaciones de carga
previamente para confirmar si se pueden usar.

La informacion de estaciones de carga mostrada es
incorrecta.

Los datos cartograficos no son actuales.

Actualizar los datos cartograficos.
IZF  “Cémo actualizar los datos cartograficos
(seglin modelo)” (pagina 165)
Modelos con NissanConnect Services:
La informacion sobre las estaciones de carga que
aparece en el mapa se actualiza automaticamente
con frecuencia.

La informacion sobre la estacion de recarga
proporcionada por el sistema fue incorrecta y no se
ha podido recargar la bateria de iones de litio.

Los datos cartograficos no son actuales.

Actualizar los datos cartograficos.
IZF “Cémo actualizar los datos cartograficos
(seguin modelo)” (pagina 165)
Modelos con NissanConnect Services:
La informacion sobre las estaciones de carga que
aparece en el mapa se actualiza automaticamente
con frecuencia.

Las instalaciones de carga han cambiado o el cable
de carga suministrado no se puede utilizar.

Llame por teléfono a las estaciones de carga
previamente para comprobar si las instalaciones
estan disponibles.
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PANTALLA DE INFORMACION DE ENERGIA

Sintoma

Causa posible

Solucion posible

El valor de la fluctuacién de la autonomia basado
en el estado activado del sistema de climatizacion
que se visualiza en la pantalla de informacion de
uso de energia se muestra como +0 km (+O millas)
0 -0 km (-0 millas).

El suministro eléctrico utilizado para el sistema de
climatizacion disminuye en respuesta al suministro
utilizado por el motor de tracciony la diferencia de
aumento/disminucién de la autonomia serd
inferior a +1 km (1 milla). Ademas, si la carga
disponible de la bateria de iones de litio es baja, el
aumento/disminucién de la autonomia también
sera menor.

Esto no es una averia.
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SISTEMA DE AUDIO

RADIO AM

Sintoma

Causa posible

Solucion posible

La recepciéon AM empeora por la noche.

Las emisoras AM estan obligadas a reducir su
potencia por la noche.

Esto no es una averia.

RADIO DAB (segun modelo)

Sintoma

Causa posible

Solucion posible

El sonido se entrecorta, se oyen ecos o se
producen saltos de sonido.

La emisora de radio no ha alineado correctamente
el audio digital y el audio analdgico.

Compruebe el funcionamiento correcto de otra
emisora. Informe sobre la emisora que no funciona
correctamente.

El nivel del volumen es inestable.

El alineamiento del nivel es inapropiado.

Compruebe el funcionamiento correcto de otra
emisora y compruebe la disponibilidad de la
emisora en la zona. Informe sobre la emisora que
no esta bien alineada.

El sonido se debilita/se refuerza.

Se producen demasiados cambios entre DABy FM.

Compruebe el rendimiento de la transicion entre
varias emisoras en la zona. Informe sobre emisoras
que no estan bien alineadas.

Se producen demasiados cambios entre DAB y FM.

El vehiculo esta ubicado cerca del borde de la zona
de cobertura DAB.

Compruebe la cobertura de las emisoras de radio
en su zona.

La calidad de sonido de DAB no es mejor que la de
FM/AM.

El procesamiento del audio digital por parte de la
emisora puede reducir considerablemente la
calidad de sonido del audio digital.

Compruebe el funcionamiento correcto de otra
emisora. Informe sobre la emisora que no funciona
correctamente.

Las emisoras locales siguen sin recibirse.

La cobertura digital es ligeramente menor a la
cobertura de la senal analdgica.

Compruebe el funcionamiento correcto de otra
emisora.

El efecto de apantallamiento (urbano/rural) puede
reducir la cobertura digital.

Compruebe el funcionamiento correcto de otra
emisora.

Algunos campos de datos estan vacios.

La informacion de texto se envia a criterio de la
emisora.

Compruebe el funcionamiento correcto de otra
emisora. Informe a la emisora del problema.
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Sintoma

Causa posible

Solucion posible

La informacion de texto esta truncada.

La pantalla estd limitada a un numero fijo de
caracteres y se envian mas datos de los que
pueden mostrarse.

Esto no es una averia.

La configuraciéon de DAB-FM esta activada pero no
se reproduce una emisora alternativa y la sefal no
aparece en la pantalla.

El sintonizador esta esperando recuperar la sefal

original y se busca una senal alternativa disponible.

Espere a que vuelva la sefal o a que el sintonizador
encuentre una senal alternativa.

En la pantalla aparece un mensaje que indica que
el servicio no esta disponible.

El servicio o conjunto seleccionado no esta en
funcionamiento.

Seleccione un servicio o conjunto diferente.

[1] INFORMACION:

® Cuando se lleva a cabo la presintonizacion de una emisora durante la reproduccion de un servicio secundario, se registrara el servicio primario relacionado.

® Los servicios secundarios no aparecen en la lista de emisoras.
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REPRODUCTOR iPod

Sintoma

Causa posible

Solucion posible

El sistema no reconoce un iPod.

El cable de conexién no esta conectado
correctamente o el iPod no funciona con
normalidad.

Vuelva a conectar el cable de conexion. Si el sistema no
reconoce el iPod tras realizar el procedimiento anterior,
reinicie el iPod.

El iPod que se quiere conectar no es compatible con
el sistema.

Compruebe el modelo de iPod y versién de firmware
disponibles para el sistema.

El cable de extension USB conectado no es
compatible con el sistema.

Sustituya el cable de extension USB si el sistema todavia no
reconoce el iPod después de volver a conectar
correctamente el cable unas cuantas veces.

El cable se conecta o desconecta rapidamente del
puerto de conexién USB.

Conecte o desconecte despacio el cable USB.

No se puede accionar el iPod.

El iPod se conecta al sistema de audio del vehiculo
con los altavoces, etc. conectados al iPod.

Quite todo el equipo del iPod tras desconectarlo del sistema
y, @ continuacion, vuelva a conectar el iPod al sistema.

El iPod no funciona con normalidad.

Desconecte el iPod del sistema de audio del vehiculo y, a
continuacioén, vuelva a conectarlo al sistema.

El sistema reproduce un album/archivo que incluye
una caratula especial.

Desconecte el iPod del sistema de audio del vehiculo y, a
continuacion, reinicie el iPod. Desactive la caratula del dlbum
y, @ continuacion, conecte el iPod al sistema.

IZF  "Menu de iPod" (pagina 68)

El iPod no responde.

La categoria contiene demasiados archivos.

Reduzca el numero de archivos en la categoria (menos de
65500 archivos).

La reproduccion aleatoria estd activada.

Desactive la reproduccion aleatoria si el iPod contiene
numerosos archivos.

No se reproduce la musica.

El conector no estd conectado al iPod.

Conecte el conector al iPod con firmeza.

La reproduccion se entrecorta.

El sonido se entrecorta debido a las vibraciones
producidas por una ubicacion inestable del iPod.

Coloque el iPod en un lugar estable donde no se pueda
volcar.

La bateria del iPod tarda en cargarse.

Puede que la bateria del iPod tarde mas en cargarse
mientras el iPod esta reproduciendo.

Si es necesario cargar el iPod, se recomienda parar la
reproduccion de la musica.
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Sintoma

Causa posible

Solucion posible

No es posible recargar la bateria del iPod.

Puede que el cable que estd conectado al iPod esté
dafnado o conectado de forma incorrecta.

Compruebe el cable utilizado actualmente.

Algunas funciones no estan disponibles
al utilizar un iPod conectado al sistema
de audio integrado del vehiculo.

Una vez que el iPod esté conectado al sistema, dicho iPod
tendra que utilizarse a través del sistema de audio del
vehiculo.

Se producen saltos de sonido.

Las circunstancias del entorno (ruido, etc.) pueden
provocar saltos de sonido.

Esto no indica que exista una averia.

Se esta utilizando un cable de extension USB.

No utilice un cable de extensién USB.

DISPOSITIVO DE MEMORIA USB

Sintoma

Causa posible

Solucion posible

El sistema no reconoce el dispositivo

Se esta utilizando un cable de extension USB.

No utilice un cable de extensién USB.

USB.

Se esta utilizando un concentrador USB.

No utilice un concentrador USB.

El dispositivo USB se conecta o desconecta
rapidamente del puerto de conexion USB.

Conecte o desconecte despacio el dispositivo USB.
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AUDIO DE BLUETOOTH®

Sintoma

Causa posible

Solucién posible

El registro no puede realizarse.

El dispositivo de audio Bluetooth® no es
compatible con el sistema de audio del
vehiculo.

Compruebe el manual de usuario del dispositivo de audio Bluetooth®.

El Bluetooth® esta desactivado en el
dispositivo.

Compruebe que la funcion de Bluetooth® estd activada en su
dispositivo.

El codigo PIN es incorrecto.

Compruebe el codigo PIN del dispositivo de audio Bluetooth® que se
quiere registrar.

Compruebe que el cédigo PIN del dispositivo de audio Bluetooth®
coincide con el del sistema de audio del vehiculo.

Se esta utilizando otro dispositivo de audio
Bluetooth® en el vehiculo.

Apague el otro dispositivo Bluetooth® y espere a que se complete el
registro.

No se reproduce la musica.

El dispositivo de audio Bluetooth® no es
compatible con el sistema de audio del
vehiculo.

Compruebe el manual de usuario del dispositivo de audio Bluetoothe.

El sistema no esta en la modalidad de audio
Bluetoothe.

Pulse <AUDIO> y seleccione la modalidad de audio Bluetooth®.
IZF  “Seleccién de una fuente de audio” (pagina 55)

El adaptador Bluetooth® esta desactivado.

Active el adaptador Bluetooth® mientras se usa con un dispositivo de
audio Bluetoothe.

La reproduccion se detiene.

El dispositivo de audio Bluetooth® no es
compatible con el sistema de audio del
vehiculo.

Utilice un dispositivo compatible con el sistema. Consulte con un
concesionario NISSAN o un taller cualificado para obtener mas detalles
sobre la compatibilidad del modelo.

Hay una llamada telefénica activa.

Esto no es una averia.

El sonido puede entrecortarse al accionar un
dispositivo de audio Bluetooth®.

Pulse <AUDIO> y seleccione la modalidad de audio Bluetooth® y, a
continuacién, active una funcion en la pantalla tactil del sistema del
vehiculo en vez de realizar esta operacidn a través del dispositivo de
audio Bluetooth®.
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Sintoma Causa posible Solucion posible

No se pueden realizar operaciones | Se esta utilizando un dispositivo de audio Utilice un dispositivo compatible con el sistema. Consulte con un
de audio. Bluetooth® que no es compatibles con las concesionario NISSAN o un taller cualificado para obtener mas detalles
funciones de audio. sobre la compatibilidad del modelo.

Se produce un error al conectarse a un perfil de | Active y desactive el suministro eléctrico del reproductor de audio
audio Bluetoothe. Bluetooth® y restablezca la conexion con el sistema.
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SISTEMA DE TELEFONO DE MANOS LIBRES CON BLUETOOTH®

Sintoma

Causa posible

Solucion posible

No se puede registrar un teléfono movil.

El teléfono movil no es compatible con el sistema
de teléfono de manos libres del vehiculo.

Utilice un teléfono maévil compatible con el sistema.
Consulte con un concesionario NISSAN o un taller
cualificado para obtener mas detalles sobre la
compatibilidad del modelo.

El registro del teléfono moévil no se ha realizado
correctamente.

Compruebe el procedimiento de registro y vuelva a
registrar el teléfono movil.

El teléfono movil no puede conectarse o se
desconecta tras finalizar el registro.

La opcion Bluetooth® del sistema de teléfono de
manos libres del vehiculo esta desactivada.

Active la opcion Bluetooth® del sistema.

La opcion Bluetooth® del teléfono movil esta
desactivada.

Active la opcion Bluetooth® del teléfono movil.

El nivel de bateria restante del teléfono maovil es
bajo.

Cargue la bateria del teléfono movil.

La conexion inaldmbrica por Bluetooth® puede
interrumpirse dependiendo de la ubicacién del
teléfono movil.

No coloqgue el teléfono moévil en una zona rodeada de
metal o alejado del sistema del teléfono de manos libres
del vehiculo. No se coloque el teléfono mévil pegado al
cuerpo ni lo ponga cerca de los asientos.

El registro del teléfono movil no se ha completado.

Realice de nuevo el procedimiento de registro del
teléfono movil.

Se produce un error al llamar a un teléfono
movil concreto.

Si el sistema ha intentado varias veces realizar una
llamada al mismo numero de teléfono (por ejemplo:
el destinatario no responde o esta fuera de la zona
de cobertura, o la llamada se interrumpe antes de
recibir respuesta), el sistema puede rechazar la
solicitud de llamar a ese numero de teléfono.

Apague el teléfono movil y vuelva a encenderlo para
reiniciar la conexion.
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Sintoma

Causa posible

Solucion posible

El sistema no reconoce la conexién del
teléfono movil. El sistema no recibe ni realiza
llamadas.

El teléfono maovil no es compatible con el sistema
de teléfono de manos libres del vehiculo.

Utilice un teléfono moévil compatible con el sistema.
Consulte con un concesionario NISSAN o un taller
cualificado para obtener mas detalles sobre la
compatibilidad del modelo.

El teléfono movil no estd conectado.

Compruebe el procedimiento de registro y vuelva a
registrar el teléfono movil.

El teléfono movil registrado tiene alguna limitacion
de funcionamiento activada (como el bloqueo de
marcacion, etc.).

Desactive las limitaciones de uso del teléfono moévil y
vuelva a realizar el registro.

El otro interlocutor no oye la voz.
El otro interlocutor oye la voz, pero de manera
distorsionada o entrecortada.

La funcién de silencio estd activada.

Compruebe que la funcién de silencio estd desactivada.

El teléfono maovil no estd conectado.

Compruebe el procedimiento de registro y vuelva a
registrar el teléfono movil.

La velocidad del ventilador del calefactor//aire
acondicionado es demasiado répida

Reduzca la velocidad del ventilador del calefactor/aire
acondicionado.

El nivel de ruido ambiental es excesivo. (Por
ejemplo: fuertes lluvias, obras, interior de un tunel,
vehiculos circulando en sentido contrario, etc.)

Cierre las ventanillas para aislar del ruido ambiental.

El ruido producido por la conduccién del vehiculo
es excesivo.

Reduzca la velocidad del vehiculo.

La voz se recibe a un volumen demasiado alto o
bajo.

Ajuste el volumen usando <VOL/ (,') >0< II] >,

La voz se emite a un volumen demasiado alto o
bajo.

Ajuste el volumen desde la pantalla de ajuste de
volumen.
IZF  “Configuracién de volumen y sonidos” (pagina 32)

La voz se entrecorta o se oye ruido durante
una llamada.

La conexion inaldmbrica por Bluetooth® puede
interrumpirse dependiendo de la ubicacién del
teléfono movil.

No coloque el teléfono mévil en una zona rodeada de
metal o alejado del sistema del teléfono de manos libres
del vehiculo. No se coloque un teléfono maovil pegado al
cuerpo ni lo ponga cerca de los asientos.

Cuando se acciona el teléfono movil para
realizar una llamada, la funcién de manos
libres no estd disponible.

Algunos teléfonos madviles no pasan a la modalidad
de manos libres cuando se accionan para realizar
una llamada.

Esto no es una averia. Realice otra llamada con la
funcién de manos libres.
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Sintoma

Causa posible

Solucion posible

La voz del interlocutor no se oye. No hay tono
de llamada.

El volumen esta en el nivel minimo.

Ajuste el nivel de volumen.
IZF “configuracién de volumen y sonidos” (pagina 32)

No hay un teléfono maévil conectado.

Compruebe el procedimiento de registro y vuelva a
registrar el teléfono movil.

Los niveles de volumen (tono de llamada, voz
de emision o de recepcion) son diferentes.

Los niveles de volumen no se han ajustado
correctamente.

Ajuste correctamente todos los niveles de volumen.

La visualizacién de la antena difiere entre la
pantalla tactil y la pantalla del teléfono movil.
No se pueden realizar ni recibir lamadas a
pesar de que la visualizacién de la antena
muestra que es posible.

La visualizacion de la antena varia en funcién del
teléfono movil.

Esto no indica que exista una averia. La visualizaciéon de
la antena y el nivel de bateria restante indicados en la
pantalla tactil pueden diferir de los indicados en la
pantalla del teléfono movil. Utilicelos como referencia.

La voz no se oye con claridad al utilizar el
teléfono maovil en una zona tras edificios altos.

Algunas estructuras, como edificios altos, etc.
pueden provocar una reflexion irregular de las
ondas de radio del teléfono moévil, o bloquearlas
completamente.

Muévase a un lugar en el que no haya edificios altos.

Se perciben ruidos al utilizar el teléfono moévil
cerca/debajo de zonas con pasos elevados de
ferrocarril, cables eléctricos de alto voltaje,
sefales de trafico, letreros de nedn, etc.

Las ondas electromagnéticas generadas por los
dispositivos de radio pueden afectar al teléfono
movil.

Esto no es una averia.

Se perciben ruidos procedentes del sistema
de audio al utilizar el teléfono movil.

Las ondas de radio generadas por el teléfono movil
pueden afectar al sonido del sistema de audio.

Esto no es una averia.

El sonido se entrecorta o se producen saltos
de sonido.

Es posible que el teléfono movil haya activado la
red inaldmbrica (Wi-Fi).

Desactive la red inaldambrica (Wi-Fi).

No se puede descargar la agenda telefénica.

Se produjo un error durante el proceso de registro
del movil.

Elimine la informacién de registro de Bluetooth® tanto
del teléfono moévil como del sistema del vehiculo antes
de realizar otra vez el registro.

El teléfono no es compatible con la funcién de
descarga de la agenda telefonica.

Utilice un teléfono moévil compatible con el sistema.
Consulte con un concesionario NISSAN o un taller
cualificado para obtener mas detalles sobre la
compatibilidad del modelo.
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APPLE CARPLAY (segun modelo)

Sintoma

Causa y contramedida

No se puede iniciar Apple CarPlay a pesar de que esta fijado al
vehiculo.

El cable USB no esta conectado al puerto de conexion USB. Conecte el cable USB
correctamente al puerto de conexion USB.
IZF  "Puerto de conexién USB (bus universal en serie) y toma de entrada AUX (auxiliar)
(segun modelo)” (pagina 18)

Utilice un cable Lightning de Apple (con certificado Mfi) para conectar su teléfono al puerto
de conexidon USB y compruebe que el cable no esta roto.

La configuracion de Apple CarPlay no esta activada en su iPhone. Active “CarPlay” en su
iPhone.

El dispositivo no es compatible con Apple CarPlay. Compruebe los requisitos de
compatibilidad.

El rendimiento de Apple CarPlay se reduce. Por ejemplo, la
conectividad es lenta o las aplicaciones funcionan con lentitud.
o

Aparece un mensaje de error al intentar acceder a funciones de
Apple CarPlay. Aparece una pantalla en blanco al intentar
acceder a los mapas.

Confirme que tiene un iPhone compatible, conexion moévil y un plan de datos activo.

Utilice un cable Lightning de Apple (con certificado Mfi) para conectar su teléfono al puerto
de conexién USB.

Rendimiento del teléfono o conexion maovil. Desconecte el teléfono y vuelva a conectarlo.

Rendimiento del teléfono o conexidn moévil. Apague el teléfono y vuelva a encenderlo.

No se puede acceder a Siri con <t > en el volante.

Es posible que el cable USB no esté conectado correctamente. Desconecte el cable USB y
vuelva a conectarlo.

La configuracion de Siri no estd activada en su teléfono. Active Siri en su teléfono.

Modelos con sistema de reconocimiento de voz:

Asegurese de mantener pulsado <n\gﬁ_ > en vez de simplemente pulsar el botén para activar
Siri.
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ANDROID AUTO (segun modelo)

Sintoma

Causa y contramedida

No se puede iniciar Android Auto a pesar de que esta
conectado al vehiculo.

El cable USB no esta conectado al puerto de conexion USB. Conecte el cable USB correctamente al
puerto de conexion USB.
IF  “Puerto de conexion USB (bus universal en serie) y toma de entrada AUX (auxiliar) (segun
modelo)” (pagina 18)

[Activar tras conectar USB:] estd configurado como [Nunca]. Cambie la configuracién a [Siempre] o
[Preguntar].
IZF  “Ajustes de Android Auto” (pagina 104)

Para activar Android Auto, pulse [A] en la barra de inicio rapido o pulse [Apps] en la pantalla de
informacion y, a continuacion, pulse [Android Auto].

IZF “Acceder alos menus a través de la barra de inicio rapido” (pagina 19)

IZF  "Menu de informacion” (pagina 92)

El dispositivo conectado no es compatible con Android Auto. Compruebe los requisitos de
compatibilidad.

Es posible que no se reconozca el teléfono Android si la bateria estd baja. Cargue su teléfono Android
y, @ continuacion, inténtelo de nuevo.

El rendimiento de Android Auto se reduce. Por
ejemplo, la conectividad es lenta o las aplicaciones
funcionan con lentitud.

o

Aparece un mensaje de error al intentar acceder a
funciones de Android Auto. Aparece una pantalla en
blanco al intentar acceder a los mapas.

Confirme que tiene un teléfono Android compatible, conexién maévil y un plan de datos activo.

Utilice el cable del fabricante original del teléfono Android para conectar su teléfono al puerto de
conexién USB.

Rendimiento del teléfono o conexion maévil. Desconecte el teléfono y vuelva a conectarlo.

Rendimiento del teléfono o conexion mavil. Cierre todas las aplicaciones y vuelva a iniciarlas.

Rendimiento del teléfono o conexion maévil. Apague el teléfono y vuelva a encenderlo.

No se puede iniciar la funcién de voz con <yf%_>en el

volante.

Es posible que el cable USB no esté conectado correctamente. Desconecte el cable USB y vuelva a
conectarlo.

El control por voz no puede realizarse durante la conduccién. Realice los ajustes adecuados en su
teléfono Android.

Asegurese de mantener pulsado <n\gﬁ;_ > en vez de simplemente pulsar el botén para activar el control
por voz.

198 Guia de resolucion de problemas
B




SIRI EYES FREE (segun modelo)

Sintoma

Causa y contramedida

No se puede acceder a Siri Eyes Free usando <y&%_ >en el
volante.

Compruebe si se establece una conexién Bluetooth® entre el iPhone y el sistema.

Compruebe si Siri estd activada en el dispositivo. En su teléfono, vaya a la configuracion de Siri.

Compruebe que se puede acceder a Siri desde la pantalla de bloqueo del dispositivo. Se puede
ajustar en el menu de configuracion de su teléfono.

Dependiendo del pais, el funcionamiento con voz no esta disponible y puede que <y% >enel
volante no funcione.

La fuente de audio no cambia automaticamente a iPod ni
a la modalidad de audio de Bluetooth®.

Para obtener mejores resultados, utilice una aplicaciéon nativa de musica. El rendimiento de la
funcion de control de musica puede variar mientras se utilizan archivos podcast, audiolibros o
aplicaciones de terceros.

Para obtener mejores resultados, reproduzca archivos ya almacenados en el dispositivo. La
transmision de musica o reproduccion desde la nube puede afectar al rendimiento.

Cambie la fuente a mano.
IZF  “seleccién de una fuente de audio” (pagina 55)

La funcién para reproducir, pausar, ir a la pista siguiente, ir
a la pista anterior o el temporizador de reproduccion no
funciona.

Para obtener mejores resultados, utilice una aplicacidon nativa de musica. El rendimiento de la
funcién de control de musica puede variar mientras se utilizan archivos podcast, audiolibros o
aplicaciones de terceros, y es controlado por el dispositivo.

No se escuchan musica ni audio reproducidos desde un
iPhone conectado.

Compruebe que la fuente de audio esta configurada para las modalidades de Bluetooth® Audio o
de iPod. Para la modalidad de iPod, es necesaria una conexion USB.

Modelos con sistema de navegacion:
No se escuchan comandos de navegacién reproducidos
desde un iPhone conectado.

Compruebe que la fuente de audio esta configurada para las modalidades de Bluetooth® Audio o
de iPod. Para la modalidad de iPod, es necesaria una conexion USB.

No se reciben notificaciones de mensaje de texto en el
sistema de audio del vehiculo.

Compruebe si su teléfono tiene activada la configuracion de notificacién.

No se puede responder a notificaciones de mensaje de
texto con Siri Eyes Free.

Después de recibir un mensaje de texto, siga las instrucciones en la pantalla. Para activar Siri Eyes
Free, mantenga pulsado <.\@'|;_ > en el volante. Cuando se active After Siri Eyes, emita el comando
apropiado para responder al mensaje con Siri Eyes Free.
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NAVEGACION (seguiin modelo)

FUNCIONAMIENTO BASICO

Sintoma

Causa posible

Solucion posible

No se visualiza ninguna imagen.

El ajuste del brillo esta al minimo.

Ajuste el brillo de la pantalla.
IZF “pAjustes de la pantalla” (pagina 34)

La pantalla esta apagada.

Presione <~I§I-/)> para encender la pantalla.

El volumen de la guia vocal es demasiado alto
o demasiado bajo.

El volumen no esta ajustado correctamente o la
guia vocal estd desactivada.

Ajuste el volumen de la guia vocal o encienda la guia vocal.
IZF Configuracién de volumen y sonidos” (pagina 32)

No aparece ningun mapa en la pantalla.

Se visualiza otra pantalla distinta de la pantalla
del mapa.

Pulse [Mapa] en la barra de inicio rapido o presione <MAP>.

La pantalla esta demasiado difusa. El
movimiento es lento.

La temperatura en el interior del vehiculo es
baja.

Espere hasta que el interior del vehiculo se haya calentado.

Algunas zonas de la pantalla son mas oscuras
o claras que otras.

Se trata de una propiedad caracteristica de las
pantallas de cristal liquido.

Esto no es una averia.

Algunos elementos del menu no se pueden
seleccionar.

Algunos elementos del menu no estan
disponibles mientras se conduce el vehiculo.

Estacione el vehiculo en un lugar seguro y, a continuacion,
maneje el sistema de navegacion.

ICONO DEL VEHICULO

Sintoma

Causa posible

Solucion posible

entre vista en 2D y 3D.

Los nombres de carreteras y ubicaciones difieren

Esto se debe a que la cantidad de informacion
mostrada se reduce para que la pantalla no se

distintos debido al método de procesamiento.

sature. También es posible que los nombres de las
carreteras o posiciones se visualicen varias veces, y
los nombres que aparecen en la pantalla pueden ser

Esto no es una averia.
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Sintoma

Causa posible

Solucion posible

La posicién del icono del vehiculo no se
corresponde con la posicién real.

El vehiculo se ha transportado después de haber
puesto el interruptor de encendido en la posicién
OFF, por ejemplo, en un ferry o un transportador de
coches.

Conduzca el vehiculo durante un periodo de tiempo
por una carretera en la que se puedan recibir
sefales del sistema global de navegacién por
satélite (GNSS).

La posiciéon y direccién del icono del vehiculo
pueden ser incorrectas dependiendo de las
condiciones de la conduccién y los niveles de
precision del posicionamiento del sistema de
navegacion.

Esto no es una averia. Conduzca el vehiculo durante
un tiempo para corregir automaticamente la
posicion y la direccion del icono del vehiculo.

¥ “Posicién actual del vehiculo” (pagina 159)

Conducir con cadenas o neumaticos que se hayan
sustituido puede dar lugar a que se muestre una
localizacién incorrecta del vehiculo debido a un fallo
en el cdlculo realizado por el sensor de velocidad.

Conduzca el vehiculo a 30 km/h (19 mph) aprox.
durante un tiempo (unos 30 minutos) para corregir
automaticamente la posicién del icono del vehiculo.
Si no se corrige la posicion del icono del vehiculo, se
recomienda ponerse en contacto con un
concesionario NISSAN o taller cualificado.

El mapa tiene un error o estd incompleto (la posicion
del icono del vehiculo se encuentra siempre
desalineada en la misma zona).

En la siguiente versién de los datos cartograficos se
incluird la informacion de carreteras actualizada.
¥ “Ccémo actualizar los datos cartograficos
(seguin modelo)” (pagina 165)

Cuando el vehiculo viaja por una carretera
nueva, el icono del vehiculo se encuentra en otra
carretera cercana.

Debido a que las carreteras nuevas no estan
incluidas en los datos cartograficos, el sistema situa
automaticamente el icono del vehiculo en la
carretera disponible mas cercana.

En la siguiente version de los datos cartograficos se
incluird la informacion de carreteras actualizada.
IF "Ccémo actualizar los datos cartograficos
(seguin modelo)” (pagina 165)

La pantalla no cambia a la modalidad de pantalla
nocturna incluso después de encender los faros.

La ultima vez que se activaron los faros se
selecciond la modalidad de pantalla diurna.

Cambie la pantalla a la modalidad nocturna

utilizando <#:/¥> al encender los faros.
= “Ajustes de la pantalla” (pagina 34)

El mapa no se mueve aun cuando se esté
moviendo el vehiculo.

No aparece la pantalla de mapa de la posicion
actual.

Pulse [Mapa] en la barra de inicio rdpido o presione
<MAP>.

No aparece el icono del vehiculo.

No aparece la pantalla de mapa de la posicién
actual.

Pulse [Mapa] en la barra de inicio rdpido o presione
<MAP>.
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CALCULO DEL ITINERARIO Y GUIA VISUAL

Sintoma

Causa posible

Solucién posible

Las etapas no estan incluidas en el
calculo del cambio de itinerario
automatico.

Las etapas que ya se han recorrido no estan incluidas en
el cdlculo del cambio de itinerario automatico.

Si desea dirigirse de nuevo a un punto de paso, modifique
el itinerario.

No aparece informacién del
itinerario.

El calculo del itinerario aun no se ha realizado.

Establezca el destino y realice el calculo del itinerario.

El vehiculo no estd en el itinerario sugerido.

Conduzca por el itinerario sugerido.

La guia de itinerario esta desactivada.

Active la guia de itinerario.

Para ciertos tipos de carreteras no se proporciona
informacion del itinerario.

Esto no es una averia.

El calculo del cambio de itinerario
automatico (o calculo de desvio)
sugiere el mismo itinerario que el
sugerido previamente.

Los cdlculos del itinerario han tomado en cuenta la
prioridad de los criterios, pero se ha calculado el mismo
itinerario.

Esto no es una averia.

No se puede anadir una etapa.

En el itinerario se han establecido ya veinte etapas,
incluidas aquellas que el vehiculo ya ha recorrido.

En el itinerario se pueden establecer un maximo de 20
etapas. Para realizar 21 etapas o mas, realice los calculos
del itinerario varias veces, si es necesario.

No aparece el itinerario sugerido.

Las carreteras cercanas al destino no se pueden calcular.

Vuelva a establecer el destino en una carretera principal o
secundaria y vuelva a calcular el itinerario.

El punto de partida y el destino estan demasiado
préximos.

Establezca un destino mas alejado.

El punto de partida y el destino estan demasiado alejados.

Divida el recorrido seleccionando uno o dos destinos
intermedios, y realice el calculo del itinerario varias veces.

Hay carreteras con horario restringido (por el dia de la
semana, o por la hora) cerca de la posicion actual del
vehiculo o del destino.

Seleccione [No util. info. de restricciones] en la
configuracién de [Vias con hor. restringidos].
IF “preferencia de ruta’ (pagina 142)

No se visualiza una parte del
itinerario.

El itinerario sugerido incluye calles estrechas.

Esto no es una averia.
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Sintoma

Causa posible

Solucion posible

La parte del itinerario que ya se ha
recorrido se borra.

Un itinerario se divide en secciones entre etapas. Si el
vehiculo llega a la primera etapa, la parte entre el punto
de partida y dicha etapa se borra (puede no borrarse
dependiendo de la zona).

Esto no es una averia.

Se sugiere un itinerario indirecto.

Si existen restricciones (tales como calles de un solo
sentido) en carreteras cercanas al punto de partida o
destino, el sistema puede sugerir un itinerario indirecto.

Ajuste la posicion del punto de partida o destino.

El sistema puede sugerir una ruta indirecta porque el
calculo de la ruta no tiene en cuenta algunas zonas como
calles estrechas.

Vuelva a establecer el destino en una carretera principal o
secundaria y vuelva a calcular el itinerario.

La informacién de los destinos
especiales no se corresponde con la
informacién real.

Puede deberse a que los datos cartograficos son
incorrectos o insuficientes.

En la siguiente versién de los datos cartogréficos se incluird
la informacién actualizada.
IZF “Cémo actualizar los datos cartograficos (seguin
modelo)” (pagina 165)

El itinerario sugerido no conecta
exactamente con el punto de
partida, las etapas o el destino.

No hay datos para calcular un itinerario mas cercano a
estas posiciones.

Establezca el punto de partida, las etapas y el destino en
una carretera principal, y realice el calculo del itinerario.
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GUIA VOCAL

Sintoma

Causa posible

Solucién posible

La guia vocal no esta disponible.

El vehiculo se ha desviado del itinerario sugerido.

Vuelva al itinerario sugerido o realice de nuevo el calculo
de itinerario.

La guia vocal estd desactivada.

Active la guia vocal.

La guia de itinerario esta desactivada.

Active la guia de itinerario.

El contenido de la guia no coincide con
las condiciones reales de la carretera.

El contenido de la guia vocal puede variar, segun los
tipos de cruces en los que haya que girar.

Siga todas las normas y regulaciones de trafico.
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INFORMACION DE TRAFICO (segiin modelo)

Sintoma

Causa posible

Solucion posible

No se visualiza la informacion de trafico.

La configuracion de la informacion de trafico esta
desactivada.

Active la configuracién de la informacion de trafico.
IZF  “Configuracién de la informacién de trafico”
(pagina 150)

El vehiculo se encuentra en una zona donde la
informacion de trafico no estd disponible.

Desplacese a una zona en la que la informacién de
trafico esté disponible.

La escala del mapa esta configurada en un nivel en el
que no se pueden visualizar los iconos.

Compruebe que la escala del mapa esta configurada en
un nivel en el que se pueden visualizar los iconos.
IZF  “Informacion de tréfico en el mapa” (pagina 149)

La configuracion de la busqueda
automatica de itinerario de desvio esta
activada pero el itinerario de desvio
sugerido no evita las zonas con atascos.

No se encontro un itinerario mas rapido basandose en la
red de carreteras y en la informacion de trafico
disponibles.

La funcién de busqueda automatica de desvio no esta
disefada para evitar embotellamientos. Busca el
itinerario mas rapido teniendo en cuenta varias
condiciones como, por ejemplo, los atascos. Siga el
itinerario sugerido.
IZF  "visualizacién de informacion de trafico (seguin
modelo)” (pagina 148)

El itinerario no evita una seccién de la
carretera de la que la informacion de

tréfico indica que estd cerrada por obras.

El sistema de navegacion no evita las carreteras en
obras si el dia y la hora de las obras en la carretera son
diferentes a los que se indicaron.

Observe el estado real de la carretera y siga las
instrucciones de la misma para tomar un desvio cuando
sea necesario. Si la carretera estd cortada, utilice la
funcién de desvio y configure la distancia del desvio
para evitar la seccién de la carretera que estd cortada.
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RECONOCIMIENTO DE VOZ (segun modelo)

Sintoma

Causa posible

Solucion posible

El sistema no funciona o no interpreta el comando
correctamente.

Hay demasiado ruido en el interior del vehiculo.

Cierre las ventanillas o pida a los ocupantes del
vehiculo que guarden silencio.

La velocidad del ventilador del calefactor//aire
acondicionado es demasiado réapida.

Reduzca la velocidad del ventilador del calefactor/
aire acondicionado.

El ruido producido por la conduccién del vehiculo
es excesivo.

Reduzca la velocidad del vehiculo.

El comando se emite a un volumen demasiado
bajo.

Emita el comando con un volumen mas elevado.

El comando se emite demasiado pronto.

Diga el comando tras comprobar lo siguiente: se
oye una indicacion, suena un tono y el color de un
icono en la pantalla cambia de gris a naranja.

El comando se emite demasiado despacio.

Hable con voz normal, sin pausas entre las
palabras.

El sistema le pide repetir un comando.

Su vocalizacion no es clara.

Hable con claridad.

El comando se emite demasiado tarde después de
oir el tono.

Diga el comando antes de que transcurran 5
segundos tras comprobar lo siguiente: se oye la
guia vocal, suena un tono y el color de un icono en
la pantalla cambia de gris a naranja.

Se ha dado un comando incorrecto.

Diga el comando o el nimero que se visualiza en la
pantalla.

Emita un comando indicado en la lista de
comandos.

El sistema no reconoce correctamente el nimero
del comando.

Se han dicho demasiados numeros a la vez.

Realice una pausa adecuada entre los digitos para
asegurar el correcto reconocimiento por parte del
sistema. Al dictar nimeros de teléfono, realice una
pausa después de los prefijos, cédigos de zona, etc.

No se puede controlar el dispositivo de memoria
USB mediante los comandos de voz.

Dependiendo del dispositivo, es posible que se
reconozca un iPhone o iPod como un dispositivo
de memoria USB.

Esto no es una averia.

La pantalla de funcionamiento del USB/iPod esta
difuminada.

El dispositivo de audio no esta conectado.

Conecte un dispositivo de audio al sistema.
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Sintoma

Causa posible

Solucion posible

Se visualiza un mensaje de error cuando se intenta
seleccionar una pista y utilizar un USB/iPod.

El sistema esta procesando la informacién de la
pista para su registro.

La informacion de la cancion se descargara en el
sistema cuando se registre un dispositivo de audio
nuevo por primera vez o cuando se cambie la
informacién de la cancidn en un dispositivo ya
registrado. Espere a que la carga se complete,
puede tardar desde unos pocos minutos hasta una
hora.

El numero de canciones almacenadas en el
dispositivo excede la capacidad del dispositivo de
audio conectado.

Reduzca el numero de canciones almacenadas en
el dispositivo de audio.

No hay ninguna cancién almacenada en el
dispositivo de audio.

Almacene canciones en el dispositivo de audio
conectado. Almacenar canciones con informacion,
como el nombre del artista, el nombre del album, el
nombre de la cancion, la lista de reproduccion, etc.
habilitard la busqueda de canciones mediante el
reconocimiento de voz.

La funcién de reconocimiento de voz no se puede

activar utilizando <%t > en el volante.

Dependiendo del pais, el funcionamiento con voz

no estd disponible y puede que < '\kﬁ- > no funcione.

Esto no es una averia.
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