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Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου την εποχή εκτύπωσης (Ιανουάριος 2014). 
Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων 
της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται 
σ’ αυτή την έκδοση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan θα ενημερωθούν για τις μετατροπές αυτές το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο τοπικός 
σας επίσημος έμπορος Nissan γνωρίζει τα νέα δεδομένα. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται 
σ’ αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. 
Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Nissan International.

Ακολουθήστε μας σε :
Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :





Το εικονιζόμενο ράδιο cd ανήκει στον προαιρετικό εξοπλισμό.



ATLEON ΝΤ 500 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ ATLEON 56.15 ATLEON 65.15 ATLEON 75.18
Τύπος καμπίνας   Μονή,  ανακλινόμενη  
Αριθμός θέσεων   3
Μικτό βάρος kg 5600 6500 7500
Ωφ.φορτίο (στην 1η έκδοση μεταξονίου) kg 3350 4145 4625

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Euro VI -- Heavy Duty,  Turbodiesel , Intercooler, Direct  Injection ,Common Rail   
Τύπος  ZD30 (EuroVI) VNT MO   ZD30 (EuroVI) TT HO
Αριθμός κυλίνδρων    4 σε σειρά  
Κυβισμός cm3  2953  
Σχέση συμπίεσης   15.5  
Μέγιστη Ιπποδύναμη  hp 150  177
 rpm 3400  2600
Μέγιστη Ροπή Nm 350  540
 rpm 1200-2800  1400-2200
Ηλεκτρικό σύστημα V 12  24
Μίζα Kw 2,5  2,8
Δυναμό Amps 150-12V  100-24V
Μπαταρία Τεμ/Ah 1 x 110  2 x 110

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-ΑΜΑΞΩΜΑ
Τύπος συμπλέκτη Ξηρός μονός δίσκος , υδραυλικής λειτουργίας , εξωτ.διαμέτρου 275mm (56.15-65.15) και 362mm (75.18)  
Κίνηση / Αριθμός τροχών Πίσω / 2 εμπρός & 2  πίσω (διπλοί)  
Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος)  ZF 6S 380  ZF 6S 700
Σχέσεις μετάδοσης    
                                                            1η  5,375  6,020
                                                            2η   3,154  3,320
                                                            3η   2,041  2,070
                                                            4η  1,365  1,400
                                                            5η  1,000  1,000
                                                            6η  0,790  0,790
                                                        Όπισθεν  4,837  5,580
Ανάρτηση εμπρός Παραβολικά φύλλα σούστας,  αμορτισέρ και σταθεροποιητική μπάρα.  
 πίσω Παραβολικά φύλλα σούστας,  αμορτισέρ και σταθεροποιητική μπάρα.
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White - 326 / S

Red - Z10 / S

Silver - KY0 / M

Grey - K51 / M

M: METALLIC       S: SOLID
C O L O U R S

T R I M

ΜΟΝΤΕΛΟ ATLEON 56.15 ATLEON 65.15 ATLEON 75.18

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-ΑΜΑΞΩΜΑ
Άξονας εμπρός  τύπος  ED-2300 ED-2500 ED-3100
 δυνατότητα kg 2300 2500 3100
Αξονας πίσω τύπος  ET-D389 ET-D460 ET-D510
 δυνατότητα kg 3800 4600 5100
Σύστημα διεύθυνσης    Με υδραυλική υποβοήθηση  
Σύστημα πέδησης Υδραυλικό με υποβοήθηση σέβρο Αερουδραυλικό
Περιγραφή φρένων εμπρός   Αεριζόμενοι δίσκοι   
 πίσω   Αεριζόμενοι δίσκοι   
Φρένο μηχανής (κλαπέτο)   ΟΧΙ  Standard
ABS & EBD    Standard  
Μέγεθος τροχών (ζάντας)   6.0 Χ 16" 6.0 Χ 17.5"
Μέγεθος ελαστικών   215/75R16 225/75R16 205/75R17.5

Μεταξόνιο  m 2.80 / 3.10 / 3.50 / 3.90  3.10 / 3.50 / 3.90 / 4.30
Κύκλος στροφής (στον τροχό) m 5.34 / 5.82 / 6.46 / 7.10  5.90 / 6.55 / 7.19 / 7.84
Κύκλος στροφής (στον προφυλακτήρα) m 6.10 / 6.58 / 7.23 / 7.87  6.63 / 7.28 / 7.92 / 8.57
Μήκος πλαισίου (με πίσω προφυλακτήρα) m 5.61 / 6.13 / 6.83 / 7.53  6.13 / 6.83 / 7.53 / 8.23
Μήκος υπερκατασκευής : min m 3.65 / 4.17 / 4.87 / 5.57   4.17 / 4.87 / 5.57 / 6.27
Μήκος υπερκατασκευής : max  3.96 / 4.46 / 5.12 / 5.78  4.46 / 5.12 / 5.78 / 6.44
Μέγιστος οπίσθιος πρόβολος m 1.82 / 2.01 / 2.28 / 2.53  2.01 / 2.28 / 2.53 / 2.80
Όλικό μήκος οχήματος  με max. μήκος υπερκατασκευής m 5.92 / 6.42 / 7.08 / 7.74  6.42 / 7.08 / 7.74 / 8.40 
Πλάτος καμπίνας οδήγησης m 2.09  2.09
Ύψος καμπίνας από το έδαφος mm 2380 2400 2415

Μέγιστη ταχύτητα Km/h 132 126 115
Περιοριστής ταχύτητας στα 90km/h   NAI  

Τύπος / Χωρητικότητα lit. Βραδύκαυστο πλαστικό / 90  Βραδύκαυστο πλαστικό / 135

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ    

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ



AT NISSAN, YOU BRING OUT THE BEST IN US.

You spark our imagination. You provoke our ingenuity. You inspire us to change 
the rules and innovate. And at Nissan, innovation is not just about additions and 
extensions; it’s about crossing the line to reinvent the status quo. It’s about 
developing unexpected solutions to satisfy your wildest and most pragmatic 
desires. At Nissan, we design cars, accessories and services that break the 
mould - making the practical exciting and the exciting practical to offer you a 
more exhilarating driving experience everyday.

NISSAN NT500 OFFERS YOU:

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ή 100.000km 
(όποιο λήξει πρώτο)

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΦΗ

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗ
 
40000ΚΜ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ 
SERVICE

Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ   Ν Ε Ο Υ  A T L E O N  Ν Τ  5 0 0    

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά εξωτερικού & εσωτερικού

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

ΑΒS+EBD, με δισκόφρενα εμπρός-πίσω    
Μηχανόφρενο (κλαπέτο) - (μόνο στην έκδοση των 7.5ΤΝ)
Διακόπτης μπαταρίας
Δεξαμενή ουρίας (AdBlue)
Δεξαμενή αέρα (μόνο στην έκδοση των 7.5ΤΝ) 
Κομπρεσέρ αέρα (μόνο στην έκδοση των 7.5ΤΝ)
Αφυγραντήρας - Ξηραντήρας φρένων
Μπλοκέ διαφορικό (μόνο στην έκδοση των 7.5ΤΝ)
Περιοριστής ταχύτητας (κόφτης)

   
Καλύμματα μπουλονιών εμπρόσθιων τροχών
Ανάρτηση και ρυθμιζόμενη πλάτη καθίσματος οδηγού
Σύστημα εξαερισμού 3 ταχυτήτων
Air - condition (προαιρετικά)
Αερόσακος οδηγού (προαιρετικά)
Σκιάδια - Χειρολαβές
Θήκες για μικροαντικείμενα
Θήκη εγγράφων οροφής καμπίνας
Ανακλινόμενη πλάτη μεσαίου καθίσματος 
Υδραυλικό τιμόνι με ρυθμιζόμενη κολώνα
Ντουλαπάκι συνοδηγού
Ζώνες ασφαλείας
Ρυθμιζόμενα προσκέφαλα
Υφασμάτινη ταπετσαρία

   
Προβολείς ομίχλης
Λάμπες φώτων αλογόνου , τύπου H4
Δυνατότητα ρύθμισης ύψους δέσμης φώτων
Ηλεκτρικά παράθυρα -     κεντρικό κλείδωμα θυρών
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέφτες
Immobilizer & τηλεχειριζόμενες κλειδαριές
On Board Diagnostics (OBD)
Κεραία & 2 ηχεία
Εσωτερικός φωτισμός
Cruise control (προαιρετικά)
Ράδιο CD/MP3 με θύρα USB (προαιρετικά)
Ρολόι  
Παροχή ρεύματος (πρίζα) 12 V, εντός καμπίνας

Ταχύμετρο
Στροφόμετρο
Οθόνη (LCD) πολλαπλών ενδείξεων στον πίνακα οργάνων 
Ηλεκτρονικός ψηφιακός ταχογράφος 
Χιλιομετρητής ταξιδίου
Δείκτης καυσίμου
Ένδειξης θερμοκρασίας νερού
Ένδειξης περιεκτκότητας ουρίας (AdBlue) 
Δείκτης αέρα φρένων (μόνο στην έκδοση των 7.5ΤΝ)
 
   
Γενικού ελέγχου (STOP)
Δυσλειτουργίας κινητήρα
Λειτουργίας μηχανόφρενου (κλαπέτου) - (μόνο στην έκδοση των 7.5ΤΝ)
Πλήρωσης φίλτρου Σωματιδίων Πετρελαίου (DPF γεμάτο)
Διαγνωστικό ΟΒD (κενό δοχείο ΑdBlue)
Χαμηλής στάθμης ΑdBlue
Φθοράς τακακίων
Υγρού φρένων/συμπλέκτη
Immobilizer 
Πίεσης λαδιού
Χειροφρένου
Χαμηλής στάθμης καυσίμου
Yψηλής θερμοκρασίας κινητήρα
Χαμηλής - Υψηλής σκάλας φώτων
Δείκτες πορείας (φλας) - αλάρμ
Φώτων ομίχλης
Air - condition
Βομβητής φώτων
Μπαταρίας
ABS

Όργανα ελέγχου

Προειδοποιητικές ενδείξεις


