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Μαύροι ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες

Μαύροι προφυλακτήρες

Δύο ασύμμετρα ανοιγόμενες πίσω πόρτες 

με παράθυρο

Αντιθαμβωτικό πίσω παράθυρο

Πίσω υαλοκαθαριστήρας

Φιμέ πλευρικά κρύσταλλα και κρύσταλλα 

πίσω θυρών

Ανοιγόμενο (συρόμενο) παράθυρο στην 2η 

σειρά καθισμάτων

Ζάντες ατσάλινες 14” με ελαστικά 175/70 R14

Μεγάλα τάσια τροχών

Ρεζέρβα κανονικού τύπου

Δύο πλαϊνές συρόμενες πόρτες

ESP

Αερόσακκοι οδηγού-συνοδηγού-πλευρικοί 

θώρακος-πλευρικοί τύπου κουρτίνας (σύνολο 6)

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS-tyre 

pressure monitoring system)

Γάντζοι στήριξης παιδικών καθισμάτων Isofix (στη 

2η σειρά καθισμάτων)

Σύστημα πλοήγησης με κάμερα οπισθοπορείας, το 

οποίο καταλαμβάνει χώρο 2DIN στην κεντρική κονσόλα)

Αυτόματο κλιματισμό

Ασημί διάκοσμο στο τιμόνι, στις εσωτερικές 

χειρολαβές και στην κεντρική κονσόλα

Πλαστικές επενδύσεις σε όλες 

τις εσωτερικές επιφάνειες

Κλειστό αποθηκευτικό χώρο ανάμεσα 

στα εμπρός καθίσματα

Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρας βροχής

Αυτόματο άνοιγμα εμπρός φώτων

Μία πίσω πόρτα ανοιγόμενη προς τα επάνω με 

αντιθαμβωτικό παράθυρο και υαλοκαθαριστήρα

Εξωτερικούς καθρέπτες και χερούλια θυρών στο 

χρώμα του αμαξώματος

Χρωμιωμένο διάκοσμο στη εμπρός γρίλλια

Εμπρός προβολείς ομίχλης

Έγχρωμη κάμερα πίσω θέασης 

(η απεικόνιση φαίνεται στον πίνακα οργάνων)

Προφυλακτήρες εμπρός-πίσω 

στο χρώμα του αμαξώματος

Ζάντες αλουμινίου

Air Condition με αγωγό για τους πίσω επιβάτες

Radio CD με Bluetooth

Εξόδους AUX-USB και χειρισμό από το τιμόνι

4 ηχεία

Ανοιγμα θυρών με τηλεχειρισμό

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός (οδηγού: αυτόματο-one 

touch και ασφαλείας-anti-trap)

Υπολογιστής ταξιδίου και ρυθμιστής τελικής 

ταχύτητας με διαχείριση από το τιμόνι

Εσωτερικός καθρέπτης

Επένδυση πατώματος χώρου φόρτωσης

Ανακλινόμενη 60:40 2η σειρά καθισμάτων

PRO LUDO

PRO



ΜΟΝΤΕΛΟ    EVALIA
Τύπος   COMBI GEN5 EURO6  COMBI (Ludo) GEN5 EURO6           COMBI (Ludo) GEN6 EURO6
Κινητήρας   K9K Diesel K9K Diesel K9K Diesel
   1,5 dCi 1,5 dCi 1,5 dCi
Θέσεις   7 7 7
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    
Μήκος  mm 4400 4400 4400 
Πλάτος                                                    με καθρέπτες mm 2011 2011 2011 
                                                                χωρίς καθρέπτες mm 1695 1695 1695 
Ύψος ελάχιστο (χωρίς φορτίο) mm 1860 (τροχό 14") 1865 (τροχό 14")   1860 (τροχό 14")     
   1865 (τροχό 15") 1860 (τροχό 15")  1865 (τροχό 15")  
Μεταξόνιο  mm 2725 2725 2725   
Πρόβολος                                                εμπρός mm 835 835 835 
                                                                πίσω mm 840 840 840 
Μετατρόχιο                                              εμπρός mm 1490 1490 1490 
                                                                πίσω mm 1510 1510 1510 
Απόσταση από το έδαφος (χωρίς φορτίο) mm 158 158 158 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ    
Μέγιστο μήκος mm 2040 ... 
Μέγιστο πλάτος mm 1500 1495 
Μέγιστο ύψος mm 1358 1305 
Ελάχιστο πλάτος μεταξύ θόλων mm 1220 ... 
Μέγιστο ύψος πλατφόρμας (χωρίς φορτίο) mm 524                                                           524 
Χώρος φόρτωσης (μέγιστος) m3 4.2 ... 
                       αναδιπλούμενη 3η σειρά m3 2.1 2 
                       αναδιπλούμενη 2η σειρά (2η σειρά/3η σειρά) m3 3.1/2.9 3.0/2.9 
Συρόμενη πόρτα                                      πλάτος mm 693                                                           693 
                                                                ύψος mm 1171                                                           1171 
Πίσω πόρτα                                              πλάτος mm 1262                                                           1262 
                                                                ύψος mm 1228                                                           1228 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ (σύμφωνα με οδηγία 2015/45w)    
Κατανάλωση καυσίμου**                           κύκλος πόλης l/100 km  5.7 5.5
                                                                εκτός πόλης l/100 km  4.8 4.6
                                                                μικτός κύκλος l/100 km  5.1 4.9
Εκπομπές σωματιδίων CO2                     (μικτός κύκλος) g/km  133 130
NOx  mg/Km  22.9 60.8
ΡΕΖΕΒΟΥΑΡ    
Χωρητικότητα καυσίμου lt  55 
    

    
ΜΟΝΤΕΛΟ    EVALIA
Τύπος   COMBI GEN5 EURO6  COMBI (Ludo) GEN5 EURO6           COMBI (Ludo) GEN6 EURO6
Κινητήρας   K9K Diesel K9K Diesel K9K Diesel
   1,5 dCi 1,5 dCi 1,5 dCi
Θέσεις   7 7 7
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (σύμφωνα με οδηγία 2015/45w)    
Αριθμός κυλίνδρων  4 4 4
Βαλβίδες ανά κύλινδρο  2 2 2
Κυβισμός  cc            1461 1461       1461
Διάμετρος x Διαδρομή mm  76x80,5                                                 76x80,5 76x80,6
Μέγιστη ιπποδύναμη hp  90(66kW)                                            90(66kW) 110(81kW)
  rpm           4000 4000       4000
Μέγιστη ροπή Nm           200 200        200
  rpm           2000 2000        2000
Λόγος συμπίεσης           15,5 15,5        15,5
Τύπος καυσίμου            Πετρέλαιο Πετρέλαιο         Πετρέλαιο
Τύπος ψεκασμού             Άμεσoς, Common Rail Άμεσoς, Common Rail        Άμεσoς, Common Rail
Μπαταρία (12v) Ah 60 60 60
Εναλλακτήρας  Amps 150 150 150
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ    
Τύπος συμπλέκτη  Μηχανικός, ξυρού τύπου Μηχανικός, ξυρού τύπου Μηχανικός, ξυρού τύπου
Κιβώτιο ταχυτήτων  5τάχυτο χειροκίνητο      5τάχυτο χειροκίνητο 6τάχυτο χειροκίνητο
Κατηγορία εκπομπών ρύπων   GEN5 EURO6                                         GEN5 EURO6    GEN6 EURO6
Σχέση μετάδοσης                                    1η   3.727                                                     3.727 3.7273 (11/41)
                                                                2η   2.048                                                     2.048 1.9474 (19/37)
                                                                3η   1.321                                                     1.321 1.3226 (31/41)
                                                                4η   0.971                                                     0.971 0.975 (40/39)
                                                                5η   0.738                                                     0.738 0.7632 (38/29)
                                                                6η    0.6383 (47/30)
                                                             όπισθεν  3.545 3.545 3.6865 (11/28, 29/42)
Τελική σχέση μετάδοσης   3.733                                                     3.733 3.7333 (15/56)
Κινητήριοι τροχοί                                     Εμπρός Εμπρός      Εμπρός 
ΑΜΑΞΩΜΑ    
Ανάρτηση                                             εμπρός   Γόνατα τύπου MacPherson 
                                                              πίσω   Άκαμπτος άξονας με ημιελλειπτικά φύλλα σούστας 
Σύστημα διεύθυνσης   Ηλεκτρικά υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα 
Σύστημα φρένων   Δίσκοι εμπρός, ταμπούρα πίσω, ABS, EBD και Brake Assist 
Διάσταση τροχών   14x5.5J Steel (Optional Alloy)
Διάσταση ελαστικών   175/70R14 
Διάσταση τροχών Option  15x5.5J Alloy 
Διάσταση ελαστικών Option  175/65R15 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ    
Μέγιστη Ταχύτητα Km/h    158                                                        158 169
Επιτάχυνση 0-100 sec  16.3                                                        16.3 14.2
Ελάχιστος κύκλος στροφής (από τοίχο σε τοίχο) m 11.1 11.1 11.1 
Ελάχιστος κύκλος στροφής (από κράσπεδο σε κράσπεδο) m 10.6 10.6 10.6
ΒΑΡΗ    
Μικτό βάρος kg 2050 2060 2080
Απόβαρο  kg 1390 1417 1431
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο kg 660 643 649
Φορτίο ανά άξονα                                    εμπρός kg 948 950 963
                                                                πίσω kg 1102 1110 1117
Επιτρεπτό φορτιο ανά άξονα                    εμπρός kg 1010 1010 1010 
                                                                πίσω kg            1120 1120         1120   
Ανωτ. ρυμούλκηση                                   με φρένα kg            1100 1100       1100
                                                                χωρίς φρένα kg            640 640       640 
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